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Legenda:
1, TA. vyvod 400V/16A pro celoel. spordk (varnou desku), kabel CGSG 5C x 2,5 mm, délka 1,5 m.

2. zdasuvka 230V pro el. troubu (ve spojeni s plynovou nebo kombinovanou varnou deskou), piipadné téZ pro el. dvouplotynkovou

varnou desku. Zdsuvka miZe byt umisténa z levé nebo pravé sirany (v sousedni skfifice).

3. zdsuvka 230V/16A pro vestavnou el. froubu. Umist&ni mozZné téZ v sousedni skfifice.

4. zdasuvka 230V/16A pro mycku nadobi. Mozno umistit z pravé &i levé strany mycky. Nikdy ne za myéku!! Je-i my¢ka napoje-
na na vlastni pfivod vody a odpad (pfi vétii vzdalenosti od dfezu) musi byt pFivod vody a odpad umistény vedle mycky,
ne za myckou. U mycek, kieré jsou vybaveny aquastopem na pfivodni hadici, nesmi byt odpad umistén pfima pod pfivodem
vody. Je ifeba jej osadit bokem.
zasuvka 230V/16A pro mikrovinnou troubu v sousedni skfifice.

6. zdsuvka 230V/16A pro odsavaé par umisténa ve vyice 2050 mm. Pfi vy3ce hornich skfingk 580 mm (nebo 2350 mm pfi vysice

hornich skiingk 880 mm). Okraj zasuvky se doporuéuje umistit asymetricky 90 mm od stfedu skFifiky.
6A, 6B. dlternativy zésuvky pro odsavaé (dle typu), nutno kenzultovat s prodejcem.

&

7. zésuvka 230V/16A pro vestavné, eventudlné podstavné chladnicky a mraznigky.
7A. zésuvku pro vestavnou chladni¢ku/mrazni¢ku lze umistit t8sné nad zem, pfistup po odklopeni soklu.
7B. zdsuvku pro vestavnou chladni¢ku |ze umistit t&sn& nad zem, pfistup po odklopeni soklu.

8. zdsuvka 230V/16A nad prac. plochou pro drobné kuch. spotiebige. Zasuvku neobsazovat. Ponechat vyvod kabelu dl. min. 25 cm
a kapsu ve zdivu pro velikost krabice KU68L. Pfi montézi bude v obkladu st&ny vyvrién otvor a osazena krabice KU68L do dutych
pricek (krabice osazena v obkladové desce). Po instalaci obkladu stény bude provedena kompletace zésuvky.

9. zdsuvka 230V/16A ovl. vypinadem (faz. 5) pro osvétleni vestavé&né do horni rampy kuchyné.

10. zdsuvka 230V/16A ovl. vypinaéem (faz. 5) pro osvétleni instalované nad prac. plochou kuchyné.

11. odpad prim. 40 mm. Odpadni hadici neprodluzovat. Prodlouzeni vede ke snizeni vwwkonu éerpadlal

12. pfivod T+S vody opaifen rohovym ventilem na stojankovou baterii 3/8", pfi pouziti mycky nebo pracky se pouzije “T" kus a ten
se opalii rohovym ventilem 3/4”. POZOR! AQUASTOP instalovat vzdy ve svislém sm&ru. Odpadni hadici neprodluzovat.
ProdlouZeni vede ke sniZzeni vykonu éerpadlal

13. plynovy uzavér pro plynové vafidlové desky vzdy umistén vpravo. Pfivod plynu musi byt vZzdy pfistupny a revizovatelny. Délka
hadice max. 120 cm!

14, 14A. odich do komina prim. 120 mm/150 mm, problematiku instalace odsavaci vzdy fadné prodiskutujte a promyslete.

Zdkladni technické Udaje:

proudova soustava: 3+PE+N, AC 50Hz, 400/230V, sif TN-S

ochrana pred NDN: samocinnym odpojenim od zdroje, CSN 332000-4-41
pfikon: dle zvolené kuchynské sestavy a jejiho vybaveni

Dulezité poznamky:

1. pfi pouziti vy3ich (150 mm) sokld kuch. linky je nutno ke kétam na obrazku pricist 50 mml!!

2. v prostoru za myckou nadobi nesmi byt Zadny ventil, odpad ani zésuvkall

3. pro celoel. sporak (varnou desku) je nutno zajistit tfifazovy prived 400V/16A vedeny pres spordkovou kombinaci. Tento obved
musi mit samostatné jisiéni (3x16A). Dale musi byt zajisiény samostainé obvody pro mycku (230V/16A). Pro kombinovany
spordk / dvouplotynkovou varnou desku / (230V/16A) a vestavnou elekirickou troubu (230V/16A). Pro zbyvaijici spoifebice
(odsavaé, chladnicka, mraznicka, mikrovinng trouba, zdsuvka nad prac. plochou) lze pouZit spoledny zdsuvkovy obvod.
Uvedené feseni je mozné za predpokladu, Ze soudobé zatiZzeni fohoto obvodu nepiekro&i 3680 WII Vzhledem k charakteru
pouzivanych drobnych kuch. spotfebict (napf. rychlovarné konvice - 2000 W, toustovaé - 700 W a pod.) se jednoznaéné dopo-
ruéuje realizovat zasuvku nad pracovni plochou (pozice €. 8) taktéz jako samostatné jistény obvod (16A)!l Samostané jist&nych
zdasuvek nad prac. plochou miZe byt i vice [dle zvaZeni uZivatele). Zasuvky viak nesmi byt osazovany 200 mm vlevo a vpravo
od pfivedu vody (v celé vyice zdi) a nad drezem.

4. osvétleni vestav&né do kuch. linky mize byt napojeno na svételny obvod spolecny daliim prostordm bytu & domu.

#

Upozornéni:
Pred vlastni realizaci instalacnich vyvodi pro kuchyf je nuino fadné se seznamit s élenénim a energetickymi poZzadavky vybrané kuchyf-
ské sestavyll Néasledné doporucujeme provést orientaéni zakresleni jednoilivych dilt kuchyné v misié instalace s prihlédnutim ke zvolené
kuchyfiské sestavé a vybavenosti jednotlivymi spotfebici! Poté pistoupit k provedeni vlastni instalace. Hlavni trasu kabeld vést cca 15 cm
nad hornimi kuchyiskymi skiifkami. Sestupné strasy vedeni vést mimo prostor upeviiovacich bodl jednotlivych skfingk!! Pred provedenim
¢i opravou omitek se doporuéuje provést zakresleni & fotodokumentaci provedenych instalaci, aby se predeslo pfipadnym pochybnostem
a komplikacim p¥i montézill

V pfipadé instalace celoel. varné desky s pozadavkem na tiifdzové pfipojeni 400V/16A je nutno, aby vlastni bytové jednotka (& rodinny
domek| mély provedeny ffifazové pfipojeni a méfeni spotfeby!!

Instala&ni préce - prace elekiro musi byt provedeny pracovnikem spliijicim kvalifika&ni predpoklady dané vyhl. CUBP a CBU & 50/1978 Sb.
Pred montazi kuchyné dodda zakaznik revizni zpravu tykajici se elekirické instalace nebo jeji éasti, ke kieré ma byt kuchyné pfipojenal
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PLNE INTEGROVANY MODEL

Vestavna pracka

FE-72121IT
FE-6210IT
FE-6212IT

Nerezova dvirka ITX
(dvifka Fady nerez)
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4 regulaénich list d&lenych po 10 mm
(Max. regulace do vyiky 60 mm)

302

162

e B

255

428

Praky |

590
elektr. 0
kabel w
odtok.
had
N YA
N T lm OO0 |u
- - FOH—x
<+
8 &
o & = é
© M= =

29
]

MONTAZ DVIREK NA PLNE INTEGROVANOU PRACKU
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Technické Udaje:
Napéti / Frekvence (V/Hz) 230/50
JiZéni (A) 10
Celkovy pfikon (W) 2200
Privodni kabel (cm) 140 (75 cm od zemé&, 21 cm zprava)
Privodni hadice (cm) 140 (74 cm od zem&, 5,5 cm zleva)
Odtokova hadice (cm) 130 (60 cm od zemé&, 4cm zpraval)
Poznéamka:

V pfipadé, Ze budete instalovat volné stojici pra¢ku jako podstavnou:

- odejméte vrchni desku odstran&nim dvou 3roubd, které se nachdzeji
pod zéslepkami z boku této desky

- lehkym zatlacenim desky smérem dozadu desku uvolnéte a ndsledné sundejte

- odstrafte pfedni dva drzdky z ramu pracky a zadni dva drzdky presadte tak, aby byly v roving
s rémem pracky

- pfiroubujte na pracku kryci plech v predni &ésti do rédmu pragky a v zadni &asti do drzakd
(kéd LH7A003A0)

- odstranénim dvou Sroubkid z bokd scklu, sokl odejméte

- uvedte pracku do roviny pomoci stavitelnych nozicek

- zasuhte pracku pod pracovni desku (nedroubuje se k pracovni desce)

Pozor:
K tomu aby pragka spravné fungovala musi byt uvedena do roviny pomoci stavitelnych nozicek.
Pred prvnim spusténim pracky musi byt odsiranény pfepravni Srouby ze zadni éasti - viz. folo.

Nerezova dvirka ITX

Pod pragky

——

S 6 doplikovymi listami 10 mm
(Max. regulace do vyiky: 60 mm)
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IGesI‘oFi servisu FAGOR (autorizovand servisni zastoupeni)

PRAHA
FAVIA, s. r. o.
MILAN KUBEC - MIKU

STREDOCESKY KRAJ
FAVIA, s. 1. o.

PLZENSKY KRAJ
KAREL HRANICKA ml.

KARLOVARSKY KRAJ
KAREL HRANICKA ml.

LIBERECKY KRAJ
ELEKTROSERVIS Mencik

KRALOVEHRADECKY KRAJ
ABSOLUT SERVIS, spol. s. r. 0.

PARDUBICKY KRAJ
ABSOLUT SERVIS, spol. s. 1. 0.

KRAJ VYSOCINA
FAGORCENTRUM

JIHOCESKY KRAJ
PS STROJSMALT

BRNENSKY KRAJ
PERFEKTSERVIS, spol. s. r. o.

OLOMOUCKY KRAJ
SERVIS MARTINEK

OSTRAVSKY KRAJ
SERVIS MARTINEK

USTECKY KRAJ
SERVIS HAMAS, spol. s. 1. 0.

ZLINSKY KRAJ
J.OLSANIK - DUO SERVIS

PZ Nokian, Jesenicka 565, Dolni Jiréany

Karlicka 52/14, PRAHA - Radotin

PZ Nokian, Jesenicka 565, Dolni Jiréany

Plaska 38, PLZEN

Plaska 38, PLZEN

Proletaiska 120, LIBEREC 23

Pulicka 452, DOBRUSKA

Pulicka 452, DOBRUSKA

Polenska 4, JIHLAVA

Meklanova 2_C.BUDE_IO\|’|CE

Vaclavska 1, BRNO

Bfezova 121, Bfezova

Bfezova 121, Bfezova

Jakoubkova 586, LOUNY

Ti. T. Bati 1846, GTROKOVICE

28482460986, 284828559, servis@favia.cz
257811258, 603443153, servis@miku.cz

284826986, 284828559, servis@favia.cz

377220300, 603261925, skg@skg.cz

377220300, 603261925, skg@skg.cz

AB2736542, 602288130, servis@elekiroservismencik.cz

494620151,603857071, absolut.servisdka@gmail.com, absolut.dispecink@seznam.cz

494621677 ,494621374

567211873, 604734065, fcentrum.obchod@volny.cz

387331563, sykorach@centrum.cz

543215059, 777769228, servis@perfektservis.cz

556307021, 603289406, ive.mservis@email cz

556307021, 603269406, ive.mservis@email.cz

Al5654187, 603524945, info@servishamas.cz

577922267, 777849480, info@pracky-mycky.cz

IGesI'ori servisu FAGOR (autorizované servisné zastipenial)

Centralny dispefing zaruénych oprav FAGOR v Slovenskej republike:

FAGOR SLOVENSKO s.r.0.,

Regiondlne servisné dispeéingy FAGOR v Slovenske| republike:

Bratislavsky, Trnavsky a Nitriansky kraij:

ELEKTROHELP
CHLADENIE s.r.o.

Janskeho 11, 949 01 Nitra

Farského 10, 851 01 Bratislava

Kovorobotnicka 3, 821 04 Bratislava

Trenéiansky kraj a zapad Zilinského kraja:

ELP - Eva Ka3ova

Predmestska 55, 010 01 Zilina

Banskobystricky kraj a vychod Zilinského kraja:

STROJSMALT s.r.o.

Kosicky a Presovsky kraj :

ASTAKE sro.

Medeny hamor 5, 974 01 B. Bysirica

Slovenska 93, 040 01 Kodice

tel.: 037/6425 574, e-mail: servis@fagor.sk

tel.: 02/6224 5789, 0903 212 227 - okrem chlad., e-mail: elekirohelp@elekirohelp.sk
tel.: 02/4342 0738 - len pre chladenie, email: chladenie@chladeniesra.sk

el.: 041/7232 641, e-mail: elp-evakasova@pobox.sk

el.: 048,/4711 621, e-mail: dispecing@strojsmalt.sk

el : 055/6322 579, e-mail: zakazko@astake. sk

Spotrebice Fagor jsou uréeny pro pouziti v domacnosti.

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény technickych parametri bez predchoziho upozornéni.
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Na vybrané spotrebife poskytujeme
prodlouzenou zaruku v délce 50 mésicu.

FAGOR 3

FAGOR ELEKTRO s.r.o.
Délnickd @ * 170 00 Praha 7 « Czech Republic
Tel: +420 296 325 961 « Fax: +420 296 325 963

e-mail: info@fagor-elekiro.cz

FAGOR SLOVENSKO s.r.o.
Janskeho 11 + 949 01 Nitra * Slovensko
Tel.: +421 37 6425 574 « Fax: +421 37 6425 575

e-mail: info@fagor.sk

www.fagor.com

www.fagor-akademie.cz



