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Identifikace projektu ve vztahu k VZ

Název projektu:
 i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 

Výzva: 
Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů

Žadatel projektu: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, tř. 17. listopadu 2172/15, Ostrava Poruba


Termín zahájení: 1.12.2021
Předpokládaný termín ukončení: 30.4.2024


[bookmark: _Toc52308905]Cíl projektu

Moravskoslezský kraj a zvláště jeho českopolská hranice patří dlouhodobě mezi území s nejvíce znečištěným ovzduším. Přestože se území kraje intenzivně monitoruje, je obtížné jasně definovat potřebné opatření na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší, zejména díky hustoty osídlení, průmyslové výroby a specifické morfologii terénu, která propojuje české a polské území. Na hranici se nacházejí větší města, spojené s menšími sídlo do charakteristické Slezské zástavby. Každá tato lokalita má "vlastní" problémy se zdroji znečišťování ovzduší. Akční plány, které vzniknou v rámci předkládaného projektu, pomůžou řešit problém s lokálními zdroji a zároveň přispějí ke snížení znečištění ovzduší v celém regionu. Navrhovaná měření cíleně doplňují monitoring ovzduší (AIM) o 30 dílčích lokalit na českopolském pohraničí, které doplní současný model území, ale ve vazbě na lokální zdroje definují příčinu znečištění a nastaví možná opatření. Opatření uvedená v akčních plánech na základě měření, budou rozdělena podle ekologického přínosu a finanční náročnosti do seznamu, tak aby bylo možné budoucí prostředky využít co nejefektivněji. V projektu vzniknou dílčí akční plány pro zapojené obce/města a bude koordinován soulad s krajským akčním plánem. Do projektu budou zapojeny také vybrané polské obce. Kooperaci jednotlivých obcí zajistí klíčový partner RSTS, který jako právní subjekt obce sdružuje. Samotné měření proběhne na linii Opava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a bude realizováno referenčními/ ekvivalentními metodami. Měřeny budou suspendované částice PMx, NO/NO2, meteorologické parametry a PAU. U skupiny PAU bude provedena hloubková analýza (diagnostické poměry) pro identifikaci původu PAU. Monitoring je tak naplánován na 18 měsíců.
Cílem je identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v "neměřených" lokalitách pro potřeby zapojených partnerských měst a obcí a návrh řešení lokálních problémů znečišťování ovzduší. Akční plány budou vytvořeny ve spolupráci se zapojenými městy a obcemi pro jejich potřeby a budou připraveny na předložení do příslušného zastupitelstva, aby došlo k jejich následné realizaci.




Stručný popis lokality ovlivněné projektem

Zájmová oblast je v česko-polském pohraničí. Při výběru lokality byly zohledněny výstupy dřívějších projektů, které potvrdily v této oblasti vysokou úroveň znečištění ovzduší a nejvíce problematických zdrojů, včetně přeshraničního přenosu. Přesné lokality pro pravidelné měření znečištění ovzduší budou vybrány po zahájení realizace projektu na základě komunikace se zapojenými městy.
[image: Obsah obrázku text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky]
Obr.1: Lokalizace – pohraniční oblast Moravskoslezského kraje

Jednotlivé kategorie zdrojů emisí mají v celém Moravskoslezském kraji široké zastoupení, nejen v průmyslové oblasti (Aglomerace O/K/FM). U primárních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL)  
70,2 % tvoří lokální topeniště, druhým v pořadí je s cca 19 % průmysl, lokálně to však neplatí, zejména v průmyslových aglomeracích je to obráceně. Podíl dopravy na celkových emisích tuhých látek postupně také roste na cca 10 % v roce 2018. Celkové množství produkovaných emisí TZL v oblasti je vyšší než emise vykazované v aglomeracích Praha a Brno, ale v roce 2018 byl nižší než v Ústeckém kraji (Emisní bilance ČHMÚ 2018). U benzo[a]pyrenu tvoří podíl emisí z lokálního vytápění přes 98 % celkové roční emise v rámci ČR, klesá podíl emisí z velkých průmyslových zdrojů a dopravy. Celkové emise jsou v aglomeraci O/K/F-M výrazně vyšší než v aglomeraci Praha a Brno a souvisí to s nejvyšším emisním zatížením lokality v rámci ČR, také vlivem přeshraničního přenosu. V emisích SO2 a NO2 ze stacionárních zdrojů v aglomeraci naprosto převažují (95 %) emise zdrojů REZZO 1-3, roste význam dopravy pro emise VOC. V současné době se nachází mimo lokálních topenišť, na území aglomerace, přibližně 800 provozoven stacionárních zdrojů znečišťování. Rozmanitost těchto zdrojů, restrukturalizace průmyslu a změny v infrastruktuře regionu způsobují nové, často lokální problémy. Ty se musí řešit na úrovni obcí a měst a na ně je zaměřený předkládaný projekt.


Požadované plnění

1. Konzultace a interpretace
Je požadovaná konzultace výsledků měření pro tvorbu akčních plánů, včetně součinnosti při výběru měřících míst, organizaci měření, obsluze měřících zařízení, realizaci komunikačního plánu a výstupů projektu pro konečné uživatele. Veškeré konzultační aktivity jsou včetně cestovného a osobních nákladů.

Podrobně popsané požadované činnosti 

Odborné činnosti
· zajištění odpovídající techniky pro měření referenčními/ ekvivalentními metodami
· zajištění odborného personálu v míře potřebné pro realizaci projektu
· provádění terénních měření, kontroly a potřebných kalibrací 
· zajištění sběru, správy, zpracování, uchovávání a přenosů dat

Organizační činnosti
· konkrétní zajištění vhodných měřících míst ve vytipovaných lokalitách (jednání s konkrétními majiteli pozemku)
· hodnocení a interpretace naměřených výsledků


2. Měření ovzduší
Je požadováno zapůjčení techniky a následné provedení měření podle harmonogramu vždy na 2 místech současně. Služba musí pokrýt min. 2 z 5 ti současně měřených lokalit a obsluhu všech umístěných stanic, včetně odběrů. Náklady zahrnují i přesuny potřebné techniky a její servis.
Monitoring bude probíhat současně vždy v 5-ti lokalitách, a to souvislá kampaň 30 dnů. V každé kampani budou odebrány navíc 3 vzorky suspendovaných částic pro analýzu PAU a diagnostiku pro identifikaci původu znečištění. Celkem bude proměřeno 30 míst na českopolské hranici, každé celkem 90 dnů. Z uvedeného počtu budou 4 místa budou v Polsku.
Systém měření je nastaven tak, aby byla každá lokalita proměřena v různých ročních obdobích, zejména topná a netopná sezóna. Tabulka 1 upřesňuje předpokládané termíny měření, jejich posloupnost a propojení (bude upraveno v návaznosti na nabytí platnosti a účinnosti smlouvy)
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Měřené látky
Pro potřeby projektu musí být vždy na 2 lokalitách zajištěno měření:
· suspendované částice PMx resp. PM1, PM2.5 a PM10
· oxidy dusíku NO/NO2/NOx
· benzo(a)pyren, PAU
· diagnostické poměry organických látek v PM10
· meteorologické parametry (vítr, teplota, tlak, vlhkost)

Kontinuálně budou monitorovány PMx, NOx a meteorologické parametry. PAU a související diagnostika bude prováděna v odebraných vzorcích PM10. Vzorky bPM10 pro stanovení PAU budou odebírány v rámci každé měřící kampaně 3x. Celkem bude odebráno 270 vzorků PM10. Délka odběru bude mini. 24 hodin, v letních měsících bude 72 hodin, z důvodu nutnosti většího záchytu PM10, díky sezónního výskytu PAU.
Hodnoty koncentrací měřených látek se musí pro další zpracování on-line přenášet do databáze Inteligentního identifikačního systému – IIS, který vznikl na VŠB v rámci projektu IIS. 
Data budou vždy primárně uložena v primárně přeneseném formátu. 

PMx
Analýza suspendovaných částic PM10 bude kontinuálně měřena referenčním analyzátorem PALAS Fidas 200 využívající optickou metodu. Základem je počítání částic prašného aerosolu různých velikostních frakcí pomocí metody ortogonální nefelometrie (měření rozptylu světla v úhlu 90°) (nebo technicky a kvalitativně obdobným řešením).

NOx
[bookmark: _GoBack]K monitorování koncentrace využito moderních kontinuálních měřících analyzátorů ENVEA (Environement SA) AC32 založených na principu chemiluminiscence (nebo technicky a kvalitativně obdobné řešení). 

PAU
Pro odběr vzorků a analýzu PAH je zvolen modifikovaný postup spočívající v odběru vzdušniny v měřících bodech pomocí odběrové aparatury sestavené z čerpadla LECKEL s odběrovou hlavicí PM10 osazenou křemenným filtrem vhodným pro kolektování pevné frakce ovzduší pro následnou analýzu polyaromátů (nebo technicky a kvalitativně obdobným řešením).
  
Způsob úhrady za službu
Úhrada za službu bude realizována v návaznosti na harmonogram projektu a to následně:
	Náklady
	období pro ŽoP
	termín předložení
vyúčtování zadavateli

	1. monitorovací období
	12/21 - 05/22
	1.8.2022

	2. monitorovací období
	06/22 - 12/22
	1.3.2023

	3. monitorovací období
	1/23 - 06/23
	1.9.2023

	4. monitorovací období
	07/23 - 12/23
	1.3.2024

	Závěrečná ZoR, ŽoP
	01/24 - 04/24
	30.6.2024









Účtovány budou reálně uskutečněné práce po odsouhlasení předávacím protokolem.
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