

Příloha č. 1 - Technická specifikace 

ROTAČNÍ PŘEVODNÍKY

Technická specifikace

Zařízení musí zahrnovat tyto součásti a splňovat alespoň následující technické parametry:
1. Axiální pístový hydromotor – 2 ks 
· S nakloněnou deskou
· Pro použití v otevřeném i uzavřeném obvodu
· Geometrický objem 4 až 6 cm3
· Pracovní tlak alespoň 300 bar
· Otáčky alespoň 5 000 min-1
· Minimální otáčky alespoň 100 min-1 nebo nižší
· Kompatibilní s pracovní kapalinou – minerální olej VG46
2. Zubový hydromotor – 2 ks
· S vnějším ozubením
· Oboustranný směr otáčení
· Geometrický objem 8 až 9 cm3
· Pracovní tlak alespoň 250 bar
· [bookmark: _GoBack]Otáčky alespoň 3 500 min-1
· Minimální otáčky alespoň 1 000 min-1 nebo nižší
· Kompatibilní s pracovní kapalinou – minerální olej VG46
3. Axiální pístový hydrogenerátor – 1 ks
· S nakloněnou deskou
· Pro provoz v uzavřeném obvodu
· Geometrický objem 4 až 6 cm3
· Pracovní tlak alespoň 300 bar
· Otáčky alespoň 3 000 min-1
· Kompatibilní s pracovní kapalinou – minerální olej VG46
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