Příloha č. 1 Technická specifikace


[bookmark: _GoBack]Minimální požadavky na terénní vozidlo:

· terénní Pick-up 4WD
· pohon 4WD s uzávěrkou diferenciálu
· motor naftový s výkonem min. 110 kW (150 k)
· zdvihový objem min. 2 000 ccm
· max. nájezd km: 20 000
· rok výroby ne starší než 2020
· přeprava minimálně 5 osob
· převodovka manuální
· rozměry ložné plochy (dxš) min. 1 500 x 1 400 mm
· ložná plocha krytá pevnou nadstavbou (Hardtop)
· pevná nadstavba uzamykatelná a utěsněná proti vodě a prachu
· plastový kryt ložné plochy a výklopné zádi korby
· ložná plocha nosnost min. 900 kg 
· posilovač řízení
· centrální zamykání s dálkovým ovládáním – 2 klíče s dálkovým ovládáním
· zásuvka 12V
· ABS
· systém pro kontrolu trakce, např. ESP
· vyhřívaná přední sedadla
· airbag řidiče a spolujezdce
· manuální klimatizace
· autorádio
· tažné zařízení 
· výškově nastavitelný volant
· přední okna elektricky ovládaná
· zadní parkovací senzory nebo kamera
· výškově nastavitelná sedačka u řidiče
· plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč
· gumové koberečky
· povinná výbava


Zadavatel požaduje záruku na vozidlo min. 24 měsíců.



Popis využití a hodnocení VZ

Popis využití:

Automobil má sloužit pro převoz osob a materiálu na pozemních komunikacích, ale i mimo ně. Předpokládané využití automobilu je pro potřeby terénních geodetických prací a přepravu vybavení a materiálu na terénní cvičení studentů HGF. Pro tyto činnosti je potřeba vozit poměrně značné množství vybavení a z tohoto důvodu je nutný dostatečně velký zavazadlový prostor. Geodetická měření se provádějí často v těžko dostupném terénu a proto musí mít automobil takové jízdní vlastnosti a ostatní parametry, které splňují nároky na pohyb mimo zpevněné komunikace jako jsou lesní a polní cesty i jízda ve volném terénu. Stejně tak musí automobil splňovat i nároky na přepravu 5 osob jejich bezpečnost a základní komfort i při delších cestách v řádech stovek kilometrů.


