Areal VSB Il. Etapa

Popis : Venkovni osvétleni

Cislo projektu : THR2201004

Zakaznik
Vypracoval : ZG Lighting Ostrava
Datum : 31.03.2022

Nasledujici hodnoty vychazeji z presnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis : Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1 Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.1 Popis, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.1.1 Pudorys

y [m]
220

200 -
180
160
140 7
120 -
100
60 —
40

20

I I I |
4 29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1 Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.1 Prehled vysledki, Parkovisté Aula - spodni

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

: 196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

12.9 Ix
3.5 Ix

22.3 Ix
1:3.66 (0.27)
1:6.33 (0.16)

50

THR2201004 Venkovni osvétleni - Uprava 13.3.2022

Strana 3/49



Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1 Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.1 Prehled vysledki, Parkovisté Aula - spodni

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.2 Prehled vysledki, Parkovisté Aula - horni

I I I I I I I I I |
4 29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3 5 7.5 10

Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em
Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax

Typ €. vyrobce

Thorn
1 9x Objednaci ¢. : 196627873

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

13.1 Ix
3.51x

36.1 Ix
1:3.76 (0.27)
1:10.4 (0.1)

Nazev svitidla :A-CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
Osazeni :1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

Nazev svitidla : B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
Osazeni :1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

2 17x Objednaci €. : 196643204

50
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.2 Prehled vysledki, Parkovisté Aula - horni

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.4 Prehled vysledkl, Komunikace

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

7.3 Ix

4.5 Ix

10.3 Ix
1:1.64 (0.61)
1:2.3(0.43)

50

THR2201004 Venkovni osvétleni - Uprava 13.3.2022

Strana 9/49



Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.4 Prehled vysledkl, Komunikace

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.5 Prehled vysledkl, Komunikace

I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

4
[ s [ [ [ [ I |
0 1.5 3 5 7.5 15 20 25 50

Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce

Thorn

1 9x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

8.8 Ix

1.3 Ix

20.2 Ix
1:7.02 (0.14)
1:16.1 (0.06)

:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204

: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.5 Prehled vysledkl, Komunikace

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.6 Prehled vysledkl, Komunikace

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

6.12 Ix
3.43 Ix
9.69 Ix
1:1.78 (0.56)
1:2.82 (0.35)

50
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.6 Prehled vysledkl, Komunikace

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.8 Prehled vysledki, Chodnik

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

5.63 Ix
1.65 Ix
9.71 Ix
1:3.42 (0.29)
1:5.89 (0.17)

50
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.8 Prehled vysledki, Chodnik

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.9 Prehled vysledkd, Vjezd

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
: 1 x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

10.3 Ix
3.5 Ix

20.2 Ix
1:2.92 (0.34)
1:5.71 (0.18)

50
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledku, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.9 Prehled vysledkd, Vjezd

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.10 Prehled vysledk(, Chodnik podél 17. Listopadu

4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
: 1 x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

9.7 Ix

4.6 Ix

21.2 Ix
1:2.11 (0.47)
1:4.61 (0.22)

50
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.10 Prehled vysledk(, Chodnik podél 17. Listopadu

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.11 Prehled vysledkl, zavora

\
4

I I I I I I I I I I |
29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 x[m]

0 1.5 3
Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

5

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

7.5

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
Thorn
1 9x Objednaci ¢.

Nazev svitidla
Osazeni

Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢&.

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1196627873
:A-CQ12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

1196643204
: B - CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
: 1 x CQ_24L35-740EWR 27 W/ 4129 Im

15 20 25

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m
0.80

233455 Im
1583 W
0.03 W/m?

16.6 Ix
11.3 Ix

22.8 Ix
1:1.47 (0.68)
1:2.01 (0.5)

50

THR2201004 Venkovni osvétleni - Uprava 13.3.2022

Strana 23/49



Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.11 Prehled vysledkl, zavora

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt : Aredl VSB Il. Etapa

Popis : Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.12 Piehled vysledki, Hodnotici plocha 1

\ \ \ [ [
29 54 79 104 129

[ [ [ [ [ |
4 154 179 204 229 254 279 x [m]
| | [ [ | I |
0 15 3 5 75 10 15 20 25 50

Intenzita osvétlenti [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypodtu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

Celkovy vykon na ploSe (60921.64 m?)

Hodnotici plocha 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozice

Typ C. vyrobce

Thorn
1 9x Objednaci €.

- Nazev svitidla
Osazeni

2 17 x Objednaci ¢.

- Nazev svitidla
Osazeni

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

3.34 Ix

0 Ix

0.00 m

196627873

centralni podil nepfimé slozky
0.80

233455.00 Im
1583.0 W
0.03 W/m? (0.78 W/m?/100Ix)

:A-CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_12L35-740NR 15 W /2115 Im

: 196643204

: B -CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740EWR 27 W / 4129 Im
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

: 31.03.2022

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1
1.2.12 Piehled vysledki, Hodnotici plocha 1

3 3 x
il

4 ‘3x
5 10x
6

|
2 X

|
7 6 x
10 3x

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni

1196643209
: D -CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_36L70-740EWR 77 W/ 11193 Im

1196643212
: C-CQ48L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
:1xCQ_48L70-740EWR 101 W/ 15151 Im

1196627874
: E-CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_12L50-740NR 20 W /2916 Im

: 196627877
: F-CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
11 x CQ_24L35-740NR 27 W /4213 Im

1196632263
: G- ARW 12L.35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWC12L35-740WSC 14 W /2128 Im

1196632767
: H- ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT [STD]
: 1 x ARWCD18L70-740RS 39 W /4947 Im
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Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

: Aredl VSB Il. Etapa
: Venkovni osvétleni
: THR2201004

1 31.03.2022

1.2

Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.13 Exterior summary, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu

Udrzovaci Ginitel

Méfrici plochy
1 Parkovisté Aula - sp
Em
12.9 Ix
P2 >=10.0 Ix
3 Parkovisté Aula-ho
Em
13.1 Ix
P2 >=10.0 Ix

4 Komunikace

Em
7.46 Ix
P4 >=5.00 Ix

6 Komunikace

Em
7.33 Ix
P4 >=5.00 Ix

1 Komunikace
Em

8.81 Ix
P4 >=5.00 Ix

odni

Intenzity osvétleni
Emin
3.52 Ix
>=2.00 Ix

rni

Intenzity osvétleni
Emin
3.48 Ix
>=2.00 Ix

Intenzity osvétleni
Emin
5.24 Ix
>=1.00 Ix

Intenzity osvétleni
Emin
4.46 Ix
>=1.00 Ix

Intenzity osvétleni
Emin
1.25 Ix
>=1.00 Ix

centralni podil nepfimé slozky

0.80

Pole vypoctu
Uo
0.27

Pole vypoctu
Uo
0.27

Pole vypoctu
Uo
0.70

Pole vypoctu
Uo
0.61

Pole vypoctu
Uo
0.14

: 75.82m x 44.05m (27 x 14 Body), VySka = 0.00m

ud
0.16

:66.22m x 31.76m (22 x 10 Body), VySka = 0.00m

Ud
0.10

:5.72m x 49.42m (6 x 16 Body), Vyska = 0.00m

Ud
0.56

:49.39m x 4.11m (16 x 3 Body), Vyska = 0.00m

Ud
0.43

: 104.39m x 4.84m (81 x 4 Body), VySka = 0.00m

Ud
0.06

N

&

N

£

N

&

N

&

N

&
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Objekt

Popis . Venkovni osvétleni
Cislo projektu : THR2201004
Datum : 31.03.2022

: Aredl VSB Il. Etapa

1.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

1.2.13 Exterior summary, Venkovni osvétleni - ¢ast 1

8 Komunikace
Intenzity osvétleni

Em Emin
6.12 Ix 3.43 Ix
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

5 Komunikace
Intenzity osvétleni

Em Emin
18.6 Ix 9.85 Ix
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
9 Chodnik
Intenzity osvétleni
Em Emin
5.63 Ix 1.65 Ix
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
7 Vjezd
Intenzity osvétleni
Em Emin
10.3 Ix 3.54 Ix
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

2 Chodnik podél 17. Listopadu

Intenzity osvétleni

Em Emin

9.69 Ix 4.60 Ix
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
10 zavora

Intenzity osvétleni

Em Emin

16.6 Ix 11.3 Ix
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Pole vypoctu
Uo
0.56

Pole vypoctu
Uo
0.53

Pole vypoctu
Uo
0.29

Pole vypoctu
Uo
0.34

Pole vypoctu
Uo
0.47

Pole vypoctu
Uo
0.68

:22.9m x 5.48m (13 x 4 Body), Vyska = 0.00m
uUd
0.35

:5.72m x 49.42m (6 x 16 Body), Vyska = 0.00m
ud
0.34

:59.44m x 20.49m (19 x 6 Body), VySka = 0.00m
ud
0.17

:19.8m x 5.48m (6 x 4 Body), Vyska = 0.00m
ud
0.18

:148.4m x 2.82m (49 x 3 Body), Vyska = 0.00m
ud
0.22

:6.19m x 15.42m (19 x 6 Body), Vy$ka = 0.00m
ud
0.50

N

&

¥

&

%\

&

N|

&

N|

N|

&
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