Příloha č. 1 Technická specifikace


Minimální požadavky na UAV VTOL (hybridní dron):

· Kompletní UAV VTOL (Vertical Take-Off and Landing) – hybridní dron s kombinací miltikoptéry a křídla s vertikální (svislou) dráhou startu a přistání, včetně dálkového ovladače a softwaru pro plánování letu.
· Plnoformátový snímač CMOS a objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností. Rozlišení min. 40,0 MP.
· Snímač (kameru) zahrnující radiometrický termo snímač s pěti úzkými pásmy s vysokým rozlišením, multispektrální snímač s vysokým rozlišením. 
· Příslušenství (baterie, nabíjecí zařízení, přepravní box, paměťové zařízení).
· Sofware na zpracování dat (min. 8 licencí s trvalou platností).
· Min. 1 ks baterie navíc pro UAV VTOL.

Barevně označené minimální parametry budou hodnoceny dle hodnotících kritérií stanovených ve výzvě k podání nabídky.
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Popis využití 

Popis využití:

UAV VTOL je hybridní dron s kombinací multikoptéry a křídla s vertikální (svislou) dráhou startu a přistání. UAV VTOL prokazuje svou výhodu dosahu ve srovnání s klasickými multikoptérami a jinými drony s pevnými křídly díky delší době letu a daleko většímu možnému rozsahu mapované oblasti. Z výše uvedeného vyplývá, že toto zařízení je využitelné pro výuku v rámci kampusu univerzity, ale také při terénním cvičení v rámci studia.



