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Dopis ze dne Zakdzka Cislo

Véc: Zadost o vysvétleni — verejna zakazka ,,Modernizace prostor menzy*

Dotaz ¢. 1:
1. Zadavatel tuto vefejnou zakazku zverejiuje jako zakazku na stavebni prace a pfitom dle

vykaz(i vymér ve, dle prostudovani zadavaci dokumentace ve viech jejich éastech je
zifejmé, Ze vyznamné prevladajici jsou dodavky. Tento fakt je umocnén skutecnosti, Zze
zadavatel v poZadavcich na zplsobilost a kvalifikace uchazeée nepoZaduje nic co by
nasvédcovalo veiejné zakazce na stavebni prace, ale naopak na dodavky

V pozadavcich na profesni zpusobilost je uvedeno:

1. Profesni zpisobilost

Zadavatel pozaduje prokazani profesni zplisobilosti v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zdkona
pfedloZenim niZe uvedeného dokladu:

vypis z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do

takové evidence vyZaduje nebo Zivnostenské opravnéni, pokud dodavatel v obchodnim rejsttiku

nebo v jiné obdobné evidenci neni veden.

Zadavatel upfednostiuje prokazani kvalifika¢ni zptisobilosti formou odkazu na odpovidajici informace
vedené v informac¢nim systému vefejné spravy, tedy odkaz na internetovou stranku obsahujici pozadovany
dokument, naptiklad internetovou stranku obchodniho rejstfiku (dodavatel uvede odkaz

do Prilohy ¢. 3 Kryci list nabidky).

Dodavatel mize nahradit pozadovany dokument jednotnym evropskym osvédcenim pro vefejné zakazky.
2. Technicka kvalifikace

Prokazani technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 pism. b) zakona splni dodavatel, ktery ptedlozi:

a) Seznam vyznamnych dodavek poskytnutych za posledni 5 let pfed zahajenim této vetejné

zakazky. Zadavatel stanovil dels$i Thitu pro prokazani kvalifikace s ohledem na zaji$téni fadné
hospodatské soutéze.

Dodavatel prokaze splnéni kritéria technické kvalifikace pfedloZzenim seznamu nasledujicich vyznamnych
dodavek:

jedné realizované dodavky, jejimz pfedmétem byla dodavka obdobného charakteru, jako je

soucast piedmétu této vetejné zakazky, tedy dodavka gastro stroji a nerezového gastro vybaveni,
provedené (dokoncené) za poslednich pét let, a to 0 minimalnim finanénim objemu 3 000 000 K¢ bez DPH.
V seznamu realizovanych vyznamnych dodavek dodavatel uvede ke kazd¢ realizované vyznamné

dodavce:

1. identifika¢ni udaje objednatele

2. nazev a popis realizované dodavky

3. cenu realizované dodavky v K¢ bez DPH
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4. dobu a misto realizace dodavky

5. dalsi udaje, kterymi realizovanou zakazkou prokazuje.

V pripad¢, Ze dodavatel realizoval vyznamnou dodavku spole¢né s jinym dodavatelem, pripadné byl
poddodavatelem v ramci pfedkladané vyznamné dodavky, uvede také:

6. vécny rozsah a objem jim provedeného plnéni v ramci realizované vyznamné dodavky,

7. procentni podil na cené realizované vyznamné dodavky.

Dodavatel k prokazani splnéni kritéria technické kvalifikace mlze pouzit dodavky, které poskytl:

1. spole¢né s jinymi dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnéni dodavky podilel, nebo

1i. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnéni dodavky podilel.

V pripad¢, Ze dodavatel realizoval vyznamnou dodavku spole¢né s jinym dodavatelem, pripadné byl
poddodavatelem, uvede tuto skute¢nost rovnéz v seznamu vyznamnych dodavek, véetné vécného
rozsahu a objemu jim provedeného plnéni v ramei realizace vyznamné dodavky a dale podilu na cené
realizované vyznamné dodavky.

Seznam vyznamnych dodavek bude podepsan. Dodavatel miize pouZit vzor formulafe - pfiloha ¢. 5
zadavaci dokumentace.

Prokazani technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 pism. ¢) zakona splni dodavatel, ktery pfedlozi:
Dodavatel prokaze splnéni kritéria technické kvalifikace pfedlozenim seznamu dvou technik?) s kvalifikaci
dle § 6 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Pozadujeme odstranéni tohoto nedostatku zakonnym zpusobem a to novym zahajenim zadavaciho Fizeni
v otevieném nadlimitnim rezimu na dodavky .

2. Zadavatel v dokumentu pro ocenéni &asti vefejné zakazky VSB-TUO
Menza_GASTRO_VV.xlsx uvadi informace, které bezdiivodné umoZriuji nabidnout pouze
jediny typ a jediného vyrobce daného zafizeni. Jako pfiklad uvadime nize:

Takto uvadény popis zafizeni ur¢eného k dodani je tak detailné vyspecifikovan, Ze sméfuje k jedinému
dodavateli ¢i vyrobcli, coz je v rozporu s §6 odst 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale
jen zakon). Dale je tento postup v rozporu s §36 odst. 1, kdy zpdsobem jakym zadavatel pfistoupil k popisim
jednotlivych zafizeni zcela jednozna¢né bezdivodné zarucuje konkuren¢ni vyhodu a vytvati bezdivodné
prekazky hospodaiské soutéze.

Pokud by zadavatel zvefejnil vefejnou zakazku zadavacim fizenim spravné na dodavky, dostal by se zjevné do
nadlimitniho reZimu a dostal by se takto navic do rozporu se zdkonem Dilu 2, § 89, odst. 5, a to takovym
zptsobem, Ze jednotlivé polozky jsou popsany tak jednoznacné, ze zvyhodiyji ur¢ité dodavatele a vyrobky.
Takové vyse poruseni zakona je minimalné u polozek:
107,205,216,219,220,221,413,414,711,721,723,726,727,729,730,731,733,735,747,749,754,804,805,807,901,x01

>

TECHNICKE PARAMETRY:

Objem min.: 2x78 litr(i — dle DIN 18857

Kapacita GN: 2x GN 1/1

Rozmér dna max.: 2 x 540 x 617 mm

Hloubka vany min.: 280 mm

Uzitna plocha min.: 2 x 32 dm2

Vaha max.: 395 kg

Privod studené vody R3/4, odpad vody DN — 50

VARNE REZIMY:

Vareni, intenzivni a §etrné, smazeni, fritovani, duseni, nizkoteplotni Upravy,
grilovani, restovani, opékani, konfitovani, Uprava sous — vide (vafeni ve vakuu pfi
konstantni nizké teploté). Rozsah teplot: 30 °C az 250 °C max.
OVLADACI PANEL: 1770x850x1050
Automaticky a manualni rezim upravy pokrm(, dotykova barevna 12* obrazovka s
vysokym rozlidenim a intuitivnim ovladanim, kompletni ovladani v ¢eském jazyce,
moznost uloZeni vlastnich programu, pamét pro 350 programtl o 20 krocich,
zobrazovani prabéhu Uprav na displeji, pfesné senzorické méfeni teplot, indikace
nastavenych a skute¢nych hodnot, zobrazeni poruchovych hlaseni na displeji,
technické a servisni informace, tlacitko Zapnuti / Vypnuti, kryti displeje IPX5
KONSTRUKCE:

Konstrukce stroje kompletné v provedeni AlSI 304, minimalni sila materialu 2
mm, material vany AlSI 316, dno s oboustrannym svarem, dvojité robustni
izolované viko s motorickym zdvihem, bezpecnostni proces spousténi zabranujici
urazu, odvod nadbyteéné pary otvorem ve stfedu vika. Systém vytapéni pomoci

Elektricka multifunkéni
731. | panev, kapacita min. 2x 78
litrGa
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celoplodnych nerezovych topnych téles.

ZAKLADNI VYBAVENI:

Automaticky systém napousténi vany — pfesné davkovani vody, elektrické
vyklapéni panve s proménlivou rychlosti (2 rychlosti, rychlost na vyprazdnéni
pokrm(l, rychlost na Cisténi a udrzbu), bez trhavych pohybt i pfi maximalnim
naplnéni, Osa sklapéni umoznuje vyklopeni vany pro kompletni vyprazdnéni
panve, mechanismus vyklapéni vyroben kompletné z nerezové oceli, vicebodova
sonda pro méfeni teploty jadra suroviny, odloZeny start, integrovany odpad ve
dné vany panve s elektrickym uzaveérem, automaticky zdvih koSu — vcetné
moznosti vaieni v koSich i se zavfenym vikem, samostatny motor pro zdvih ko,
automaticka senzorova signalizace zavé$eni ramene pro automaticky zdvih kosu,
,samostatny motor pro zdvih ko0, dosazeni teploty 180 °C z pokojové teploty za
max. 3 minuty, integrovana zasuvka 230 V /16 A, USB konektor pro zalohovani
dat, integrovana sprcha s automatickym navijenim. HACCP (Systém analyzy
rizika a stanoveni kritickych kontrolnich bodu), pameét pro 300 poslednich
procesl. Moznost vafeni bez dozoru.

- moznost umisténi na stavebni sokl, mozno i CNS, Certifikatni znacka CE, TUV-
SUD

- pfiprava na systém optimalizace pfikonu

- pfikon (400 V): 36,9 kW / jisténi 3x 50 A

Pozadujeme odstranéni tohoto nedostatku zakonnym zpusobem a to novym zahajenim zadavaciho Fizeni
v otevieném nadlimitnim rezimu na dodavky a upravit vySe uvedeny dokument tak, aby nedochazelo
k poruSovani zakona.

3. PoZadujeme kontrolu vSech polozek, ponévadz pfi detailnim nastudovani pozadavku u
téchto polozek(721,723) jsme dosli k zavéru, Ze nelze v podstaté nabidnout ani jedno
zafizeni na trhu a to z tohoto dtivodu:

Rozmér dna max.: 1429 x 580 mm, coZ je 82,8dm2 a proti tomu UZitna plocha: min. 83 dm2. Dovolujeme

si tvrdit, Ze se jedna o nesplnitelny pozadavek.

DalSim nesmyslnym pfikladem uvadime polozku 212. OhFivac ¢okolady, kapacita min.2x1l, u kterého

zadavatel pozaduje nastaveni teploty 0-90°(idealni pro teplé topingové polevy). Specifikuje se pouze ohtev,

ne chlazeni. V nasich koncinach si myslime, Ze ohfiva¢ asi nebude ohtivat ¢okoladu na 0°C, nebo se

mylime?

4. Pozadujeme odstranéni nekonkrétnich textu, které se vyskytuji u pfevazné vétsiny stroja

a zafizeni napftiklad: kvalitni, snadno pristupny, obla komora, spolehlivy, snadné ¢isténi,
intuitivni ovladani, velmi tichy, vhodné pro velké provozy, vyssi hygienicky standard,
obrazovka s vysokym rozliSenim, bezpecnostni proces spousténi zabranujici urazu, presné
davkovani vody, dosaZeni teploty 180° z pokojové teploty, moino i CNS, ¢astecné revize,
nové uloZeni topnych téles, méné svart a jednodussi konstrukce.... Toto je jen struény
vycCet jakychsi vlastnosti, které jsou zcela nekonkrétni a dle téchto slov se nada tyto
vlastnosti zachytit do konkrétni nabidky, tak aby byly konkrétni poZzadavky na napftiklad
funkci, vykon naplnény. Jak mame napfiiklad uchopit poZadavek velmi tichy?, Pro velké
provozy?
Zadame zadavatele o zjednani napravy kompletni zadavaci dokumentace, aby z ni
jednoznacné vyplyvaly pozadavky napfiklad pokud poZaduje velmi tichy stroj, aby uvedl
napf. maximalni hlu¢nost v dB.

5. Mnoho polozek je vyspecifikovano zcela bezdlvodné bej jakékoliv tolerance.
Z4dame proto, pokud k tomuto nemad zadavatel ddvod, u kazdé polozky uvést ke viem
parametrdm tolerance. Pro nazornost uvadime pfriklad:
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- Cisty objem: 5701

- Hruby objem: 605 |

- Provedeni: nerez oplasténi

- Systém chlazeni v mrazici ¢asti: staticky
- ZpGsob odmrazovanii: automatické

- Pocet pevnych rosta: 6

- Typ ovladani: elektronické

- Ukazatel teploty: vnéjsi digitalni

- Teplotni rozsah v mrazici ¢asti: -10 °C az -22 °C (pfi okolni teploté max. +32 °C)
- Rukojet: madlo

- Snadno vymeénitelné tésnéni

- Zamek: ano

- Pfikon (230 V): 0,13 kW

Mrazici skfin, min. objem

220. 570 litrii, nerez oplasténi

Vyse uvedené parametry jsou zadany konkrétné (bez jakékoliv tolerance)a zde musime
konstatovat, Ze tyto pfesné parametry splni pouze jediny vyrobek na trhu. Zadavatel by mél
umoznit napftiklad pfi zachovani maximalnich padorysnych rozmér( a vysky(pokud
rozmérové omezeni dava smysl) toleranci. Nevidime ddvod proc zadavatel poZaduje presny
Cisty objem pravé presné 570l a uchaze¢ nemf(ze nabidnout ani o 1l zafizeni s vétsi ¢i mensi
kapacitou. A mizeme tak pokracovat k dalsim a dalsim radkdm a dalsim a dalSim polozkam.

Zadavaci dokumentace je zpracovana velice nepeclivé a vykazuje veliké mnoZstvi nedostatkd a chyb a to
zejména v jeji technické ¢asti. Zadame o jeji kompletni pfepracovani, tak at’ méizeme vypracovat nabidku na
vefejnou zakazku.

Je zcela zjevné, Ze dokument pro ocenéni &asti vetejné zakazky VSB-TUO Menza GASTRO_VV.xlIsx je opsan
z marketingovych, technickych a jinych materialti konkrétnich vyrobka a vyrobci a ne z poZzadavk( na napfiklad
vykon a funkci projektovanych zafizeni.

Pozadujeme odstranéni v§ech vySe uvadénych vad zadavaci dokumentace.

S pozdravem




