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SESTAVAPOSLUCHARENSKEHO SEZENI - V3

135 mist (9 fad po 15 sedadlech), osova vzdalenost sedadel 590-600 mm (dle zaméreni in-situ). Pfedni fada sedadel poslucharny neni vybavena
sklopnymi stolky pro posluchace sedici v této fadé, zadni fada sedadel neni vybavena sklopnymi stolky pro posluchace v fadé nasledujici. Sedadla
jsou spojena mezi sebou zarucujici tuhost a celistvost v fadé, inosnost 160kg / 1 misto.

Nosna konstrukce je kovovy svafenec z jakl( 60/60/4mm (popf. jiného rozméru, ktery bude doloZen statickym vypoétem s Unosnosti na 160kg / 1
sezeni), povrchova Uprava kovu komaxit v barvé NCS S8000-N v matném provedeni.

Opérak je tvoren nosnou laminovanou drevotfiskovou deskou (LTD) tl. 18mm (ABS hrana 2mm v dekoru desky) ve struktufe dfeva a barvé NCS
S8000-N (napf. Egger U961 ST19). Variantné lze tuto ¢ast provézt v preklizce o stejné pevnosti morené do dané barvy. Na nosnou konstrukci
opérdku je pfipevnén ocalounény panel - viz. nize.

Sedak je tvoren bukovou preklizkou tl. min. 15mm motenou do barvy NCS S8000-N (mUze byt zakryta plechem v dané barvé). V predni ¢asti
sedaku je Caloun proveden tak, aby zarucoval kvalitni a pohodiny posed v podkolenni ¢asti. Mechanismus sklapéni sedaku pomoci pruzin v
uzaviené kovové misce s gumovymi dorazy.

Sedak a opérak (€alounéni) s pozarni odolnosti (cigareta / zapalka), Textilie 100% polyester, odolnost - min. 100000 cykl( otéru, gramaz min. 300
g/m2, svétlostélost min. 5, vybér z min. 20 dekorl - v projektu bude kombinace 3 barev (2x3eda + 1 pastelova). PUR péna sedaku hustota min.
55kg/m3 (celkova tl. min. 30mm) a opéraku min. 45kg/m3 (celkova tl. min. 20mm).

Sklopny stolek drevottiskova deska (DTD) tloustky 18 mm potaZena HPL lamindtem v barvé NCS S8000-N (napt. Egger U961 ST2), ohranén ABS
hranou 2mm v daném dekoru. Anti-panic provedeni. Kazdé misto ma k dispozici zasuvku pod stoleckem na 230V - tm. Seda barva (popf. co druhé
misto 2x 230V). Skryté vedeni kabelaze.

poznamka: Kotevni Srouby do podlahy budou do patky zapustény tak, aby hlava Sroubu nevystupovala pres kotevni patku. Vsechny Srouby budou

galvanizovany do tm. Sedé barvy. Po dohodé je moZno pouZit plastové terciky, které budou pevné pripevnény a budou v barvé kovové konstrukce.

Uzemnéni kovovych konstrukci sedadel bude mezi sebou propojeno (do jednotlivych fad) a vidy na konci fady se napoji na

zemneéni, toto zemnéni nema souvislost se zemnénim zasuvek 230V, jedna se o samostatnou zemnici soustavu. Soucasti dodavky jsou vsechny
vyse uvedené prvky véetné veskerého potiebného kotveni a ptipojeni. Definitivni vybér materialt bude proveden v rdmci AD. Nutno koordinovat
s profesi El.
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TABULKA ZMEN
IMENA POPIS ZMENY DATUM VYPRACOVAL
ROT Ipfesnéni ndbytkovych ABS hran. 09.2020 Ing.arch. Ondfej Stuchly
IMENA POPIS ZMENY DATUM VYPRACOVAL
RO2 Zména Specifikace K1, K2, 02, V5 a V8, zruseni polozky 021 12.2022 Ing.arch. Ondfej Stuchly
IMENA POPIS ZMENY DATUM VYPRACOVAL
RO3 Dopfesnéni popisu (specifikaci) dle pozadavkl zadavatele 5.2023 Ing.arch. Ondfej Stuchly

NAZEV STAVBY

Nova budova EKF - pristavba H v aredlu VSB-TUO
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STUPEN DATUM

DPS 09.2020

STAVEBNI OBJEKT

SO 110 Budova EkF

CAST

110.80 Interiéry

FORMAT A4

1:25 2x A4

MERITKO

NAZEV VYKRESU

atyp - sestava posluchdrenského sezeni - V3
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