[bookmark: _mnf6qejwnye1]Příloha č. 2 – Technická specifikace
k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 32/2023
zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky 2022–2025 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041737.
 Rozšíření serverové infrastruktury datového centra
[bookmark: _GoBack]Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota nebo hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení. Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

CIT VŠB provozuje univerzitní datové centrum, které chce rozšířit o serverové systémy s architekturou ARM, na který bude provozován virtualizační prostředí VMware ESXi on ARM.
Server
Poptávány jsou 2 ks samostatně běžících serverů následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 1 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou ARM64 vybaven min. 128 fyzickými jádry s taktem alespoň 3 GHz
	Doplní dodavatel


	Min. 512 GB RAM DDR4 3200 MHz

	Doplní dodavatel


	Min. 2 ks NVMe disků o kapacitě alespoň 400 GB

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 100 Gbps

	Doplní dodavatel


	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	On-site podpora výrobce na hardware a software min. 7 let s reakcí do druhého dne s komunikací v českém nebo slovenském jazyce v místě instalace (17.listopadu 15, Ostrava-Poruba)

	Doplní dodavatel


	Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě

	Doplní dodavatel


	Podpora v prostředí VMware ESXi on ARM min. na úrovni experimental (podpora je posuzována ze strany společnosti VMware - viz https://flings.vmware.com/esxi-arm-edition#requirements).

	Doplní dodavatel



Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 100GE kabelů s rozhraním QSFP28 a délkou 5m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Cisco Nexus 9300. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele.



Dodavatel podáním nabídky stvrzuje splnění všech výše uvedených požadavků.



