Technicka specifikace kresel pro Planetarium Ostrava

Uréeni kfesla: jednomistné pro kina a planetdria
Pocet kusti: 100

Konstrukce: celoCalounéné, pevny sedak, naklapéci opéradlo, vioZeny stfedovy podhlavnik,
nosnost max. 120 kg

Rozméry kiesla: Sitka mezi vnéjsimi okraji podruc¢ek 650 mm, Sitka uvnitf podrucek 470 mm,
vySka 1050 mm, hloubka 490 mm

Uchyceni kfesla: stfedova noha

Ovladani ndklonu zad: mechanismus naklapéni zadového opéraku pomoci plynového pistu, ovladaci
tlacitko zabudované v podrucce (stisknutim tlacitka se opéradlo vahou téla nakloni dozadu, po
opusténi kiesla se samo vrati do ptivodni polohy). Certifikace mechanismu podle €SN EN 12727:2017
(Nabytek — Pevné zabudované rady sedadel — Zkusebni metody a poZadavky na bezpecnost, pevnost a
trvanlivost).

Material potahu: latka modra se vzorem, typ Scenic Sael C/10 (sloZeni 100% polyester Trevira CS,
gramaz 195 gr/m?, vydr potahu >60 000 cykld, tfida hoflavosti M-1, C-1, EN-1021-1-2, BS. 5852)

Podhlavnik: material syntetickd klzZe (sloZeni Vinyl, podloZka 100% polyester Hi-Loft>™, gramaz
650 gr/m?), typ a barva provedeni: Spradling Valencia Marine 107-3068 (odolny proti otéru, vydrz
300.000 cyklt, odolny proti vodé, odolny proti plisnim, nehotlavy EN 1021 Part 1 & 2, lehce Cistitelny)

Vysiti Cisel na kiesle: ¢islovani od 1 do 100 (Cislo 1 bude prvni sedadlo vlevo v 1. fadé, ¢islo 100 bude
mit posledni sedadlo vpravo v 7. fadé — viz schéma na dalsi strané). Umisténi Cisla viz obrazek nize.

Soucasti dodavky musi byt: doprava na misto instalace, demontaz plavodnich kfesel, odvoz
a likvidace plvodnich kresel, instalace novych kresel.

Obrazek ukazuje umisténi Cisla na kresle.

Dokument pokracuje na dalsi strané....



Kresla je nutno dat do 7 fad, fady jsou rozdéleny do dvou ¢asti (vlevo a vpravo) — viz schéma nize.

Nova kfesla musi byt na stejném misté, jako kiesla plivodni z diivodu zakryti montaznim otvoru
v podlaze. Nebude provadéna vyména podlahové krytiny! MontaZni otvory novych kiesel nutno
pootocit, aby nebyly na stejném misté, jako plivodni otvory.

Pocty kresel v fadach pocitdno od podia:

1. fada—-8a8
2. fada—-7a7
3. fada—8a8
4. tfada-7a7
5. fada—8a8
6. fada—7a7
7. fada-10
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Schéma rozmisténi kfesel ve Sférickém kiné a popis Cislovani kfesel v fadach.



