Příloha č. 1 - Technická specifikace 

Technická specifikace a garantované technické parametry
Systém pro napěťové zkoušky a měření částečných výbojů dielektrických systémů

Systém pro napěťové zkoušky a měření částečných výbojů dielektrických systémů
Systém bude používám k napěťovým zkouškám a průrazným zkouškám. Musí umět detekovat a vyhodnotit aktivitu částečných výbojů v izolačních systémech, a to minimálně v souladu s aktuálně platnou normou IEC 60270.
Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:
1) Regulovatelný VN zdroj
· 1 fázový VN zdroj s možností měření a regulace výstupního napětí
· Napájení systému z běžné NN sítě 230/400 V
· Kontinuální výstupní napětí alespoň 22kV RMS a max. testovací napětí alespoň 25 kV RMS s frekvencí 50 Hz
· Trvalý výstupní výkon alespoň 15 kVA, krátkodobě min. 20 kVA
· Trvalý výstupní proud alespoň 0,6 A a max. krátkodobý proud alespoň 0,8 A při výstupním napětí 25 kV RMS
· Omezení výstupního proudu při zkratu/průrazu testovaného objektu
2) Vazební kondenzátor
· Vazební kondenzátor vhodný k detekci ČV
· Kapacita 1nF, jmenovité napětí alespoň 25kV RMS
· Výstupní svorka vazebního kondenzátoru musí být osazena konektorem typu BNC a přepěťovou ochranou
· Horní mezní kmitočet alespoň 20 MHz
3) Detektor ČV s měřicí impedancí
· Detektor částečných výbojů s integrovanou měřicí impedancí alespoň do 1A, připojitelný k vazebnímu kondenzátoru
· Nastavitelný pracovní kmitočet v rozsahu min 30 kHz až 20 MHz
· Napájení z NN sítě 230V
· Napěťový vstup pro synchronizaci měření
4) VN Filtr
· Může být nedělitelnou součástí VN zdroje či vazebního kondenzátoru
· Včetně přepěťové ochrany
· Úroveň rušení na výstupu filtru nesmí přesáhnout 1 pC
5) Ovládací software
· Ovládání celého systému přes standardní PC kompatibilní s Win 10/11 s optickým oddělením
· Možnost ovládání přes software třetích stran (tzn. popis komunikačního rozhraní a příkazů)
· Software musí umožňovat provádění následujících analýz:
· PRPD diagramy 
· pulzní diagramy
· osciloskopický záznam dat
· spektrální analýza s minimálním rozlišením alespoň 2.5 kHz
6) Další požadované součásti dodávky
· Kalibrátor částečných výbojů
· volitelná polarita
· Možnost kalibrace alespoň v rozsahu 1 až 100 pC 
· Zemnící tyč
· Doprava, instalace a uvedení do provozu
· Zaškolení obsluhy
· Dokumentace s prohlášením o shodě, kalibračními listy a manuály
