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Technická specifikace
Cyklovač baterií pro projekt REFRESH
Předmětem je dodávka multikanálového testeru baterií pro testování (např. nabíjecí/vybíjecí cyklus) baterií, akumulátorů a superkondenzátorů. Je požadováno, aby tester byl dodán z prostorových důvodů v dostatečně dimenzovaném 19ti palcovém raku. Celkový počet kanálů bude alespoň 16 a na všech z nich bude moci být měřena a analyzována cyklická voltametrie a další standardní bateriové procedury nezávisle. Proudový odběr je požadován nejméně do 1,50 A na každém kanálu kontinuálně. Systém umožní cyklování jak mincových baterií (coin cell) tak laboratorních ElCell. Je požadována ovládací datastanice plochým monitorem s konfigurací dostačující k nastavení experimentu, sběru dat a jejich vyhodnocení, vše v jednom SW. Podrobný popis požadavků zadavatele na vlastnosti zařízení je dále uveden.
Výrobce cyklovače baterií:				uvede účastník
Přesné typové označení cyklovače baterií:		uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:
· Multikanálový tester baterií pro testování (např. nabíjecí/vybíjecí cyklus) baterií, akumulátorů a superkondenzátorů 
· Kompaktní montáž v 19“ raku
· Počet kanálů (minimálně): 16 nezávislých
· napěťový rozsah (minimálně): 0 V až 10 V
· maximální proud (minimálně): +/-1,5 A na každém kanálu
· měřící módy nejméně: konst. proud, napětí nebo výkon, voltametrie (LSV, CV), OSV
· Možnost analýzy DCA (Differential Capacity Analysis)
· Možnost analýzy DCS (Differential Coulometry Spectroscopy)
· přesnost proudu: lepší než: ±0.05% nastavení
· přesnost napětí: lepší než: ±0.01% nastavení
· rozlišení měřeného napětí nejméně: 40 μV
· rozlišení měřeného proudu nejméně: 2 nA
· maximální vzorkovací frekvence (minimálně): 2 ms/bod
· Vstup pro K-termočlánek pro měření teploty na každém kanálu v rozsahu alespoň: -25 °C +200 °C
· Analogové vstupy a výstupy na každém kanálu
· montážní rak je vybaven komunikační jednotkou s Ethernet 10/100BaseT portem pro připojení jednotky k LAN a k PC a dalšími RJ45 konektory pro připojení modulu cykleru
· připojení k PC přes ethernetové rozhraní
· dodávka vč. připojovacích kabelů o délce nejméně 2 m, 16 ks
· dodávka včetně držáku mincových baterií do průměru 24 mm a do tloušťky 3,2 mm, 16 ks
· dodávka včetně řídícího a vyhodnocovacího SW pro OS Win 10/11
· Datastanice s Win 10/11 Pro, procesor s dostatečným výkonem pro plynulý provoz zařízení a software, SSD nejméně 1 TB, RAM nejméně 16 GB, plochý monitor o uhlopříčce nejméně 27“
