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[bookmark: _mnf6qejwnye1]Příloha č. 2 – Technická specifikace
k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 39/2024
zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky 2022–2025 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041737.
 Rozšíření serverové infrastruktury datového centra
Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota nebo hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení. Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

Katedra telekomunikační techniky provozuje vlastní serverovou infrastrukturu pro potřeby výuky, řešení projektů a vědeckých prací. Poptávány jsou 3 kusy serverů na platformě x86 a jeden NAS server včetně disků.
Server 1 - DNS_SERVER_1
Poptáván je 1 ks samostatně provozovaného serveru následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 1 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou x86-64 vybaven min. 48 fyzickými jádry (96 virtuálními) s taktem alespoň 3,6 GHz a TDP do 400W, PassMark CPU minimálně 105000 bodů
	Doplní dodavatel


	Min. 768 GB RAM DDR5 ECC 5600 MHz

	Doplní dodavatel


	Min. 2 ks NVMe M.2 disků o kapacitě alespoň 960 GB (jeden disk), minimálně 1 DWPD, konfigurace RAID1 PCIe Gen4

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 100 Gbps QSFP28

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 10GbE-T
	

	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku
	Doplní dodavatel


	Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě (KVM over LAN)

	Doplní dodavatel


	Podpora v prostředí VMware ESXi a Proxmox
TPM čip 
	Doplní dodavatel
Doplní dodavatel

	Maximální cena 314 600 Kč včetně DPH
	Doplní dodavatel


Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 100GE kabelů s rozhraním QSFP28 a délkou 2m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Mikrotik. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele.
Server 2 - DNS_SERVER_2
Poptáván je 1 ks samostatně provozovaného serveru následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 1 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou x86-64 vybaven min. 96 fyzickými jádry (192 virtuálními) s taktem alespoň 2,4 GHz a TDP do 400W, PassMark CPU minimálně 116000 bodů
	Doplní dodavatel


	Min. 1152 GB RAM DDR5 ECC 5600 MHz

	Doplní dodavatel


	Min. 2 ks NVMe M.2 disků o kapacitě alespoň 960 GB (jeden disk), minimálně 1 DWPD, konfigurace RAID1 PCIe Gen4

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 100 Gbps QSFP28

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 10GbE-T
	

	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku
	Doplní dodavatel


	Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě (KVM over LAN)

	Doplní dodavatel


	Podpora v prostředí VMware ESXi a Proxmox
TPM čip 
	Doplní dodavatel
Doplní dodavatel

	Maximální cena 387 200 Kč včetně DPH
	Doplní dodavatel


Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 100GE kabelů s rozhraním QSFP28 a délkou 2m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Mikrotik. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele.








Server 3 - DNS_SERVER_3_STORAGE
Poptáván je 1 ks samostatně provozovaného serveru následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 2 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou x86-64 vybaven min. 8 fyzickými jádry (16 virtuálními) s taktem alespoň 2,4 GHz a TDP do 100W, PassMark CPU minimálně 20500 bodů
	Doplní dodavatel


	Min. 192 GB RAM DDR5 ECC 4800 MHz

	Doplní dodavatel


	Min. 2 ks NVMe M.2 disků o kapacitě alespoň 500 GB (jeden disk), minimálně 1 DWPD, konfigurace RAID1 PCIe Gen4

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 100 Gbps QSFP28

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 10GbE-T
	Doplní dodavatel


	HW RAID karta pro připojení minimálně 6 ks NVMe4 U.3 disků, podpora pro zapojení RAID6
	Doplní dodavatel


	Min. 6ks NVMe4 U.3 disků, kapacita jednoho disku 7,68 TB, min. 1400/170kIOPS, min. 6900/4000 MB/s, BiCS TLC, min. 1DWPD, možnost výměny disků za provozu.
	Doplní dodavatel

	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku
	Doplní dodavatel


	Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě (KVM over LAN)

	Doplní dodavatel


	Podpora v prostředí VMware ESXi a Proxmox
TPM čip 
	Doplní dodavatel
Doplní dodavatel

	Maximální cena 350 900 Kč včetně DPH
	Doplní dodavatel



Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 100GE kabelů s rozhraním QSFP28 a délkou 2m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Mikrotik. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele.










Server 4 - DNS_SERVER_4_GPU
Poptáván je 1 ks samostatně provozovaného serveru následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 2 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou x86-64 vybaven min. 32 fyzickými jádry (64 virtuálními) s taktem alespoň 3,25 GHz a TDP do 300W, PassMark CPU minimálně 67000 bodů
	Doplní dodavatel


	Min. 192 GB RAM DDR5 ECC 5600 MHz

	Doplní dodavatel


	Min. 1 ks NVMe M.2 disku o kapacitě alespoň 960 GB (jeden disk), minimálně 1 DWPD.

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 25 Gbps SFP28

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní 10GbE-T
	

	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku
	Doplní dodavatel


	Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě (KVM over LAN)

	Doplní dodavatel


	Podpora v prostředí VMware ESXi a Proxmox
TPM čip 
	Doplní dodavatel
Doplní dodavatel

	Maximální cena 181 500 Kč včetně DPH
	Doplní dodavatel


Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 25GbE kabelů s rozhraním SFP28 a délkou 2m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Mikrotik. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele. Do serveru bude dodatečně zadavatelem montována GPU Nvidia A5000, server na to musí být uzpůsoben. 












NAS server - DNS_NAS
Poptáván je 1 ks samostatně provozovaného serveru následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Výška serveru 2 RU

	Doplní dodavatel


	CPU s architekturou x86-64
	Doplní dodavatel


	Min. 8 GB RAM DDR4, rozšířitelných na 32 GB

	Doplní dodavatel


	Min. 12 pozic na HDD 2,5“ a nebo 3,5“

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové 2,5 Gb/s

	Doplní dodavatel


	Min. 2x síťové rozhraní SFP28 25 Gb/s
	Doplní dodavatel


	HW podpora pro RAID6, RAID10
	Doplní dodavatel


	Min. 4x USB3.0
	Doplní dodavatel

	Min. 2 ks zdrojů s redundancí N+1 a měnitelné za provozu

	Doplní dodavatel


	Zásah 3r NBD v autorizovaném servisním středisku
	Doplní dodavatel


	Podpora pro media server (DLNA), sdílení souborů (SAMBA, HFS, CIFS), FTP server, web server, iSCSI, databázový server a PHP, GDPR ready,
	Doplní dodavatel


	Maximální cena 84 700 Kč včetně DPH
	Doplní dodavatel
Doplní dodavatel


Součástí dodávky musí být pro každý server dvojice propojovacích 25GE kabelů s rozhraním SFP28 a délkou 2m. Propojovací kabely budou zapojeny v dodaných serverech a datacentrových přepínačích Mikrotik. Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce již pořízených technických prvků Zadavatele.











HDD pro NAS server – DNS_HDD
Poptáváno je 16 ks pevných disků pro NAS server následujících parametrů:

	Parametr
	Doplní dodavatel
ANO/NE

	Dodavatel uveden označení nebo PN zařízení
	Doplní dodavatel

	Formát disku 3,5“

	Doplní dodavatel


	Kapacita jednoho disku 24 TB
	Doplní dodavatel


	CMR

	Doplní dodavatel


	7200 rpm

	Doplní dodavatel


	Technologie  512e/4kn

	Doplní dodavatel


	Rozhraní SATA3
	Doplní dodavatel


	Přenosová rychlost až 298 MB/s
	Doplní dodavatel


	MTBF min. 2,5 mil. hodin
	Doplní dodavatel

	Záruka 5 let

	Doplní dodavatel


	Maximální cena 17 167 Kč včetně DPH
	
Doplní dodavatel


Musí být zajištěna kompatibilita s poptávaný NAS serverem.


Dodavatel podáním nabídky stvrzuje splnění všech výše uvedených požadavků.






image1.png
VSB TECHNICKA
” ” UNIVERZITA
" 9sTRAVA




