

Příloha č. 1 - Technická specifikace 

Technická specifikace 

[bookmark: _Hlk214462933]Vozidlová platforma pro vývoj a výzkum automatizovaného řízení SAE L3 a L4 na pozemních komunikacích
[bookmark: _Hlk196834967][bookmark: _Hlk214462953]Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů vozidel určených k vývoji a výzkumu automatizovaného řízení SAE L3 a L4 na pozemních komunikacích. 
[bookmark: _Hlk214462972]Výrobce vozidla:				uvede účastník
Přesné typové označení vozidla:		uvede účastník
Počet kusů: 	2

[bookmark: _Hlk214462992]Vozidlová platforma pro vývoj a výzkum automatizovaného řízení SAE L3 a L4 na pozemních komunikacích musí splňovat minimálně následující parametry:
	Základní technické parametry
	Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!
	Hodnota nabízeného přístroje

	[bookmark: _Hlk188441164]Druh pohonu: elektromotor
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Kapacita akumulátoru
	min. 85 kWh
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Maximální výkon
	min. 200 kW
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Prvky výbavy:
· Systém automatického brzdění (Front Assist)
· Systém udržování v jízdním pruhu (Lane Assist)
· Asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)
· Automatický parkovací asistent (Park Assist)
· Adaptivní tempomat
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Počet sedadel
	min. 7
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Typ karoserie: MPV
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Dojezd
	min. 450 km
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Sklopné tažné zařízení
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Vyhřívaná přední sedadla
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Vyhřívané čelní sklo
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	LED světlomety s nezávisle ovladatelnými segmenty
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Dotykový displej na palubní desce
	min. 12 palců
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Typ dveří prostoru pro cestující: Posuvné se servodovíráním
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Kompatibilita s DbW2CI[endnoteRef:1] [1:  DbW2CI je datový řadič, který byl vyvinut VŠB-TUO a je schopen transferovat komunikaci skrze sběrnice CAN bus na vozidlových platformách MQB a MEB.
] 

	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Komunikace C2X
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Automatická klimatizace
	min. 3 zóny
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Head up display
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	360° kamerový systém
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	KeyLess systém (zapalování)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Sada letních a zimních pneu (z toho jedna sada již bude na vozidle) 
	ANO
	účastník uvede ANO/NE


Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.
Strana 2 / 2
