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Příloha č. 1b – Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky



Technická specifikace 

Výpočetní stanice pro numerické simulace spalovacích procesů a přenosu tepla

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je dodávka výpočetní stanice včetně příslušenství, určené pro náročné numerické simulace spalovacích procesů, multifázového proudění, přenosu tepla a chemických reakcí. Stanice bude využívána zejména pro software Ansys Fluent, CFX, COMSOL Multiphysics, MATLAB. Parametry byly navrženy s ohledem na vysoké nároky těchto aplikací.
Výpočetní stanice pro numerické simulace spalovacích procesů a přenosu tepla musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:
	Základní technické parametry
	Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!
	Hodnota nabízeného zařízení

	Složení dodávaného systému

	Výkonný počítač určený pro numerické simulace v oblasti výpočetní dynamiky tekutin (CFD) a chemických reakcí ve spalování, zaměřený na náročné úlohy (např. turbulentní proudění, multifyzikální simulace apod.) s rozsáhlými a jemně rozlišenými výpočetními oblastmi; optimalizovaný především pro práci se softwary Ansys Fluent, CFX, COMSOL Multiphysics, MATLAB
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Kompatibilita s operačním systémem Windows 11, podpora Ansys Fluent, CFX, COMSOL Multiphysics, MATLAB.
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Podpora vzdáleného přístupu (např. přes Remote Desktop apod.)
	
	

	Požadujeme možnost grafického výstupu, tedy stanici s GPU výstupem – ne pouze výpočetní server bez grafického rozhraní
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Minimální požadavky na hardware 

	Procesor (CPU)

	Požadována je výpočetní stanice osazená dvěma identickými procesory (2× CPU) v dvousocketové základní desce. Každý z těchto procesorů musí samostatně (tj. jako jeden kus) splňovat následující minimální výkonnostní parametry dle CPU Test Suite benchmarku na portálu https://www.cpubenchmark.net[footnoteRef:1]: [1:  Pozn.: Účastník je povinen v nabídce relevantním způsobem (např. otiskem internetových stránek) doložit počet bodů získaných v benchmarkovém testu pro procesor ke dni zpracování, resp. podání nabídky.] 

i. Floating Point Math ≥ 500 000 MOps/sec
ii. Extended Instructions ≥ 190 000 Million Matrices/sec
iii. Physics ≥ 20 000 Frames/sec
iv. Single Thread ≥ 4 000 MOps/sec
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Operační paměť (RAM)

	Celková kapacita: min. 768 GB DDR5 ECC Registered
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Paměťové kanály: plně osazený 12kanálový řadič na každé CPU
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Propustnost: min. 6400 MT/s
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Grafická karta (GPU)

	Počet CUDA jader ≥ 6000
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Single-Precision Performance ≥ 25 TFLOPS
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	VRAM: ≥ 20 GB GDDR6 ECC nebo GDDR7 ECC
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Požadavky: využití pro akceleraci výpočtů (radiace, budoucí GPU solvery apod.)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Úložiště

	Systémový disk: min. 4 TB NVMe SSD (PCIe Gen5)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Úložiště pro data: min. 24 TB HDD SATA III
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Napájecí zdroj

	Napájecí jednotka dimenzovaná s dostatečnou výkonovou rezervou, odpovídající celkové zátěži všech komponent, ATX standard
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Výkon zdroje min. 2500 W
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Požadována vysoká účinnost (min. 80 PLUS Platinum)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Chlazení

	Serverové vodní AIO chlazení hlavních komponent (CPU)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Aktivní chlazení RAM a základní desky
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Vhodné pro non-stop provoz při vysoké zátěži
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Možnost chlazení v toweru/racku
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Operační systém

	Windows 11 Pro
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Skříň a příslušenství

	Tower nebo 5U racková skříň
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Minimální příslušenství: klávesnice a myš
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Zobrazovací zařízení
	
	

	Dvě zobrazovací zařízení s rozlišením 4K v nejvyšší dostupné energetické třídě 
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Úhlopříčka min. 27"
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Obnovovací frekvence min. 60 Hz
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Nastavitelná výška
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Další požadavky

	Před dodávkou výpočetní stanice do místa plnění bude Dodavatelem proveden kontinuální zátěžový test Plnění po dobu 24 hodin v režimu plné zátěže bez chyb; teploty CPU/GPU během zátěžového testu se musí pohybovat v mezích doporučení výrobce; zadavatel požaduje předložení dokladu o úspěšném provedení zátěžového testu stability a protokolu s teplotami CPU, RAM a GPU 
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Servisní podpora: min. 12 měsíců od převzetí předmětu plnění zadavatelem 
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Dokumentace: výpis použitých komponent
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Ovladače GPU musí být plně kompatibilní s dodávaným operačním systémem
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Dodavatel zajistí základní integraci do prostředí zadavatele, zejména:
· umístění stanice na určené místo v předem vyhrazené místnosti areálu VŠB,
· zapojení sestavy do elektrické a datové sítě,
· základní nastavení systému BIOS tak, aby byla sestava připravena k přímému použití

	ANO
	účastník uvede ANO/NE



Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.
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