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Základní popis předmětu dodávky: 
Předmětem dodávky je ucelená sestava laboratorního vybavení určená pro biologické testování materiálů a látek na modelových organismech. Sestava pokrývá celý běžný workflow od přípravy, sterilizace a skladování médií přes přesné dávkování a manipulaci se vzorky až po mikroskopickou kontrolu a provádění jednoduchých behaviorálních testů, včetně nezbytného příslušenství, dokumentace a zajištění záručních podmínek dle zadávací dokumentace.
Položka 1: Klimatická komora (inkubátor pro chov drozofil)
Základní popis předmětu dodávky: Klimatická komora (inkubátor) je určena pro dlouhodobý chov a udržování populací drozofil v definovaných a reprodukovatelných podmínkách prostředí. Princip fungování je založen na řízené regulaci teploty (a dle požadavku i relativní vlhkosti) pomocí integrovaného měřicího a regulačního systému se senzory a mikroprocesorovým řízením, přičemž rovnoměrnost podmínek v pracovním prostoru je zajištěna nucenou cirkulací vzduchu. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující samotnou komoru, řídicí jednotku s ovládáním a zobrazováním parametrů, alarmy a základní příslušenství umožňující běžný laboratorní provoz. Klíčovými vlastnostmi jsou stabilní udržování teploty v čase, možnost programovat režimy (např. týdenní profily), dostupnost záznamu/monitoringu provozních parametrů a bezpečnostní alarmové stavy dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná cena (bez DPH)
	700 000 Kč
	

	Typ zařízení
	Klimatická komora / laboratorní inkubátor s nucenou cirkulací vzduchu
	

	Vnitřní užitný objem
	min. 600 l
	

	Teplotní rozsah
	min. +10 °C až +40 °C
	

	Stabilita teploty v pracovním bodě
	max. ±0,5 °C
	

	Rovnoměrnost teploty v pracovním prostoru
	max. ±1,0 °C (v definovaném pracovním bodě)
	

	Regulace relativní vlhkosti
	ano
	

	Rozsah relativní vlhkosti
	min. 40 % až 80 % RH (v definovaném teplotním rozsahu)
	

	Programování režimů
	min. týdenní program (časové profily)
	

	Ovládání a zobrazení
	digitální zobrazení nastavené a skutečné teploty (a RH, pokud je)
	

	Alarmy
	alarm min/max teploty, alarm poruchy / výpadku, akustický a vizuální
	

	Záznam dat
	možnost záznamu a exportu dat (interní paměť nebo rozhraní pro PC)
	

	Průchodky / vstupy pro příslušenství
	min. 1 průchodka pro zavedení čidel/kabeláže
	

	Vnitřní materiál komory
	korozivzdorný, snadno čistitelný (např. nerez)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	



Položka 2: Kombinovaný chladicí a mrazicí box s dvojitou chladicí jednotkou (k uchovávání připravených médií)
Základní popis předmětu dodávky: kombinovaný chladicí a mrazicí box s dvojitou chladicí jednotkou je určen k bezpečnému a stabilnímu uchovávání připravených médií a dalších laboratorních materiálů vyžadujících chlazený a mražený režim v jednom zařízení. Princip fungování je založen na kompresorovém chlazení s řízením teploty prostřednictvím integrovaného měřicího a regulačního systému, přičemž zařízení musí umožnit samostatné, dlouhodobě stabilní udržování definované teploty v chladicí i mrazicí části. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující chladicí/mrazicí skříň, ovládání s digitálním zobrazením teplot, alarmové stavy a základní vnitřní vybavení (police/šuplíky) vhodné pro laboratorní provoz dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou stabilita teploty, minimalizace výkyvů při běžném otevírání, možnost zabezpečení přístupu (zámek nebo příprava pro zámek), alarm při překročení mezí teploty a možnost doložit provozní podmínky záznamem nebo rozhraním pro monitoring, dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	80 000 Kč
	

	Provedení
	kombinace v jednom zařízení (2 oddíly)
	

	Teplotní rozsah – chladicí část
	min. +2 °C až +10 °C
	

	Teplotní rozsah – mrazicí část
	min. −15 °C až −25 °C (nebo ekvivalentní režim pro běžné laboratorní mražení)
	

	Řízení teploty
	elektronické řízení, samostatné zobrazení teplot pro chladicí i mrazicí část
	

	Stabilita teploty
	stabilní dlouhodobý provoz vhodný pro uchovávání médií; minimalizace výkyvů při běžném používání
	

	Ventilace chladicí části
	nucená cirkulace vzduchu (nebo ekvivalentní řešení zajišťující rovnoměrné chlazení)
	

	Celkový užitný objem
	min. 300 l
	

	Vnitřní vybavení
	police/šuplíky umožňující bezpečné uložení laboratorních nádob; snadná demontáž pro čištění
	

	Vnitřní materiály
	snadno čistitelné, odolné vůči běžným laboratorním čisticím prostředkům
	

	Alarmy
	akustický a vizuální alarm při překročení teplotních mezí a při poruše (min. teplotní alarm)
	

	Zabezpečení přístupu
	zámek nebo příprava pro zámek
	

	Monitoring / záznam
	možnost záznamu teploty nebo rozhraní pro napojení externího záznamníku (výhodou)
	

	Odmrazování
	řešení vhodné pro laboratorní provoz (automatické nebo manuální dle konstrukce)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	

	Hlučnost / umístění
	vhodné pro laboratorní prostředí (bez specifikace značky)
	




Položka 3: Peristaltická pumpa (přístroj pro přesné dávkování objemů médií)
Základní popis předmětu dodávky: Peristaltická pumpa je určena pro přesné a reprodukovatelné dávkování laboratorních médií a dalších kapalin v rámci přípravy, rozplňování a manipulace se vzorky. Princip fungování je založen na peristaltickém (hadicovém) čerpání, kdy kapalina přichází do kontaktu pouze s hadičkou, čímž je minimalizováno riziko kontaminace a zároveň je usnadněna údržba a změna čerpaného média. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující pumpu s digitálním řízením, pumpovací hlavu (nebo kompatibilitu s definovaným typem hlavy), ovládací prvky pro nastavení rychlosti/průtoku a základní příslušenství umožňující běžný laboratorní provoz. Klíčovými vlastnostmi jsou stabilní udržení nastaveného dávkovacího režimu, možnost plynulé regulace, možnost reverzace (zpětný chod) pro odsátí/odkap, vhodnost pro opakované dávkování a dostupnost spotřebního materiálu (hadičky) v běžných laboratorních materiálových variantách dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	80 000 Kč
	

	Typ zařízení
	stolní peristaltická pumpa s digitálním řízením
	

	Princip
	peristaltické (hadicové) čerpání – médium v kontaktu pouze s hadičkou
	

	Nastavení výkonu
	plynulá regulace otáček / průtoku s digitálním zobrazením
	

	Režim dávkování
	vhodné pro opakované dávkování (stabilní výstup)
	

	Reverzace
	ano (chod vpřed/vzad)
	

	Rozsah průtoku
	pokrytí alespoň řádově ml/min až desítky–stovky ml/min (dle hlavy/hadičky), s uvedením konkrétního rozsahu účastníkem
	

	Přesnost / opakovatelnost
	účastník uvede hodnoty (min. opakovatelnost dávky / stabilita průtoku)
	

	Pumpovací hlava
	součást dodávky nebo plná kompatibilita s dodanou hadičkou; rychlá výměna hadičky
	

	Kompatibilita hadiček
	dostupné laboratorní hadičky (např. silikon / PharMed / Tygon nebo ekv.) v běžných rozměrech
	

	Ovládání start/stop
	tlačítkem na přístroji; možnost externího start/stop je výhodou
	

	Smáčené části
	pouze hadička (bez nutnosti rozebírat čerpadlo pro změnu média)
	

	Čištění a údržba
	snadná výměna hadičky, přístupné části pro čištění
	

	Bezpečnost
	stabilní konstrukce, ochrana proti přetížení (výhodou)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	




Položka 4: Vodní lázeň (temperace médií)
Základní popis předmětu dodávky: Vodní lázeň je určena k řízené temperaci laboratorních médií a dalších kapalin na stabilní a reprodukovatelnou teplotu při přípravě a práci se vzorky. Princip fungování je založen na ohřevu vodního média v nerezové vaně s integrovaným teplotním čidlem a elektronickým regulátorem, který udržuje nastavenou teplotu v definované toleranci. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující samotnou vanu (nerez), ohřev, řídicí jednotku s digitálním zobrazením, bezpečnostní ochrany proti přehřátí a základní příslušenství umožňující běžný laboratorní provoz (např. víko). Klíčovými vlastnostmi jsou stabilita teploty, dostatečný užitný objem pro běžné nádoby používané při přípravě médií, bezpečnostní prvky a možnost jednoduché údržby a vypuštění lázně dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	20 000 Kč
	

	Typ zařízení
	laboratorní vodní lázeň s elektronickou regulací teploty
	

	Objem vany
	min. 10 l
	

	Materiál vany
	nerezová ocel
	

	Teplotní rozsah
	min. +20 °C až +95 °C
	

	Stabilita teploty
	max. ±0,2 °C
	

	Ovládání a zobrazení
	digitální nastavení a zobrazení nastavené i skutečné teploty
	

	Rovnoměrnost teploty
	účastník uvede hodnotu (v pracovním bodě)
	

	Víko
	ano (součást dodávky)
	

	Bezpečnostní ochrany
	ochrana proti přehřátí a chodu nasucho
	

	Vypouštění
	výpustný ventil nebo jiné jednoduché řešení vypuštění lázně
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	




Položka 5: Hřídelová míchačka (míchání médií)
Základní popis předmětu dodávky: Hřídelová (horní) míchačka je určena k homogenizaci a míchání laboratorních médií a roztoků při jejich přípravě a dávkování, typicky ve větších objemech a při vyšší viskozitě, než umožňují magnetická míchadla. Princip fungování je založen na motoricky poháněné hřídeli s míchacím nástrojem, kdy regulace otáček a krouticího momentu umožňuje stabilní míchání při různých viskozitách a objemech. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující vlastní míchačku s digitálním řízením, stojan a upínací prvky pro bezpečné uchycení, sklíčidlo pro uchycení míchací hřídele a základní příslušenství umožňující běžný laboratorní provoz. Klíčovými vlastnostmi jsou plynulé nastavení otáček, dostatečný krouticí moment pro míchání médií, bezpečné upnutí a ochrany proti přetížení, včetně vhodnosti pro dlouhodobější provoz dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	100 000 Kč
	

	Typ zařízení
	laboratorní hřídelová míchačka (overhead stirrer) s plynulou regulací
	

	Rozsah otáček
	min. 50 až 2 000 ot/min
	

	Krouticí moment
	min. 60 N·cm (nebo ekvivalent)
	

	Maximální viskozita
	min. 50 000 mPa·s (nebo ekvivalent při deklarovaném nástroji)
	

	Doporučený objem míchání (voda ekv.)
	min. 20 l
	

	Regulace a zobrazení
	digitální nastavení a zobrazení otáček (příp. momentu jako výhodu uvede účastník)
	

	Režim provozu
	vhodné pro kontinuální míchání; stabilní chod při zátěži
	

	Upínání hřídele
	sklíčidlo min. do 10 mm (nebo ekvivalentní upínací systém)
	

	Smáčené části
	účastník uvede materiály smáčených částí (hřídel/nástroj), odolnost vůči běžným médiím
	

	Bezpečnostní funkce
	ochrana proti přetížení a kontrolovaný rozběh (soft start)
	

	Stojan a uchycení
	stojan a svorky pro bezpečné uchycení součástí dodávky
	

	Hlučnost
	vhodné pro laboratorní prostředí (účastník uvede, pokud deklaruje)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	




Položka 6: Pipety (3 ks, pipetování vzorků)
Základní popis předmětu dodávky: Sada mechanických laboratorních pipet je určena k přesnému pipetování kapalin při práci se vzorky a při přípravě roztoků a médií. Princip fungování je založen na pístovém mechanismu s nastavitelným objemem, kdy přenos kapaliny probíhá prostřednictvím jednorázových špiček a umožňuje opakovatelné dávkování v definovaných objemových rozsazích. Dodávka bude tvořena 3 kusy variabilních mechanických pipet pokrývajících standardní laboratorní objemové rozsahy, vhodných pro běžnou rutinní práci. Klíčovými vlastnostmi jsou přesnost a správnost dávkování, ergonomie ovládání, možnost rekalibrace a servisovatelnost, kompatibilita s běžnými špičkami a možnost doložení shody s požadavky normy ISO 8655 (nebo ekvivalentní) dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	3 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	10 000 Kč (za sadu)
	

	Typ
	mechanické pipety, variabilní (nastavitelný objem)
	

	Objemové rozsahy (souhrnně)
	sada musí pokrýt min. rozsahy: 0,5–10 µl; 10–100 µl; 100–1000 µl (nebo ekvivalentní pokrytí)
	

	Princip
	pístová pipeta pro použití s jednorázovými špičkami
	

	Shoda s normou
	ISO 8655 nebo ekvivalent (účastník doloží deklaraci/shodu)
	

	Přesnost a správnost
	účastník uvede hodnoty pro dané rozsahy (min. na nominální objemy)
	

	Opakovatelnost
	účastník uvede hodnoty (min. na nominální objemy)
	

	Kalibrace / seřiditelnost
	možnost rekalibrace; servisovatelná konstrukce
	

	Certifikát
	dodání prohlášení o shodě / certifikátu kontroly nebo kalibrace (min. výrobní kontrola)
	

	Autoklávovatelnost
	min. spodní část pipety nebo plná autoklávovatelnost (účastník uvede)
	

	Ergonomie
	nízká ovládací síla, zajištění nastaveného objemu
	

	Kompatibilita špiček
	kompatibilita s běžně dostupnými špičkami (účastník uvede typ/standard)
	



Položka 7: Předvážky (navažování různých složek médií)
Základní popis předmětu dodávky: Předvážka (přesná laboratorní váha – top-loading) je určena k rutinnímu navažování složek médií a dalších materiálů při laboratorní přípravě roztoků a směsí, kde je požadována dobrá opakovatelnost a dostatečná kapacita vážení, avšak není vyžadována analytická čitelnost v řádu 0,1 mg. Princip fungování je založen na elektronickém vážicím snímači s digitálním zpracováním signálu a funkcí tárování, přičemž zařízení musí umožnit stabilní odečet v běžných laboratorních podmínkách. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující váhu s vážicí plošinou, digitálním zobrazením, napájením a základními vážicími funkcemi vhodnými pro laboratorní provoz. Klíčovými vlastnostmi jsou dostatečná nosnost, vhodná čitelnost pro navažování složek, snadná údržba a možnost (minimálně externí) kalibrace dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	5 000 Kč
	

	Typ zařízení
	laboratorní přesná váha (top-loading)
	

	Max. zatížení (nosnost)
	min. 3 000 g
	

	Čitelnost (dílek)
	max. 0,1 g
	

	Opakovatelnost
	účastník uvede hodnotu
	

	Linearita
	účastník uvede hodnotu
	

	Stabilizační čas
	účastník uvede hodnotu
	

	Kalibrace
	min. externí kalibrace; interní kalibrace je výhodou
	

	Displej
	dobře čitelný digitální displej
	

	Funkce
	minimálně tara; další funkce (počítání/percent) jsou výhodou
	

	Vážicí plocha
	min. cca 150 × 150 mm (nebo ekvivalent)
	

	Ochrana proti přetížení
	ano (min. konstrukční ochrana / elektronická ochrana)
	

	Napájení
	síťový adaptér; možnost bateriového provozu je výhodou
	

	Rozhraní
	USB/RS232 je výhodou
	

	Shoda
	CE
	



Položka 8: Analytické váhy (navažování vzorků)
Základní popis předmětu dodávky: Analytické váhy jsou určeny k přesnému navažování laboratorních vzorků a složek v případech, kdy je vyžadována vysoká citlivost vážení v řádu desetin miligramu a současně stabilní odečet v běžném laboratorním prostředí. Princip fungování je založen na elektronickém vážicím systému s digitálním zpracováním signálu, kdy pro zajištění přesnosti je vážicí prostor vybaven ochranou proti proudění vzduchu (draft shield) a váhy umožňují kalibraci (preferovaně interní) pro udržení metrologických vlastností. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující samotné analytické váhy, vážicí komoru s dvířky, digitální zobrazení, základní vážicí funkce, napájení a rozhraní pro přenos dat dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou čitelnost 0,1 mg, dostatečná nosnost pro běžné laboratorní vzorky, opakovatelnost, stabilizační čas, možnost kalibrace a možnost dokumentace výsledků (export/GLP výstupy) dle technické specifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	60 000 Kč
	

	Typ zařízení
	analytické laboratorní váhy s vážicí komorou (draft shield)
	

	Max. zatížení (nosnost)
	min. 200 g
	

	Čitelnost (dílek)
	0,1 mg
	

	Opakovatelnost
	účastník uvede hodnotu
	

	Linearita
	účastník uvede hodnotu
	

	Stabilizační čas
	účastník uvede hodnotu
	

	Kalibrace
	preferovaně interní; externí kalibrace akceptována (účastník uvede)
	

	Ochrana proti proudění
	vážicí komora se skleněnými dvířky (min. 3dílná) nebo ekvivalent
	

	Ovládání a zobrazení
	digitální zobrazení hmotnosti, tara
	

	Rozhraní pro data
	min. USB nebo RS232; LAN je výhodou
	

	Dokumentace výsledků
	možnost exportu dat / tiskového výstupu (GLP/GMP report jako výhodu uvede účastník)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	




Položka 9: Stereomikroskop (2 ks, mikroskopování drozofil)
Základní popis předmětu dodávky: Stereomikroskop je určen k rutinnímu pozorování drozofil a manipulaci se vzorky v laboratorních podmínkách, zejména pro kontrolu jedinců, třídění, hodnocení fenotypu a práci s kulturami. Princip fungování je založen na stereoskopickém (prostorovém) optickém zobrazení s dostatečnou pracovní vzdáleností a hloubkou ostrosti, které umožňuje komfortní práci i při jemné manipulaci. Dodávka bude tvořena 2 kompletními sestavami stereomikroskopu včetně stabilního stojanu/podstavce a integrovaného nebo dodatečného osvětlení vhodného pro pozorování drozofil (incidentní, případně i transmitované), dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou plynulý zoom v požadovaném rozsahu zvětšení, ergonomie pro delší práci, dostatečná pracovní vzdálenost, kvalitní osvětlení a možnost snadné údržby a čištění. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	2 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	50 000 Kč / ks
	

	Typ zařízení
	stereomikroskop (binokulární), vhodný pro biologické vzorky
	

	Rozsah zvětšení
	plynulý zoom; min. ekvivalent 7× až 45× (nebo lepší)
	

	Okuláry
	min. WF 10×; možnost dioptrické korekce min. na jednom okuláru
	

	Pracovní vzdálenost
	min. 90 mm
	

	Hloubka ostrosti
	vhodná pro prostorové pozorování a manipulaci (účastník uvede, pokud deklaruje)
	

	Osvětlení – horní
	LED incidentní osvětlení (kruhové nebo ekvivalent)
	

	Osvětlení – spodní
	transmitované LED osvětlení je výhodou (pokud je součástí stojanu)
	

	Stojan / podstavec
	stabilní základna, vhodná pro rutinní práci
	

	Pracovní plocha
	výměnný černobílý terč nebo ekvivalent je výhodou
	

	Možnost rozšíření
	možnost doplnění o kameru/adapter (bez povinnosti dodat kameru)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz
	

	Shoda
	CE
	



Položka 10: Rozvaděč CO₂ (stanice pro regulaci tlaku CO₂ mezi tlakovou lahví a FlyPadem)
Základní popis předmětu dodávky: Rozvaděč CO₂ (regulační stanice) je určen k bezpečné a jemné regulaci tlaku a průtoku oxidu uhličitého (CO₂) dodávaného z tlakové lahve do pracovního příslušenství pro anestezii drozofil (např. FlyPad nebo ekvivalentní pracovní stanice). Princip fungování je založen na stabilizaci vstupního tlaku z tlakové láhve (přes redukční ventil tlakové lahve) a následné jemné regulaci průtoku/ pracovního tlaku v rozvaděči pomocí regulačních prvků, které umožňují opakovatelné nastavení a bezpečné ovládání toku CO₂ do pracovních výstupů. Zařízení bude dodáno jako ucelená regulační stanice vhodná pro laboratorní provoz, se stabilním stolním provedením nebo možností uchycení, s minimálně jedním výstupem pro FlyPad a možností dalšího výstupu pro ofuk/odsávání nebo další příslušenství dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou jemná a stabilní regulace, bezpečné ovládání, kompatibilita s běžnými laboratorními hadičkami/fitinkami, zajištění proti náhodnému uvolnění a možnost rychlého zapnutí/vypnutí toku plynu. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	50 000 Kč
	

	Určení
	regulace a rozvod CO₂ pro anestezii drozofil (kompatibilní s FlyPad nebo ekv.)
	

	Vstup plynu
	kompatibilní s výstupem z redukčního ventilu tlakové lahve CO₂
	

	Regulace průtoku / tlaku
	jemná regulace s reprodukovatelným nastavením
	

	Indikace hodnot
	průtokoměr nebo manometrická indikace (min. jedna z možností)
	

	Rychlé ovládání
	možnost rychlého zap/vyp (ventil/přepínač)
	

	Počet výstupů
	min. 2 výstupy (např. FlyPad + další příslušenství) nebo min. 1 výstup + možnost rozšíření; účastník uvede
	

	Kompatibilita hadiček
	kompatibilní s běžnými laboratorními hadičkami; účastník uvede průměry/typy
	

	Fitinky a materiály
	odolné provedení vhodné pro laboratorní provoz; účastník uvede materiály (např. mosaz/nikl/nerez nebo ekv.)
	

	Konstrukce
	stabilní stolní provedení nebo možnost uchycení
	

	Bezpečnost
	konstrukce minimalizující riziko samovolného uvolnění hadiček; bezpečné ovládání
	

	Dodávka
	včetně nezbytných hadiček/fitinek pro připojení k FlyPadu (pokud je součástí systému) nebo jasná specifikace kompatibility
	

	Shoda
	CE (pokud se na produkt vztahuje), případně prohlášení o shodě/dodržení relevantních požadavků pro laboratorní použití
	



Položka 11: Myčka (mytí laboratorního nádobí)
Základní popis předmětu dodávky: Laboratorní myčka je určena k automatizovanému mytí a oplachu laboratorního skla a nádobí používaného při přípravě médií a práci se vzorky, s cílem zajistit opakovatelné výsledky mytí, snížit manuální zátěž a minimalizovat riziko kontaminace. Princip fungování je založen na řízených mycích cyklech s regulací teploty, dávkováním detergentu (a případně neutralizace/oplachových prostředků) a definovanými kroky oplachů, přičemž konstrukce a košový systém musí umožnit bezpečné uložení laboratorního skla a jeho účinné proplachování. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující myčku, koše/inserty vhodné pro laboratorní sklo, dávkovací systém chemie (minimálně pro detergent), programy pro laboratorní provoz, bezpečnostní prvky a dokumentaci pro instalaci a provoz dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou dostatečná teplota mytí, možnost sušení, dostupnost vhodných košů/inserty pro různé typy laboratorního nádobí, reprodukovatelnost cyklů a servisní podpora. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	400 000 Kč
	

	Typ zařízení
	laboratorní myčka laboratorního skla (glassware washer)
	

	Programy
	min. několik přednastavených programů pro laboratorní sklo; možnost úprav programu je výhodou
	

	Teplota mytí
	min. do 90–95 °C
	

	Oplachové kroky
	vícenásobný oplach; možnost finálního oplachu (DI voda jako výhodu uvede účastník)
	

	Dávkování chemie
	automatické dávkování detergentu (min. 1 dávkovací čerpadlo)
	

	Sušení
	aktivní sušení (preferováno); účastník uvede typ sušení
	

	Koše a inserty
	koše/inserty pro laboratorní sklo (např. trny pro baňky, držáky, univerzální koše); součást dodávky
	

	Materiál komory
	nerezová ocel
	

	Kapacita
	účastník uvede kapacitu/objemový standard (např. koše, počet pozic)
	

	Připojení
	přívod vody a odpad; specifikace instalace dle požadavků výrobce (účastník doloží)
	

	Napájení
	230 V / 50 Hz (nebo dle nabídky účastníka)
	

	Shoda
	CE
	

	Instalace
	uvedení do provozu a základní zaškolení obsluhy (preferováno); účastník uvede
	



Položka 12: Autokláv (autoklavování)
Základní popis předmětu dodávky: Laboratorní autokláv je určen ke sterilizaci laboratorního materiálu a k autoklavování médií v parním sterilizačním procesu, s cílem zajistit reprodukovatelnou a bezpečnou sterilizaci v laboratorním provozu. Princip fungování je založen na sterilizaci nasycenou vodní párou za zvýšené teploty a tlaku v uzavřené tlakové komoře, přičemž zařízení musí umožnit řízené programy pro různé typy náplní (minimálně pevné materiály a kapaliny) a bezpečné odtlakování a ukončení cyklu. Zařízení bude dodáno jako ucelený systém zahrnující autokláv s tlakovou komorou, řídicí jednotkou s programy a zobrazením průběhu, bezpečnostními prvky, základním příslušenstvím pro ukládání materiálu (koše/rošty) a dokumentací pro instalaci a provoz dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou dostatečný objem komory, programy pro kapaliny, možnost záznamu cyklů (tisk nebo export), splnění požadavků na bezpečnost tlakových zařízení a dostupná servisní podpora. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	250 000 Kč
	

	Typ zařízení
	laboratorní parní autokláv (sterilizace nasycenou párou)
	

	Provedení
	laboratorní (stolní nebo stojanové dle nabídky), určené pro sterilizaci materiálu a médií
	

	Objem sterilizační komory
	min. 60 l
	

	Materiál komory
	nerezová ocel
	

	Sterilizační teploty
	min. 121 °C a 134 °C
	

	Programy – pevné materiály
	ano
	

	Programy – kapaliny (média)
	ano (řízený cyklus pro kapaliny)
	

	Řízení procesu
	mikroprocesorové řízení, zobrazení průběhu cyklu
	

	Záznam cyklů
	možnost protokolu cyklu (min. tisk nebo export do souboru); účastník uvede způsob
	

	Senzorika
	kontrola teploty a tlaku; účastník uvede počet/typ čidel
	

	Bezpečnost
	blokace otevření za tlaku, pojistné prvky a bezpečné odtlakování
	

	Vakuový systém / sušení
	není povinné; pokud je součástí, účastník uvede (výhodou)
	

	Příslušenství
	koše/rošty nebo ekvivalent pro bezpečné uložení materiálu, součást dodávky
	

	Instalace
	požadavky na připojení (elektro/voda/odpad dle konstrukce) uvede účastník; uvedení do provozu je preferováno
	

	Shoda
	CE; shoda s požadavky pro tlaková zařízení dle relevantních předpisů (PED) doložená účastníkem
	

	Návody a dokumentace
	návod k použití, servisní dokumentace, bezpečnostní informace
	



Položka 13: T-maze pro drozofily (bludiště ke studiu neurologických funkcí u drozofil)
Základní popis předmětu dodávky: T-maze aparatura je určena ke studiu chování a vybraných neurologických funkcí u drozofil pomocí standardizovaných behaviorálních protokolů založených na volbě mezi dvěma rameny bludiště. Princip fungování je založen na řízeném vedení skupiny drozofil do rozhodovací části ve tvaru „T“, kde lze prezentovat podnět (např. odorant, světelný nebo jiný stimul dle metodiky pracoviště) a vyhodnocovat preferenci/averzi podle distribuce jedinců v jednotlivých ramenech. Zařízení bude dodáno jako ucelená sada umožňující opakovatelnou montáž a demontáž, snadné čištění a stabilní provoz v laboratorních podmínkách. Dodávka zahrnuje samotnou T-maze konstrukci, spojovací části a základní příslušenství nutné pro běžné provedení testu dle technické specifikace. Klíčovými vlastnostmi jsou kompatibilita s běžně používanými protokoly pro drozofily, transparentní a chemicky odolné materiály, minimalizace úniků a mrtvých prostor, možnost rychlé manipulace mezi pokusy a dostupnost náhradních dílů/příslušenství. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.
Základní technická specifikace nabízeného zařízení:
	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Hodnota účastníka

	Počet kusů
	1 ks (1 kompletní sada)
	

	Předpokládaná hodnota (bez DPH)
	30 000 Kč
	

	Určení
	T-maze aparatura pro behaviorální testy drozofil (2-ramenná volba)
	

	Konstrukční uspořádání
	rozhodovací část ve tvaru „T“ se dvěma rameny; vstupní část pro zavedení drozofil
	

	Modulárnost
	opakovatelná montáž/demontáž; výměnné díly
	

	Materiál
	transparentní, chemicky odolný a snadno čistitelný (např. akryl/PMMA nebo ekv.)
	

	Těsnost a minimalizace úniků
	konstrukce minimalizující únik drozofil během testu; bezpečné spojovací prvky
	

	Kompatibilita s protokoly
	možnost realizace protokolů „volba mezi dvěma rameny“; účastník uvede typové protokoly, se kterými je zařízení kompatibilní
	

	Práce se stimuly
	možnost připojení/prezentace podnětů (např. odoranty) v ramenech nebo v rozhodovací části; účastník uvede řešení
	

	Čištění a údržba
	snadné rozebrání a čištění bez degradace materiálu
	

	Příslušenství v dodávce
	spojky, uzávěry, případné adaptéry/hadičky dle konstrukce; účastník přesně specifikuje
	

	Dokumentace
	návod k montáži a použití, seznam dílů
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