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Technická specifikace 

Humanoidní robot pro testování řídicích systémů na bázi umělé inteligence pro výukové a propagační účely
[bookmark: _Hlk224484263][bookmark: _Hlk214462953][bookmark: _Hlk196834967]Předmětem dodávky je humanoidní robot pro testování řídicích systémů na bázi umělé inteligence určených pro magisterské a doktorské studium. Součástí předmětu plnění je také doprava do místa plnění a instalace zařízení. 
[bookmark: _Hlk214462972]Výrobce zařízení:				uvede účastník
Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník
Počet kusů: 	2

[bookmark: _Hlk214462992]Humanoidní robot musí splňovat minimálně následující parametry:
	Základní technické parametry
	Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!
	Hodnota nabízeného přístroje

	[bookmark: _Hlk188441164]Konstrukční parametry

	Typ robota: humanoidní bipední robot
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Celková výška robota 
	max. 1700 mm
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Celková hmotnost robota 
	max. 70 kg
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Uchopovací mechanismus musí mít minimálně tři prsty
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Rozmezí nosnosti paže 
	min. 1 kg
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Senzorika

	Lidar
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	RGB-D kamera
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Senzory pro stabilizaci a orientaci
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Mikrofon
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Software

	Operační systém kompatibilní s ROS(2)
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	API/SDK jako otevřené rozhraní pro vývoj vlastních algoritmů
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Bezdrátová konektivita
	ANO
	účastník uvede ANO/NE

	Napájení

	Délka aktivního provozu 
	min. 100 minut
	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu

	Možnost napájení z externího zdroje
	ANO
	účastník uvede ANO/NE


Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.
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