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[bookmark: _Hlk104897480]Bude se jednat o službu, která zajistí vytvoření uživatelského software, který bude určen pro tvorbu reportů a analýz z dat získaných měřením kolejových tratí. Půjde o rozsáhlý software, schopný pracovat s databází senzorických dat, s API pro komunikaci s jednotlivými senzory v externím prostředí, a který bude centralizovat data a ukládat je pro pozdější využití. Bude využívat zaznamenaná data a bude provádět analýzu a reporting. Podklady pro aplikaci budou vytvářeny průběžně během řešení projektu. Bude se jednat o definici vazeb mezi daty a položkami v programu, budou vznikat algoritmy a vzorce pro tvorbu potřebné analytiky nad daty, bude vznikat struktura reportů. Budou vznikat samostatné rutiny pro práci s GNSS daty, pro zpracování dat z družic pro další upřesnění pozice vozíku s měřicí soustavou. Software bude schopen samostatného běhu a bude obsahovat uživatelské rozhraní, které bude sloužit jako vstupní rozhodovací strom pro další akce.
Tento software bude klíčovým nástrojem pro zpracování a interpretaci dat, která budou získávána prostřednictvím pokročilých senzorických systémů integrovaných do měřicích vozíků. Hlavním cílem softwaru bude umožnit uživatelům efektivně pracovat s velkým množstvím dat, která budou centralizována a ukládána do databázového systému. Tato data budou následně využívána pro analýzu, tvorbu reportů a další rozhodovací procesy, které jsou nezbytné pro hodnocení kvality a stavu kolejových tratí.
Software bude navržen jako modulární a flexibilní systém, který bude schopen pracovat s databází senzorických dat. Tato databáze bude sloužit jako centrální úložiště pro veškerá data získaná z měření. Díky tomu bude možné data nejen ukládat, ale také je efektivně organizovat, třídit a vyhledávat podle různých kritérií. Kromě toho bude software obsahovat API (Application Programming Interface), které umožní komunikaci s jednotlivými senzory v externím prostředí. API bude navrženo tak, aby bylo schopné přijímat data z různých typů senzorů, zpracovávat je a integrovat do centrální databáze. Tím bude zajištěna kompatibilita s různými měřicími zařízeními a flexibilita při rozšiřování systému o nové senzory nebo funkce.
Jednou z funkcí softwaru bude centralizace dat a jejich ukládání pro pozdější využití. Tento proces bude zahrnovat nejen samotné ukládání dat, ale také jejich předzpracování a přípravu pro další analýzy. Software bude navržen tak, aby byl schopen pracovat s velkým množstvím dat v reálném čase, což je nezbytné pro zajištění plynulého provozu a rychlé reakce na změny v měřených parametrech. Data budou ukládána ve strukturované podobě, která umožní jejich snadnou interpretaci a využití pro tvorbu reportů.
Další funkcí softwaru bude analýza a reporting. Software bude využívat zaznamenaná data k provádění různých typů analýz, které budou zaměřeny na hodnocení kvality kolejových tratí, identifikaci potenciálních problémů a návrh opatření pro jejich řešení. Analýzy budou prováděny na základě předem definovaných algoritmů a vzorců, které budou vytvořeny během vývoje softwaru. Tyto algoritmy budou navrženy tak, aby byly schopné pracovat s různými typy dat a poskytovat přesné a spolehlivé výsledky. Výstupy analýz budou prezentovány ve formě reportů, které budou obsahovat nejen numerické údaje, ale také grafické vizualizace a další informace, které usnadní jejich interpretaci.
Podklady pro aplikaci budou vytvářeny průběžně během řešení projektu. Tento proces bude zahrnovat definici vazeb mezi daty a položkami v programu, což umožní efektivní organizaci a správu dat. Během vývoje budou také vznikat algoritmy a vzorce pro tvorbu potřebné analytiky nad daty. Tyto algoritmy budou navrženy tak, aby byly schopné pracovat s různými typy dat a poskytovat přesné a spolehlivé výsledky. Kromě toho bude vytvořena struktura reportů, která bude zahrnovat nejen formát a obsah reportů, ale také jejich vizuální podobu a způsob prezentace.
Součástí bude také tvorba samostatných rutin pro práci s GNSS daty. Tyto rutiny budou navrženy tak, aby byly schopné zpracovávat data z družic a využívat je pro další upřesnění pozice vozíku s měřicí soustavou. Tento proces bude zahrnovat nejen samotné zpracování dat, ale také jejich integraci do centrální databáze a jejich využití pro analýzu a reporting.
Software bude navržen tak, aby byl schopen samostatného běhu a obsahoval uživatelské rozhraní, které bude sloužit jako vstupní rozhodovací strom pro další akce. Uživatelské rozhraní bude navrženo tak, aby bylo intuitivní a snadno ovladatelné, což umožní uživatelům efektivně pracovat se softwarem bez nutnosti složitého školení. Rozhraní bude obsahovat různé nástroje a funkce, které usnadní práci s daty, jejich analýzu a tvorbu reportů. Kromě toho bude rozhraní navrženo tak, aby bylo možné jej přizpůsobit specifickým potřebám uživatelů, což zvýší jeho flexibilitu a užitnou hodnotu.
Vývoj softwaru bude probíhat v úzké spolupráci s odborníky z oblasti senzoriky, datové analýzy a kolejové dopravy. Tato spolupráce zajistí, že software bude navržen tak, aby splňoval specifické požadavky a potřeby uživatele, a že bude schopen efektivně pracovat s daty získanými z měření kolejových tratí pomocí dodaného API.

Software bude dělen do samostatných modulů, které budou využitelné odděleně. 
	#
	Název modulu
	Stručný popis a hlavní odpovědnosti

	1
	Modul grafického prostředí
	Výběr nebo vytvoření grafického CAD prostředí, které umožní implementaci a zobrazení měřených hodnot z navrhovaného zařízení. Prostředí musí být 3D  a musí umožnit zobrazovat formáty DWG,DXF. Prostředí musí být otevřené pro vývoj vlastních aplikací

	2
	Modul digitálního modelu osy koleje
	Vytvoření digitálního modelu železniční osy koleje podle ČSN  736360

	3
	Modul analytických výpočtů
	Vytvoření modulu pro analytické výpočty na ose koleje

	4
	Návrhový modul pro osy koleje
	Vytvoření modulu pro navrhování železniční osy koleje podle  ČSN 736360

	5
	Modul GNSS zpracování
	Vytvoření modulu pro GNSS transformace do lokálního souřadnicového systému



Účastník čestně prohlašuje, že splňuje všechny výše uvedené technické požadavky.

V ………………….. dne …………



……………………….………………
podpis oprávněné osoby
Stránka 6 z 6

