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k veřejné zakázce 

„Dodávka sestavy zařízení pro STA-FTIR analýzu“ 
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Sídlo zadavatele 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba 

IČO zadavatele 61989100 

Oprávněná osoba zadavatele prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor 

Profil zadavatele https://zakazky.vsb.cz  

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Eva Burdová 

Telefonní kontakt + 420 596 999 010 

E-mail eva.burdova@vsb.cz 

 
 

Vážení,  

zadavatel v souladu s ustanoveními části III. Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením  
§ 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), poskytuje toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.  

Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým 

byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.  

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2026 

Dotaz: 

(pozn. zadavatele: následuje na další straně) 
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Odpověď: 

Zadavatel poskytuje odpovědi na jednotlivé dotazy níže. V návaznosti na provedené změny technických 

podmínek veřejné zakázky zadavatel přistoupil rovněž k prodloužení lhůty pro podání nabídek (blíže viz 
závěr tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1). 

K dotazu č. 1: 

Zadavatel na požadované hodnotě Poměr signálu k šumu (S/N) více než 55 000:1 (pro 1minutové 

měření, p-t-p; při spektrálním rozlišení 4 cm-1) trvá beze změny. K žádosti o upřesnění podmínek měření 

zadavatel sděluje: apodizační funkce Blackman-Harris; spektrální oblast měření šumu 2 100–2 200 

cm⁻¹. Atmosférické podmínky prostředí zadavatel nepředepisuje; měření se provádí za standardních 

pracovních podmínek nabízeného přístroje s vysoušenou, resp. profukovanou optikou dle konfigurace 

dodavatele. 

Požadovaná hodnota je odůvodněna jednak plánovaným využitím spektrometru také pro ATR měření, 

kde nižší intenzita signálu procházejícího ATR krystalem klade zvýšené nároky na citlivost celého 

detekčního řetězce, jednak samotnou aplikací STA-FTIR. Měření evolvovaných plynů probíhá 

kontinuálně po celou dobu teplotního programu (typicky desítky minut až hodiny) a vysoký poměr S/N 

je nezbytný pro zachování dostatečné kvality a srovnatelnosti jednotlivých dílčích spekter v čase, 

zejména při detekci slabých spektrálních příspěvků stopových degradačních produktů na pozadí 

silnějších signálů (H₂O, CO₂). Nastavená hranice tak odpovídá reálnému provoznímu vytížení přístroje 

v laboratoři zadavatele. 

K dotazu č. 2: 

Zadavatel trvá na diodovém laseru. Důvodem jsou výrazně nižší provozní náklady diodových laserů, 

které se vyznačují delší životností a minimalizací servisních zásahů. 

K dotazu č. 3: 

Počet 5 pozic zadavatel zachovává kvůli možnosti budoucí rozšiřitelnosti zařízení. Současně ale zadavatel 

upřesňuje, že pozice nemusí být součástí krytu spektrometru, pokud je vlhkost na všech pozicích hlídána 

elektronickým čidlem. Zadavatel proto přistupuje k úpravě technické specifikace. 

Upravené znění parametru: 

Minimálně 5 pozic pro detektory, které mohou být součástí základního spektrometru i externích modulů 

za podmínky, že je vnitřní atmosféra chráněna profukováním a centrálně monitorována elektronickým 

čidlem vlhkosti; přepínatelné v software. 

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a upravené 

Obchodní podmínky (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) jako přílohy č. 1 a 2 tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 1. 

K dotazu č. 4: 

Zadavatel trvá na 350 °C z důvodu možností periodického oxidativního čištění trasy a možnosti analýzy 

méně těkavých frakcí vzorků. 

K dotazu č. 5: 

Kratší trasa zajišťuje kratší časovou prodlevu mezi uvolněním plynného produktu rozkladu v STA a jeho 

detekcí ve FTIR kyvetě, což je zásadní pro spolehlivou časovou korelaci hmotnostního úbytku (TGA) se 
spektrálním signálem. Kratší rozměr trasy současně snižuje riziko kondenzace plynných produktů  

a tepelných ztrát oproti delším uspořádáním. 
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K dotazu č. 6: 

Zadavatel trvá na max. 20 ml z důvodu rychlejší odezvy kyvety a menšího objemu plynu pro naplnění 

kyvety. Citlivost primárně určuje optická dráha, nikoli objem plynové kyvety. 

 

K dotazu č. 7: 

Zadavatel preferuje vertikální top-loading uspořádání jako řešení odpovídající zamýšlenému využití 

přístroje. V návaznosti na dotaz tazatele však připouští i jiné konstrukční uspořádání (např. závěsné 

nebo horizontální diferenciální), pokud prokazatelně splňuje ostatní požadované parametry technické 
specifikace. 

Upravené znění parametru: 

Integrovaný systém pro simultánní termickou analýzu (TGA + DSC) s vertikálním top-loading 
uspořádáním, vertikálním závěsným uspořádáním vzorku nebo horizontálním diferenciálním váhovým 
systémem. 

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a upravené 

Obchodní podmínky (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) jako přílohy č. 1 a 2 tohoto Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1. 

K dotazu č. 8: 

Požadavek na možnost konfigurace různých typů senzorů (TGA, TGA-DTA a TGA-DSC) byl stanoven  

za účelem zajištění vysoké flexibility systému, jeho přizpůsobitelnosti různým typům analytických úloh  

v průběhu jeho předpokládané životnosti a s ohledem na odborné potřeby zadavatele a zamýšlené 

využití přístroje. Zadavatel požaduje modulární měřicí platformu umožňující fyzickou výměnu 

jednotlivých senzorů, což vychází z potřeby využívat pro různé aplikace senzory optimalizované  

pro konkrétní měřicí techniky a provozní podmínky. 

Zadavatel nepovažuje možnost realizace všech měření prostřednictvím jediného univerzálního senzoru 
za rovnocennou. Požadavek na konfigurovatelnost systému prostřednictvím samostatných 

vyměnitelných senzorů představuje vědomě zvolenou technickou charakteristiku systému, která má 
zajistit jeho dlouhodobou aplikační flexibilitu a možnost přizpůsobení budoucím analytickým potřebám. 

K dotazu č. 9: 

Požadovaný teplotní rozsah nebyl stanoven pouze s ohledem na aktuálně předpokládané analýzy 

odpadních materiálů, ale rovněž s ohledem na dlouhodobé využití přístroje po celou dobu jeho 

předpokládané životnosti. Přístroj bude určen nejen pro analýzu organických a polymerních materiálů, 

ale také pro studium anorganických složek, minerálních fází, popelovin, strusek, plniv, keramických 

materiálů a dalších vzorků, u nichž mohou probíhat významné transformační, rozkladné, sintrovací nebo 

fázové procesy při teplotách výrazně převyšujících 1 000 °C. Zvýšený teplotní rozsah může být důležitý 

například při studiu procesů souvisejících se vznikem a charakterizací strusek a dalších vysokoteplotních 

anorganických produktů. 

Ve vztahu k formulaci „dle konfigurace“ zadavatel upřesňuje, že požadovaný teplotní rozsah se vztahuje 

ke konfiguraci přístroje nabízené dodavatelem v rámci této veřejné zakázky. Dodavatelem nabízená 

konfigurace proto musí splňovat požadavek na dosažení teploty vzorku minimálně 1 600 °C. Uvedené 

teploty musí být dosaženo alespoň při měření v inertní atmosféře (např. dusík nebo argon). Uvedená 

formulace reflektuje skutečnost, že různí výrobci mohou nabízet odlišné konfigurace systémů s různými 

technickými parametry. Pro posouzení splnění požadavku je rozhodující konfigurace konkrétně nabízená 

v nabídce. 

Zadavatel současně požaduje dostatečnou provozní rezervu měřicího systému. Přístroj provozovaný 

dlouhodobě při teplotách významně nižších, než je jeho maximální konstrukční teplota, zpravidla 
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vykazuje vyšší provozní stabilitu, nižší tepelné namáhání klíčových komponent a menší riziko postupné 

degradace parametrů vlivem stárnutí systému. Požadavek na maximální teplotu proto neslouží pouze  

k dosažení konkrétní měřicí teploty, ale rovněž k zajištění spolehlivého provozu v celém rozsahu 

zamýšlených aplikací. 

Zadavatel dále uvádí, že maximální dosažitelná teplota představuje základní konstrukční parametr 

přístroje. Naproti tomu parametry související s chlazením představují doplňkovou funkcionalitu, která 

není nezbytná pro naplnění hlavního účelu pořizovaného systému. 

Ve vztahu k argumentu týkajícímu se řízeného chlazení zadavatel konstatuje, že zamýšlené aplikace 

jsou ve značné míře zaměřeny na studium tepelného rozkladu, pyrolýzy a spalovacích procesů. Tyto 

procesy jsou zpravidla nevratné a chladicí DSC křivka proto necharakterizuje původní materiál,  

ale produkty vzniklé během tepelné přeměny. Zadavatel proto nepovažuje řízenou rychlost chlazení  

za parametr srovnatelného významu s požadovaným maximálním teplotním dosahem systému. 

Zadavatel proto trvá na rozsahu do ≥ 1600 °C s ohledem na budoucí víceoborové využití přístroje; 

teploty musí být dosaženo alespoň v inertní atmosféře. Parametr řízeného chlazení zadavatel  

do technické specifikace nedoplňuje. 

Upravené znění parametru: 

Teplotní rozsah od pokojové teploty (RT) do ≥ 1600 °C. Teploty musí být dosaženo alespoň v inertní 

atmosféře. 

Zadavatel poskytuje upravenou Technickou specifikaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a upravené 

Obchodní podmínky (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) jako přílohy č. 1 a 2 tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 1. 

K dotazu č. 10: 

Zadavatel trvá na dolní hranici 0,001 K/min, neboť umožňuje přesnou regulaci teploty, což je nezbytné 

pro výzkumné aplikace. 

K dotazu č. 11: 

Teplotním rozlišením se rozumí rozlišení A/D převodu teplotního kanálu měřicí elektroniky, prokázané 
technickým listem (datasheetem) výrobce zařízení.  

K dotazu č. 12: 

Zadavatel na hodnotě ≤ 0,001 K trvá. Jde o samostatný parametr odlišný od přesnosti  
a reprodukovatelnosti, jehož snížení by přineslo nižší technickou úroveň bez odpovídajícího přínosu.  

Na trhu jsou dostupná řešení splňující toto kritérium. 

K dotazu č. 13: 

Zadavatel trvá na kombinaci rozlišení 0,1 µg a nosnosti 35 g jako adekvátní parametry rozlišení  

pro plánované experimenty. Požadavek na minimální rozlišení váhy 0,1 μg při maximální nosnosti 
minimálně 35 g nebyl stanoven s ohledem na konkrétní navážku používanou při jednotlivých 

analytických metodách, ale jako parametr charakterizující celkovou technickou úroveň, nosnost  
a dynamický rozsah vážicího systému. 

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že maximální nosnost váhy má být posuzována výhradně podle běžné 

hmotnosti analyzovaných vzorků. Maximální nosnost vážicího systému představuje samostatný 
technický parametr vyjadřující provozní rezervu systému, jeho robustnost při použití různých 

experimentálních konfigurací a schopnost pracovat s různými typy držáků vzorků, kelímků, příslušenství 
a vzorků bez omezení funkčnosti nebo přesnosti měření. 

Zadavatel dále uvádí, že požadavek na maximální nosnost 35 g představuje požadavek na minimální 
nosnost a technickou kapacitu vážicího systému. Maximální nosnost váhy a skutečná navážka použitého 
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vzorku jsou dva odlišné technické parametry, které nelze vzájemně ztotožňovat. Hmotnost vzorku 

použitá při konkrétním experimentu závisí na charakteru měření, typu senzoru, geometrii vzorku, 

použitém příslušenství a zvolené analytické metodice. 

Zadavatel rovněž nesouhlasí s tvrzením, že požadovaná nosnost postrádá praktický význam s ohledem 

na objem standardních DSC kelímků. Požadovaná modulární platforma umožňuje použití různých typů 
senzorů a různých konstrukčních provedení držáků vzorků. Vedle standardních DSC aplikací mohou být 

využívány také velkoobjemové TG kelímky a specializované konfigurace určené například pro analýzu 

heterogenních anorganických materiálů, nízkohustotních materiálů, jako jsou polymerní pěny nebo 
aerogely, materiálů s nízkým obsahem těkavých složek nebo dalších vzorků vyžadujících větší objem 

vzorkového prostoru. V těchto případech představuje vysoká nosnost vážicího systému legitimní 
technickou výhodu. 

Zadavatel nepovažuje za relevantní odvozovat požadovanou nosnost vážicího systému od hypotetického 
scénáře měření vzorku o hmotnosti odpovídající maximální nosnosti váhy. Požadavek se vztahuje  

k technickým parametrům vážicího systému a jeho provozní rezervě, nikoliv k předepsané hmotnosti 

vzorku používané při všech typech měření. Stejně tak nelze z maximální nosnosti váhy dovozovat 
konkrétní požadavky na rychlost ohřevu nebo dobu trvání experimentu, neboť tyto parametry jsou vždy 

voleny podle charakteru vzorku a cíle měření. 

Zadavatel rovněž nepovažuje navrhované alternativní řešení založené na omezení maximální kapacity 

váhy na 200 mg za rovnocenné. Takové omezení by představovalo významné snížení technických 

možností systému, zejména z hlediska využití specializovaného příslušenství, nestandardních 
experimentálních konfigurací a budoucích aplikací, jejichž požadavky nelze v době zadání veřejné 

zakázky plně předvídat. 

Požadovaná kombinace vysokého rozlišení a vysoké nosnosti představuje parametr dokládající 

schopnost systému zachovat vysokou citlivost měření při současném zachování významné zatěžovací 
kapacity. Zadavatel považuje tuto vlastnost za legitimní požadavek odpovídající předpokládané době 

životnosti přístroje a požadavku na jeho dlouhodobou univerzálnost a využitelnost. 

K dotazu č. 14: 

Zadavatel trvá na přesnosti ≤ 1 % jako na výrobcem deklarovaném parametru, jehož stanovení se opírá 

o ČSN EN ISO 11357-1. 

K dotazu č. 15: 

Zadavatel pracuje s potenciálně výbušným plynem, proto požaduje nezávisle ověřenou certifikaci 

bezpečnosti zařízení. Požadavek je proto legitimní s ohledem na technickou a bezpečnostní způsobilost 
přístroje pro zamýšlené využití. Pro účely veřejné zakázky postačuje možnost budoucího rozšíření. 

K dotazu č. 16: 

Zadavatel trvá na integrovaném, výrobcem validovaném řešení, které garantuje dostatečnou eliminaci 

externích mechanických vlivů. Externí antivibrační stůl zadavatel dle zkušeností nepovažuje 

z technického hlediska za rovnocennou náhradu. 

K dotazu č. 17: 

Požadavek na dekonvoluci zadavatel nepovažuje za nezbytný, proto nebude doplněn do technické 
specifikace. 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek 

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek  

do 10. 8. 2026 do 10:00 hodin.  
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Otevírání nabídek: V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek  

po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky  

v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 10. 
8. 2026 od 10:00 hodin na adrese VŠB–TUO, budova CMV (dříve budova Business centra), Studentská 

17/6202, 708 00 Ostrava v prostředí elektronického nástroje E-ZAK.  
 

 

 
Přílohy:  

Příloha č. 1 – upravená Technická specifikace 

Příloha č. 2 – upravené Obchodní podmínky  

 
 

 

 
V Ostravě dne dle data elektronického podpisu 

 
 

 

 
 

 .......................................... 
 Mgr. Eva Burdová 

 specialistka veřejných zakázek 
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