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Vazeni,

zadavatel dne 21. 7. 2026 obdrzel zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace verejné zakazky ,UV-Vis
spektrofotometr s pfislusenstvim pro transmisni a reflexni méreni*, zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni.
V souladu s ust. §§ 98 a 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon"), na
tuto Zadost odpovidame. Vysvétleni poskytujeme stejnym zplsobem, jakym byly zadavaci podminky
poskytnuty, tedy uvefejnénim na profilu zadavatele. Zaroven vysvétleni odesilame vSem znamym
dodavateltm.

Dotaz C. 1:

V technické specifikaci je uveden pozadavek na minimalni spektralni rozsah 190-1100nm a soucasné také
pozadavek na pfislusenstvi pro reflexni méreni (integracni sféru). Podle naSich zkuSenosti nebyva pro cely
pozadovany rozsah k dispozici takova integracni sféra. Ty byvaiji k dispozici jen pro ¢ast rozsahu, napf. pro
UV/VIS aoblast od cca 200 do 800nm nebo pak pro VIS/NIR oblast od cca 450 do 1150nm.

Dotaz: Jaky spektralni rozsah pozadujete pro méreni v reflexi s integracni sférou?

Odpovéd"
Tak jak je uvedeno v pozadované minimalni technické specifikaci, pozadavek na spektralni rozsah minimalné
190-1100 nm se vztahuje na vlastni UV-Vis spektrofotometr.

Soucasti dodavky musi byt pfislusenstvi pro reflexni méreni, tj. integracni sféra, difuzné-reflexni nastavec
nebo jiné technicky rovnocenné prislusenstvi, které bude kompatibilni s nabizenym UV-Vis
spektrofotometrem a bude umoZiiovat méreni difuzni a/nebo celkové reflexe pro Ucel pouziti uvedeny v
zadavaci dokumentaci, zejména pro méreni pevnych, praskovych, filmovych, povlakovych a rozptylujicich
vzorkd. Zadavatel poZaduje, aby pfislusenstvi pro reflexni méreni umozZiovalo méreni difuzni a/nebo celkové
reflexe alespon ve viditelné oblasti spektra.

Timto upfesnénim se neméni pozadavek na spektralni rozsah vlastniho UV-Vis spektrofotometru, ktery
zlistava minimalné 190-1100 nm.
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