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STAVEBNI POVOLENI &. 238/09/vyst.
Vyrokova &dst:

Statutarni mésto Ostrava - Ufad méstského obvodu Poruba, odbor pravnich vztahd, vystavby a Zivotniho
prostfedi, jako stavebni afad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jich ptedpist (dile jen "stavebni zikon"),
ust. § 139 odst. 3 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich pfedpist (obecni zfizeni) a
¢lanku 21 pism. ¢) bodu 1 obecné zdvazné vyhlasky mésta Ostravy ¢. 11/2000 (Statut mésta Ostravy), v
platném znéni, ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 aZz 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni
povoleni, kterou dne 1.6.2009 podal

Vysoks $kola baiisk4-TU Ostrava, IC 61989100, 17.listo_padu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba,
kterého zastupuje PPS Kania s.r.o., Ing.Ivan Svréina, IC 26821940, Ole¥ni 9/583, 712 00

Ostrava

(dale jen "stavebnik™), a na zdkladé& tohoto prezkoumani:

I.  Vydéva podle § 115 stavebniho zédkona a § 5 a 6 vyhlasky ¢&. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zikona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu: i
Stavebni dpravy budovy koleji "A" v aredlu Koleji a menz VSB-TU Ostrava,
€.p. 1770 na ulici Studentskd 1 v Ostravé-Porubé

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 1588, 1589 v katastralnim tizemi Poruba.
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Stavba obsahuje:

Projektova dokumentace fedi stavebni Upravy vnitinich prostor budovy koleji "A" a &asti prostoru
spojovaciho traktu mezi kolejemi "A" a "B", spoCivajici ve vytvofeni chranénych tnikovych cest
(CHUC) na stavajicich schodistich budovy koleji a jejich vyusténi do venkovniho prostoru, tpravy
stavajicich ubytovacich bunék a vybudovani evakuaéniho vytahu v prostoru stdvajiciho nékladniho
vytahu. Bude provedena vyména piivodnich instalaci TZB. V hlavnim schodi&ti bude poZarné
odolnymi konstrukcemi odd&lena vstupni hala od vlastniho schodisté, v ostatnich podlaZich mistnosti
na hlavnich podestach (televizni mistnosti, klubovny, kancelare).Vedlejsi schodisté bude rovnéz
oddéleno od ostatnich prostor. U obou schodiit’ bude dispozi¢nimi Gpravami zajist&n pfimy vychod
do venkovniho prostfedi, ve spojovacim traktu budou instalovany pozamné délici konstrukce a nové
unikové vychody. Budou provedeny tipravy v disledném oddéleni Jednotlivych ubytovacich bungk,
které tvofi samostatné pozarni tseky, odd&leni bude feSeno v instalatnich Sachtéch. véetné instalace
nového vybaveni, keramickych obkladi a dlazeb.

V mistech stavajicich schodist budou demontovany vnitini dvefe a prosklené sté€ny pro vytvorfeni
CHUC a osazeni novych dvefi s poZérni odolnosti a vekeré dvefe ubytovacich bun&k, v mistnosti
budouci strojovny VZT (odvétrani CHUC) v obvodové st&n& budou vybourany otvory pro umisténi
nového okna a Zaluzif nasévacich otvorii VZT.

Bude provedena instalace evakuaéniho vytahu v prostoru stavajictho nékladniho vytahu - stivajici
vytahové Sachta bude zvétSena a dispoziéné upravena tak, aby vstup do vytahu byl sou&asti chransné
unikové cesty. Vytah bude priichozi, s rychlosti 1 m/s, bude mit 14 stanic (mezi Grovni 1.PP a7
13.NP), nosnost vytahu 1000 kg pro 12 osob, 3achetni dvefe budou teleskopické dvoudilné
Jjednostranné posuvné $itky 800 mm s poZérni odolnosti EW45.Pro VZT potrubi pfetlakového vétrani
CHUC budou ve schodistich vytvofeny otvory ve stropech a Sachty. V prostoru zadniho schodiité a v
mistnosti vedle stdvajicich osobnich vytahii bude vybourana &ast stropu pro umisténi VZT potrubi pro
odvétrani chranénych tunikovych cestNa stiefe budov budou demontovany stavajici komory
instala¢nich Sachet.

V ramci stavebnich \prav budou realizované dispozini Upravy, tykajici se zruseni jedné kuchyng a
Cajovny a jejich pfemén na typovou ubytovaci buitku pro 5 osob. Druh4 kuchyni bude zvétSena na
tkor mistnosti ptivodni éajovny. Tyto mistnosti budou vyuZivany jako studovny. V podlazi 4 NP a
10.NP budou tyto mistnosti rozd&leny na piil pro zachovéni umist&ni RACKu strukturované kabeléze.
V plvodni provozni mistnosti za stivajicim nakladnim vytahem budou vytvoieny tklidové komory a
WC pro personal a uzivatele nebytovych prostor, ve 4. NP misto WC bude sprcha. Ve 2.NP-13.NP
budou vytvofeny ubytovaci buiiky vedle nového evakuaéniho vytahu, které budou upraveny pro
uzivani imobilnimi osobami v&etné vybaveni zazemi dle Vyhlasky &. 369/2001 Sb., ve znéni
vyhlasky &. 492/2006 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Bude provedena komplexni oprava technického zafizeni budov, bouraci prace-sekani prostupt a
drazek, drobné obezdivky technologickych zafizeni, opravy omitek, malby a pod. Budou upraveny
rozvody zdravotechniky, elektroinstalace- slaboproudu a silnoproudu a vzduchotechniky.

Podrobnosti jsou patrné z pfedlozené projektové dokumentace a technické Zpravy.

IL

L]

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Kania, CKAIT-
1100617, Ing. arch. Jifi Bobek, CKA 01692; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho
povoleni stavebniho Ufadu.

Stavebnik ozndmi stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik ozndmi stavebnimu wfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) l.kontrolni prohlidka- provedeni chranénych tnikovych cest

b) Zavereéna kontrolni prohlidka po provedeni viech stavebnich tprav

Stavba bude dokonéena do 31.12.2010.
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5. Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz$ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na staveniStich a dbét o ochranu zdravi osob
na stavenisti, naf.vl. <. 378/2001Sb., naf.vL.c. 101/2005 Sb., naf. vl. & 406/2004 Sb., nafizeni vlady
362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich s
nebezpedim padu z vysky nebo hloubky, nat.vl. & 361/2007 souvisejici a dal3i predpisy.

6. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Nazev a sidlo provadgjici firmy bude stavebnimu
Gfadu oznameno pisemné ihned po ukon&eni vybérového Fizeni (véetné dokladu o odbornosti firmy),
nejpozdgji pred zah4jenim praci.

7. S vegkerymi odpady, které budou vznikat stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu s ust.
74k &.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, véetnd provadécich predpisi k tomuto zakonu.
Stavebni sut’ i vykopova zemina musi byt ukladany na povolené skladce. O ulozeni odpadu musi byt
K Zavéredné kontrolni prohlidce stavby predlozen doklad.

8. S nebezpeénymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni ¢innosti, 1ze naklidat jen se souhlasem
ptisludného spravniho fadu, kterym je Magistrat mésta Ostravy odbor ochrany 7ivotniho prostiedi.

9. Podminky dotéeného organu na aseku pozarni ochrany-Hasi¢ského zichranného sboru
Moravskoslezského kraje
- Budou dodrZeny podminky uvedené v poZirné bezpenostnim feleni stavby.

- Bude piedlozen dal3i stupenl projektové dokumentace a dale také provadéci dokumentace stavby,
resp. dokumentaci pro provadéni stavby (realizalni dokumentaci) se zapracovanymi pozadavky
pozarni bezpecnosti véetné podrobného pozarné bezpetnostniho fedeni a vykrest PO.

- Bude piedlozena provadéci dokumentace stavby, resp. dokumentace pro provadéni stavby
(realizaéni dokumentace), tykajici se viech feSenych a navrhovanych poZarné bezpeénostnich
zatizeni.

- Bude piedlozeno podrobné technické feseni pozarniho nezavodn&ného potrubi, celkova koncepee
fedeni poZzarni bezpecnosti teto problematiky v&etné podrobného navrhu fedeni je nutno
konzultovat s HZS MSK (napi. je tfeba mit na zfeteli ndvrh vytsténi tohoto potrubi mimo
prostor chranénych unikovych cest, Tesp. zasahovych cest, a zakondeni tohoto potrubi
,pilstojkami C“, je nutno pogitat s moznosti napojeni cisteren HZS MSK na fasadé objektu
apod.).

. Dvefe na tnikovych cestach musi byt zajitény tak, aby v ptipadé pozarné nebezpedné situace, i
jakékoliv jiné panikové situace, byly vzdy snadno oteviratelné ( napf. instalace panikového
kovani, nouzového kovani, apod.). Regeni této problematiky pozadujeme podrobné fedit v dalSim
stupni projektové dokumentace S vazbou na piipadnou analyzu nikovych cest.

- Reseny komplex je nutno posoudit pro ptipad zabezpeteni spolehlivého bezdratového spojeni
slozek 1ZS pti zachrannych a hasebnich &innostech a s ohledem na vyse uvedené eventualné
pozadujeme instalovat radiové zatizeni, které umozni ptimé spojeni agastniki do v8ech prostor
objektu, zejména do suterénnich prostor, do prostorti unikovych cest, do prostori vytahovych
$achet, v mistech nastupnich ploch, apod. V ramci projekéni pfipravy je nutno zvolené a
navrrené fedeni konzultovat s odbornymi Gtvary jednotlivych slozek 1ZS ( HZS odbor KIS).

- Pro posuzovany aredl pozadujeme vhodné navrhnout vnéjdi odbémé mista, ktera budou
zabezpetena formou nadzemnich hydranti.

- Bude vypracovan a predlozen ke schvaleni HZS MSK analyzu piipadného protipozarniho zasahu
s ditrazem na feSeni problematiky pfijezdu a pristupu jednotek HZS MSK do posuzovaného
areélu s diirazem na eliminaci pripadnych piekazek na téchto ptijezdovych komunikacich.
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10. Eodminky Nérodniho institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Ceské republiky, o.s.

Provedeni stavby musi vyhovovat ustanoveni vyhlasky &. 369/2001 Sb. o obecnych technickych

poZadavcich zabezpe€ujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jak

vyplyva ze zmén provedenych vyhlaskou &. 492/2006 Sb.

1. Schodisté je nutno provést v souladu s bodem 1.3 piilohy &.1 (vyska stupiii max. 160 mm, madla
po obou stranach ve vySce 900 mm, s pfesahem 150 mm pfes prvni a posledni stupen, kontrastni
oznaceni nastupniho a vystupniho schodu).

2. Ubytovaci butiky uréené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi spliiovat
poZadavky uvedené v priloze 3 vyhlasky 369/2001 (manévrovaci plocha pro vozik 1200x1500
mm, dvefe Sifky min. 800 mm, pfedméty vybaveni a manipulaéniho zafizeni musi byt osazeny
v rozmezi vySek 600 mm-1200 mm, atd.) tak, aby umoZiiovaly osobam s omezenou schopnosti
pohybu a orientace vykonavat viechny &innosti, pro které jsou prostory uréeny.

3. Hygienické zatizeni pro ZTP je v ubytovacich buiikach vyhovujici. Vybaveni kabiny provést dle
bodu 2.4 prilohy &.1 vyhlasky 369/2001 Sb.

4. Vytah bude proveden dle ustanoveni vyhlasky &. 369/2001 Sb. piiloha 1 odst. 1.7, &. 492/2006 Sb.
a CSN EN 81-70 (vybaveni bezbariérovymi prvky-tj. dorozumivaci zafizeni, sklopné seditko ve
vySce 500 mm, umisténi ovladaciho panelu ve vysce 800-1200 mm a 400 mm od zadni nebo &elni
stény, akusticka signalizace pfijezdu kabiny,...)

11. JelikoZ se jedné o stavebni prace v arelu koleji, musi byt prace organizovny a provadény tak, aby
bydleni uZivateli budovy koleji bylo ruSeno co nejméné. Prasnost a hlunost nesmi piesadhnout
pfipustnou mez.

12. Jakykoliv nezbytny zdsah do vzrostlé zelen& musi byt pfedem projednan ve smyslu zdkona o ochrang
ptirody a krajiny s odborem ochrany Zivotniho prostfedi MMO.

13. O pribéhu stavby bude veden stavebni denik, v némZ budou provadény i zapisy o odevzdani a
prevzeti téch praci, které budou dal$im postupem zakryty.

14. 'V pfipadé provadéni novych sadrokartonovych konstrukci, bude k zavéreéné kontrolni prohlidce
doloZzen piisluSny Certifikét, kterym je zarudena odbornost provedenych technologickych postupi,
dodrzovani protipozarni ochrany, akustickych a tepeln& izolaénich vlastnosti konstrukei.

15. Prosklené stény nebo dvefe, jejichZ zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou musi byt ve
vySce 1100 - 1600 mm oznaceny vyraznou paskou §ifky nejméng& 50 mm nebo pruhem ze znatek o
rozméru 50 x 50 mm, vzdalenymi od sebe max. 150 mm, jasné viditelnymi proti pozadi. Spodni &4st
takovych dvefi musi byt do vyse 400 mm chranéna proti mechanickému poskozeni.

16. Vstupy na stavenisté budou opatfeny vystraznymi tabulkami o zdkazu vstupu nepovolanym osobam.

ITL. Stanovi podminky pro uZivani stavby:
1. Stavba miiZe byt uzivana pouze na zékladé kolauda¢niho souhlasu (§ 122 stavebniho zékona.).

2. K zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnik zajisti naleZitosti uvedené v § 119, 121 a 122 stavebniho
zakona a prilohy k Zadosti uvedené v pfiloze ¢.5 ¢asti B vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, zejména:

a) zdpis o odevzdani a prevzeti stavby, pokud byl pofizen

b) geometricky plan ( pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti a u staveb
technické nebo dopravni infrastruktury) odsouhlasen katastralnim Gfadem

d) popis a zdlivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace, popfipadé od povoleni zmény stavby pred dokon&enim

e) doklady o vysledcich pfedepsanych zkouSek a méfeni a o zpuhsobilosti provoznich zafizeni k
plynulému a bezpe&nému provozu

f) doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobki s pozadavky na stavby (§ 156 stavebniho
zakona) ) a dalsi doklady stanovené v podminkach stavebniho povolenf

g) plnou moc v piipadé zastupovani stavebnika
h) doklad o uloZeni odpadu ze stavby na vyhrazenou skladku
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1) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ( doslo-li k odchylkam proti stavebnimu povoleni
nebo ovérené projektové dokumentaci)

})  Jiné doklady stanovené ve stavebnim povoleni nebo pfi schvaleni zmény stavby pied
dokonéenim

k) zavaznd stanoviska dotenych organi k uzivani stavby vyzadovana zvladtnimi pravnimi predpisy

1) doklady o vyhodnoceni zkuSebniho provozu, pokud musel byt provadén (§ 124 stavebniho
zakona), popiipade€ zpravu o vysledku komplexniho vyzkouSeni

Ukastnik tizeni podle § 27 odst.1 spravniho fadu:
Vysoka Skola bariska-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Odivodnéni:

Dne 1.6.2009 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vy$e uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Protoze Zadost nebyla Gplné a nebyla doloZena vSemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl stavebnik dne 8.6.2009 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo pferuSeno. Zadost byla
doplnéna dne 10.8.2009.

Stavebni tifad oznamil opatfenim spisové zn. POR S 1871/2009/Sev-20, ¢j. POR 33744/2009 ze dne
12.8.2009 zahajeni stavebniho fizeni znamym 0&astnikim fizeni a dotenym organ@m. Stavebni Gfad
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na misté a Gstniho jednani, protoze

mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a Zadost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni stavby,
a stanovil, Ze ve lhité do 10 dnl od dorudeni tohoto oznameni mohou Gdéastnici fizeni uplatnit své

namitky a dotené orgéany sva stanoviska.

Okruh G¢astniki Fizeni byl vymezen nasledovng:
podle § 109 odst.1 pism. a) stavebniho zdikona

a) stavebnik :
Vysoka $kola barnska- Technicka univerzita Ostrava, 17 listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Z4dost byla doloZena témito stanovisky dotéenych organiti a G&astnik fizeni:

- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice MS kraje se sidlem v Ostravé ze dne 15.6.2009 &.j.
HOK/OV-4848/215.3.3/09

- Zavazné stanovisko Hasi¢ského zéchranného sboru MS kraje ze dne 7.8.2009 zn. Prev-3635/KR-2009

- Stanovisko Narodniho institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské
republiky, o.s. ze dne 7.7.2009 zn. NIPI 09/042-STR

Stavebni povoleni kromé& obecnych nalezitosti rozhodnuti podle spravniho fadu obsahuje podminky pro
provedeni stavby pfedeviim z hlediska jejich komplexnosti a plynulosti, napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu, odvadéni povrchovych vod, Uprav okoli stavby, ochrany zelené nebo jejiho
pfemisténi, popripadé téz podminky pro uzivéni stavby nebo odstranéni stavby ( ust. § 5 pism. d)
vyhlasky ¢&. 526/2006 Sb., kterou se provadé€ji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech
stavebniho fadu).

Stavebni tufad =zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Podminky, jejichz plnéni vyplyva pfimo z platnych pravnich pfedpisii nebyly do podminek stavebniho
povoleni zapracovany.
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Stanovené podminky ve stavebnim povoleni musi byt zcela konkrétni a jednoznaéné, stanovovat
podminky dodrZovani platnych obecnych a zvlaStnich pravnich predpist, kdy je kazdy tyto predpisy
povinen dodrzovat, je nadbyte¢né a stavebnimu tfadu nepfistugi rozhodovat o jejich dodrzeni, a proto
nejsou v podminkach tohoto rozhodnuti uvadény.

Dle ust. § 111 odst.1 stavebniho zikona stavebni tifad pfezkoumal podanou ZAidost a p¥ipojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ov&ril takto:

projektovd dokumentace je zpracovéna v souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s podminkami
Gzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu - projektova dokumentace je zpracovédna v souladu
s Uzemnim plénem mésta Ostravy, schvélenym dne 5.10.1994 usnesenim Zastupitelstvem mé&sta Ostravy,
&. 778/M, ve znéni schvélenych a vydanych zmén a provedenych tiprav — stavba je v souladu s funk&nim
vyuzitim ,,Ob¢anské vybavenost®.

projektovd dokumentace je tiplnd, piehlednd, byla zpracovana opravné&nou osobou a jsou v odpovidajici
mife feSeny obecné poZadavky na vystavbu — projektova dokumentace je v souladu s pfilohou &. 1
k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, je v souladu s vyhlaskou &. 369/2001 Sb.,o obecnych
technickych pozadaveich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, jak vyplyva ze zmén provedenych vyhladkou &. 492/2006 Sb., a vyhlaskou &. 137/1998 Sb.. o
obecnych technickych pozadaveich na vystavbu, jak vyplyva ze zmén provedenych vyhlaskami
¢. 491/2006 Sb. a &. 502/2006 Sb.

je zajidtén prijezd ke stavbé, v&asné vybudovani technického, popfipadé jiného vybaveni potfebného
k fadnému uZivini stavby vyZadovaného zvlastnim pravnim predpisem- stavajici areal koly je napojen
na stédvajici dopravni a technickou infrastrukturu, stavebnimi Gipravami budovy koleji nebude nové fegena
dopravni ani technicka infrastruktura. Dopravni feSeni, napojeni na dopravni systém mésta véetng feSeni
parkovacich mist je d4no stivajicim stavem, pf{jezd je umoZnén po mistnich komunikacich Studentsk4 a
Technologicka. Bezbariérovy pristup do are4lu koleji je zaji$tén stavajicim stavem.

piedloZzené podklady vybovuji pozadavkim uplatngnym dotéenymi organy-k provedeni stavby byla
vydana kladna stanoviska a rozhodnuti vSech dotlenych orgéni hajicich zdjmy chrédnéné zvlastnimi
pravnimi predpisy - zdvazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru MS kraje ze dne 7.8.2009 zn.
Prev-3635/KR-2009, zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice MS kraje se sidlem v Ostravé ze dne
15.6.2009 ¢.j. HOK/OV-4848/215.3.3/09

Stavebni Gfad v priib&hu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Pied vydanim rozhodnuti dal stavebni Gfad ucastnikim Fizeni moZnost vyjadfit se k podkladim
rozhodnuti, ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fAdu. Této moZnosti, o niZ byli u€astnici vyrozuméni
v ramci opatfeni — ozndmeni o zahajeni stavebniho fizeni ze dne 12.8.2009, &.j. POR 33744/2009, spisova
zn. POR S 1871/2009/Sev-20, zadny z ticastniku fizeni nevyuzil.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpist ve
vyroku uvedenych.

Vyporadani s navrhy a namitkami Géastnika:
- URastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi a¢astnik( k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.



C.j. POR 36883/2009 str. 7

Poudeni déastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat k odboru stavebné spravnimu Magistratu mésta Ostravy a to do 15
dnii ode dne jeho ozndmeni podanim adresovanym odboru pravnich vztahi, vystavby a Zivotniho
prostiedi Statutarniho mésta Ostravy Utadu méstského obvodu Poruba.

Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy G&astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G&astnik potfebny podet stejnopisi, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepifipustné.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a §titek obsahujici identifikacni tddaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Nebude-li zasilka vyzvednuta ve [hité 10 dni ode dne, kdy byla pfipravena k vyzvednuti, pisemnost
bude povaZovéna za doruéenou poslednim dnem této Ihiity.

Stavebnik je povinen §titek pred zah4jenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenidté a
ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadn& do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznaéit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim Gdaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Zbynék Richter Ll/ /—V\,//

vedouci odboru pravnich vztahi,
vystavby a Zivotniho prostiedi

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve znéni pozdéjSich predpisi,
polozky 17 odst. 1 pism. i) ve vy3i 1000 K& byl zaplacen dne 24.8.2009.

Obdrizi:

tito n¢astnici fizeni(dodejky-do vl. rukou)

1. Vysoka §kola barisk4-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba zastoupen
PPS Kania s.r.o.,Ing. Ivan Svréina, Olesni 9/583, 712 00 Ostrava

Dotéené organy (dodejky)
2. Hasigsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vyskovicka 40, 700 44 Ostrava
3. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, Na Bélidle 7, 702 00

Ostrava

Na védomi

4. Statutarni mésto Ostrava Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba

5. NIPI CR, o.s. Nérodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské
republiky, o.s. Konzultaéni stfedisko Moravskoslezského kraje, Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava

6. Koleje a menzy VSB-TU Ostrava, Studentska 1/1770, 700 32 Ostrava-Poruba



