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K U P N Í   S M L O U V A

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum podpory inovací
se sídlem:		17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena:	doc. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., prorektorem pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
pověřené osoby pro styk s prodávajícím
Ing. Michal Mokroš, email. michal.mokros@vsb.cz., tel.: 597 329 110
IČO:		61989100
DIČ:		CZ61989100
(dále jen „kupující“)

a 

doplní účastník
se sídlem/místem podnikání:	doplní účastník
zápis v obchodním rejstříku (je-li):	doplní účastník
zastoupen:	doplní účastník
pověřené osoby pro styk s kupujícím
doplní účastník, email: doplní účastník, tel.: doplní účastník
IČO:		doplní účastník
DIČ:		doplní účastník
ID datové schránky (je-li):	doplní účastník
bankovní spojení:	doplní účastník
č.ú.:		doplní účastník
(dále jen „prodávající“)
(dále též společně „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“, tuto kupní smlouvu, dále jen „smlouva“:

I. 
1. Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Materiál pro testovací pracoviště“ (dále jen „Veřejná zakázka“) v rámci projektu „PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava“, reg. č. projektu TG01010137 (dále jen „Projekt“) financovaného z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1 (dále jen „GAMA“). Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Technologické agentury České republiky (dále jen „TAČR“).
2. Prodávající touto Smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky podle zadávací dokumentace a nabídky prodávajícího.
II. 
Předmět smlouvy 
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
2. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu toto zboží – materiál pro testovacího pracoviště (dále jen „zboží“) v rozsahu, jakosti a dle přesné technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace.
3. Součásti dodávky zboží je rovněž doprava na místo plnění včetně vykládky a likvidace obalů.
4. Součástí Plnění je i poskytnutí záručního servisu na dodané zboží po dobu záruční doby. 
5. Zboží bude dodáno jako nové, nikoliv repasované, nikoliv demoverze, nikoliv prototyp.

III.
Termín a místo dodání
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží včetně dodání dokumentů a provedení všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy (vyjma záručního servisu), a to nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „místo plnění“).
3. Dodáním zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím, tj. okamžik podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Prodávající se tímto zavazuje, že zboží bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečností a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním předpisům a současně prohlašuje, že zboží je prosté všech věcných či právních vad a dále že zboží bude po kvalitativní a kvantitativní stránce splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, resp. že zboží bude zcela vyhovovat účelu, pro nějž kupující předmětné zboží kupuje, přičemž prodávající současně prohlašuje, že je mu tento účel znám. 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly na výši celkové kupní ceny za zboží takto:
celková cena bez DPH 	doplní účastník Kč, 
DPH (sazba 21%) 		doplní účastník Kč,
cena celkem vč. DPH 		doplní účastník Kč.
2. V celkové kupní ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s kompletním dodáním zboží a činnostmi souvisejícími s dodáním zboží dle čl. II. této smlouvy. 
3. Nárok na zaplacení celkové kupní ceny vzniká prodávajícímu v okamžiku převzetí zboží kupujícím včetně předání příslušných dokumentů a dalších činností uvedených v čl. II. této smlouvy (vyjma záručního servisu) a po potvrzení předávacího protokolu.
4. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle předcházejícího odstavce tohoto článku této smlouvy a doručené kupujícímu poštou na adresu dle záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na adresu osoby pověřené pro styk s prodávajícím uvedené v záhlaví smlouvy. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat název projektu, reg. číslo projektu a identifikaci této smlouvy. V případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo zákonem vyžadované náležitosti, popř. bude chybně vyúčtována kupní cena, bude kupujícím vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury kupujícímu.
5. Kupní cena je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě. 
6. Kupující je oprávněn ve smyslu § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není kupující povinen uhradit částku odpovídající DPH prodávajícímu a prodávajícímu je povinen uhradit pouze částku kupní ceny bez DPH. Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím hrazeny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, který je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet prodávající, na který prodávající požaduje provést úhradu kupní ceny, není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu kupní ceny na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího. Ustanovení tohoto odstavce je platné, pouze je-li to pro osobu prodávajícího relevantní, tedy je-li plátcem DPH.
7. Prodávající přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na dodání zboží dle této smlouvy.

V. 
Záruka za jakost
1. Prodávající v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží dodaného dle této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím dle předávacího protokolu. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k použití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené vlastnosti, a to především vlastnosti dle této smlouvy a její přílohy; prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá právní vady. 
2. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Reklamace může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na tel. č. doplní účastník nebo e-mailové adrese doplní účastník. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.  
4. Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace.
5. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající. 
6. Záruční servis bude prováděn v místě plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy.

VI. 
Sankční ujednání
1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,04 % z celkové kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro odstranění vad zboží dle čl. V. odst. 4. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýká práva poškozené strany na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu, na kterou má smluvní strana dle této smlouvy nárok.

VII.
Ostatní ujednání
1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 
· umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je hrazena kupní cena dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy; a dále je prodávající povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit TAČR přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v účinném znění]; ve smlouvách se svými subdodavateli prodávající tyto zaváže umožnit TAČR kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu; 
2. Prodávající se zavazuje k povinnosti archivovat veškeré písemnosti související s provedením Plnění podle této Smlouvy, a kdykoli po tuto dobu Kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty lhůtu delší. Kupující je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení Plnění podle této smlouvy od Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
3. Pověřené osoby, uvedené v záhlaví smlouvy, nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. Smluvní strany jsou oprávněny změnit pověřené osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.
4. Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem (dle ustanovení § 1977 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy rozumí zejména tyto porušení:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 20 dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy,
b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než 30 dnů.
c) prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn
5. V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl. 

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, nebudou za písemné považovány jakékoliv elektronické zprávy.
3. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží jeden.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
	
V Ostravě dne _____________



	
V doplní účastník dne doplní účastník 


	...................................................................
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum podpory inovací
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
	......................................................................
doplní účastník 
doplní účastník 






Příloha č. 1 - Technická specifikace 

Technická specifikace „Materiál pro testovací pracoviště“
Obsah
1	Zařízení pro přípravu vodivých propojení – kabelové	9
1.1	Hydraulické ruční lisovací zařízení	9
2	Zařízení pro přípravu akumulátorových spojek	9
2.1	Kombinovaná pásová a čelní bruska na kov s naklápěcím brusným ramenem	9
3	Sada nástrojů pro konektorování baterií	9
3.1	Lisovací kleště	9
4	Sada nástrojů pro děrování aku spojek	9
4.1	Stojanová vrtačka	9
5	Spojovací materiál pro akumulátory	9
5.1	Elektrovodná měděná pásovina 20x5mm	9
5.2	Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm	9
5.3	Elektrovodná měděná pásovina 40x5mm	9
5.4	Elektrovodná měděná pásovina 50x5mm	9
5.5	Kabelové nůžky	9
6	Pracoviště pro přípravu materiálu	10
6.1	Dílenský stůl	10
7	Konektorovací materiál	10
7.1	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.2	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.3	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.4	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.5	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.6	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.7	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.8	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.9	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	10
7.10	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	11
7.11	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	11
7.12	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	11
7.13	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	11
7.14	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	11
7.15	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	11
7.16	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	11
7.17	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	11
7.18	Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík	11
7.19	Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík	11
7.20	Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá	11
7.21	Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá	12
7.22	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	12
7.23	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	12
7.24	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	12
8	Sada vybíjecích odporů	12
8.1	Výkonové rezistory	12
9	Aktivní chladič	12
10	Drobné laboratorní vybavení	12
10.1	Vrtačkový svěrák	12
10.2	Svěrák	12
10.3	Vrták stupňovitý	13
10.4	Vrták stupňovitý	13
10.5	Vrták stupňovitý	13
10.6	Upínací trn pro modelářskou frézu	13
10.7	Upínací trn pro modelářskou frézu	13
10.8	Brusný pás pro modelářskou frézu	13
10.9	Brusný pás pro modelářskou frézu	13
10.10	Brousící kotouč pro modelářskou frézu	13
10.11	Leštící kotouč pro modelářskou frézu	13
10.12	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	13
10.13	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	13
10.14	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	14
10.15	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	14
10.16	Brusný kotouč pro modelářskou frézu	14
10.17	Brusný kotouč pro modelářskou frézu	14
10.18	Leštící kotouč pro modelářskou frézu	14
10.19	Vrták DIN 338	14
10.20	Vrták DIN 338	14
10.21	Vrták DIN 338	14
10.22	Vrták DIN 338	14
10.23	Vrták DIN 338	14
10.24	Vrták DIN 338	14
10.25	Vrták DIN 338	15
10.26	Vrták DIN 338	15
10.27	Vrták DIN 338	15
10.28	Vrták DIN 338	15
10.29	Brusný disk	15
10.30	Brusný disk	15
10.31	Brusný disk	15
10.32	Brusný disk	15
10.33	Brusný pás	15
10.34	Brusný pás	15
10.35	Brusný pás	16
10.36	Brusný pás	16
10.37	Brusný pás	16
10.38	Brusný pás	16
10.39	Brusný pás	16
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[bookmark: _Toc1054011]
Součástí předmětu (zboží) jsou následující položky, které musí alespoň splňovat uvedené parametry:
1 Zařízení pro přípravu vodivých propojení – kabelové
1.1 [bookmark: _Toc1054012]Hydraulické ruční lisovací zařízení
· Lisovací síla minimálně 100 kN
· Pro lisování hliníkových kabelových ok a spojek v rozsahu 10 až 240 mm2
· Pro lisování měděných kabelových ok a spojek v rozsahu 16 až 300 mm2
· Otočná lisovací hlava
· Včetně příslušných lisovacích čelistí
2 [bookmark: _Toc1054013]Zařízení pro přípravu akumulátorových spojek
2.1 [bookmark: _Toc1054014]Kombinovaná pásová a čelní bruska na kov s naklápěcím brusným ramenem
· Příkon minimálně 500 W
· Rychlost pásu minimálně 300 m/s, rozměr pásu 150 x 1220 mm 
· Otáčky brusného kotouče minimálně 1350 ot/s, průměr kotouče 230 mm
3 [bookmark: _Toc1054015]Sada nástrojů pro konektorování baterií
3.1 [bookmark: _Toc1054016]Lisovací kleště
· Pro lisování izolovaných kabelových ok v rozsahu průřezů 0.5 – 6 mm2
· Minimální délka kleští 200 mm
· Ovládání pákovým převodem
· Čelisti z chromvanadové oceli
4 [bookmark: _Toc1054017]Sada nástrojů pro děrování aku spojek
4.1 [bookmark: _Toc1054018]Stojanová vrtačka
· Příkon minimálně 700 W
· Maximální vrtaný průměr min. 20 mm, sklíčidlo 1-13mm
· Maximální otáčky nejméně 2700, minimálně 10 rychlostí
· Minimální rozměr stolu 280 x 280 mm, minimální rozměr základny 500 x 250 mm
· Čistá hmotnost alespoň 40 kg
5 [bookmark: _Toc1054019]Spojovací materiál pro akumulátory
5.1 [bookmark: _Toc1054020]Elektrovodná měděná pásovina 20x5mm
· Průřez 20 x 5 mm
· Celková požadovaná délka 5m
· Materiál: elektrovodná měď
5.2 [bookmark: _Toc1054021]Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm
· Průřez 30 x 5 mm
· Celková požadovaná délka 5m
· Materiál: elektrovodná měď
5.3 [bookmark: _Toc1054022]Elektrovodná měděná pásovina 40x5mm
· Průřez 40 x 5 mm
· Celková požadovaná délka 5m
· Materiál: elektrovodná měď
5.4 [bookmark: _Toc1054023]Elektrovodná měděná pásovina 50x5mm
· Průřez 50 x 5 mm
· Celková požadovaná délka 5m
· Materiál: elektrovodná měď
5.5 [bookmark: _Toc1054024]Kabelové nůžky
· Pro kabely ASCR
· Maximální střižný průměr alespoň 30 mm
· Pohon s ozubeným věncem, ovladatelné pouze jednou rukou
· Vyměnitelný břit
· Včetně náhradního břitu
6 [bookmark: _Toc1054025]Pracoviště pro přípravu materiálu
6.1 [bookmark: _Toc1054026]Dílenský stůl
· Rozměr pracovní desky 2000 x 750 mm
· výška hrany pracovní desky v  rozsahu 850 mm až 950 mm nad úrovní podlahy
· Celková nosnost alespoň 1000 kg
· Minimálně dvě uzamykatelné zásuvky a dvě uzamykatelné skříňky po stranách
· Minimální vnitřní rozměry zásuvek 400 x 600, nosnost zásuvky alespoň 75 kg s možností jejího úplného vysunutí
7 [bookmark: _Toc1054027]Konektorovací materiál
7.1 [bookmark: _Toc1054028]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 4 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.2 [bookmark: _Toc1054029]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 5 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.3 [bookmark: _Toc1054030]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 6 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.4 [bookmark: _Toc1054031]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 8 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.5 [bookmark: _Toc1054032]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 5 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.6 [bookmark: _Toc1054033]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 6 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.7 [bookmark: _Toc1054034]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 8 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.8 [bookmark: _Toc1054035]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 10 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.9 [bookmark: _Toc1054036]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 3 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2
· Požadované množství: 200 ks
7.10 [bookmark: _Toc1054037]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 4 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2
· Požadované množství: 200 ks
7.11 [bookmark: _Toc1054038]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby o průměru 5 mm
· Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2
· Požadované množství: 200 ks
7.12 [bookmark: _Toc1054039]Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko
· Otvor pro šroub 10,5 mm
· Použití na měděné vodiče o průřezu 50 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.13 [bookmark: _Toc1054040]Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko
· Otvor pro šroub 10,5 mm
· Použití na měděné vodiče o průřezu 35 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.14 [bookmark: _Toc1054041]Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko
· Otvor pro šroub 10,5 mm
· Použití na měděné vodiče o průřezu 25 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.15 [bookmark: _Toc1054042]Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko
· Otvor pro šroub 12,5 mm
· Použití na měděné vodiče o průřezu 50 mm2
· Požadované množství: 30 ks
7.16 [bookmark: _Toc1054043]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby M8
· Použití na vodiče o průřezu 2,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.17 [bookmark: _Toc1054044]Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko
· Pro šrouby M8
· Použití na vodiče o průřezu 1,5 mm2
· Požadované množství: 100 ks
7.18 [bookmark: _Toc1054045]Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík
· Poloizolovaný plochý kolík šířky 4,8 mm
· Materiál izolace: PVC
· Materiál kolíku: galvanicky pocínovaná měď
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.19 [bookmark: _Toc1054046]Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík
· Poloizolovaný plochý kolík šířky 4,8 mm
· Materiál izolace: PVC
· Materiál kolíku: galvanicky pocínovaná měď
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 0,5 – 1,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.20 [bookmark: _Toc1054047]Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá
· Pro plochý kolík šířky 4,8 mm
· Materiál izolace: PVC
· Materiál objímky: galvanicky pocínovaná měď
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.21 [bookmark: _Toc1054048]Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá
· Pro plochý kolík šířky 4,8 mm
· Materiál izolace: PVC
· Materiál objímky: galvanicky pocínovaná měď
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.22 [bookmark: _Toc1054049]Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice
· Vnitřní rozměr rozteče 4,3 mm
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.23 [bookmark: _Toc1054050]Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice
· Vnitřní rozměr rozteče 4,3 mm
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 2,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
7.24 [bookmark: _Toc1054051]Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice
· Vnitřní rozměr rozteče 5,3 mm
· Pro krimpování na vodiče o průřezu 6,5 mm2
· Požadované množství: 50 ks
8 [bookmark: _Toc1054052]Sada vybíjecích odporů
8.1 [bookmark: _Toc1054053]Výkonové rezistory
· Hodnota odporu 160 Ω ± 5%
· Drátové provedení
· Přípustný ztrátový výkon alespoň 300 W
· Válcový tvar, vnější průměr maximálně 47 mm, maximální přípustná délka 186 mm
· Páskové vývody s pro připojení pomocí šroubů
· Požadované množství: 60 ks
9 [bookmark: _Toc1054054]Aktivní chladič
· Cirkulační chladící zařízení určené k chlazení akumulátorů
· Plynulá regulace teploty
· Teplotní alarm
· Napájení AC 220-240V/50Hz
· Hmotnost max. 20kg
10 [bookmark: _Toc1054055]Drobné laboratorní vybavení
10.1 [bookmark: _Toc1054056]Vrtačkový svěrák
· Pro upínání obrobků na stojanové nebo sloupové vrtačky
· Otevřená základna
· Prismatické čelisti šířky nejméně 100 mm
· Maximální rozpětí čelistí alespoň 70 mm
· Materiál těla svěráku: litina
· Materiál čelistí: ocel
10.2 [bookmark: _Toc1054057]Svěrák
· S kloubem, polohovatelný ve třech osách s možností zafixování
· Čelisti šířky nejméně 60 mm
· Maximální rozpětí čelistí alespoň 40 mm
· Materiál těla svěráku: litina
· Materiál čelistí: plast
10.3 [bookmark: _Toc1054058]Vrták stupňovitý
· Nejmenší průměr nejvýše 4 mm
· Největší průměr alespoň 12 mm
· Odstupňování nejvýše po 1 mm
· Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi
· Opakovaně ostřitelný
10.4 [bookmark: _Toc1054059]Vrták stupňovitý
· Nejmenší průměr nejvýše 4 mm
· Největší průměr alespoň 20 mm
· Odstupňování nejvýše po 2 mm
· Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi
· Opakovaně ostřitelný
10.5 [bookmark: _Toc1054060]Vrták stupňovitý
· Nejmenší průměr nejvýše 4 mm
· Největší průměr alespoň 30 mm
· Odstupňování nejvýše po 2 mm
· Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi
· Opakovaně ostřitelný
10.6 [bookmark: _Toc1054061]Upínací trn pro modelářskou frézu
· Pro upevňování řezných nástrojů
· Kompatibilní se sytémem Speedclic
· Průměr stopky 3,2 mm
10.7 [bookmark: _Toc1054062]Upínací trn pro modelářskou frézu
· Pro upevňování brusných pásů
· Průměr stopky 3,2 mm
10.8 [bookmark: _Toc1054063]Brusný pás pro modelářskou frézu
· Rozměr 13 mm
· Zrnitost 60
· Požadované množství: 20 ks
10.9 [bookmark: _Toc1054064]Brusný pás pro modelářskou frézu
· Rozměr 13 mm
· Zrnitost 120
· Požadované množství: 20 ks
10.10 [bookmark: _Toc1054065]Brousící kotouč pro modelářskou frézu
· Pro broušení železných a neželezných kovů
· Kompatibilní se systémem Speedclic
10.11 [bookmark: _Toc1054066]Leštící kotouč pro modelářskou frézu
· Hadrový kotouč pro leštění kových povrchů
· Průměr stopky 3,2 mm
10.12 [bookmark: _Toc1054067]Řezný kotouč pro modelářskou frézu
· Pro použití na železné a neželezné kovy
· Maximální tloušťka kotouče 0,7 mm
· Sklolaminátové vyztužení
· Kompatibilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 3 ks
10.13 [bookmark: _Toc1054068]Řezný kotouč pro modelářskou frézu
· Pro použití na železné a neželezné kovy
· Minimální tloušťka kotouče 0,8 mm
· Sklolaminátové vyztužení
· Kompatibilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 4 ks
10.14 [bookmark: _Toc1054069]Řezný kotouč pro modelářskou frézu
· Pro použití na PVC
· Sklolaminátové vyztužení
· Kompatibilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 2 ks
10.15 [bookmark: _Toc1054070]Řezný kotouč pro modelářskou frézu
· Pro použití na dřevo a laminát
· Povrchová úprava z tvrdokovu
· Kompatibilní se systémem Speedclic
10.16 [bookmark: _Toc1054071]Brusný kotouč pro modelářskou frézu
· Zrnitost 60
· Kompatibilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 6 ks
10.17 [bookmark: _Toc1054072]Brusný kotouč pro modelářskou frézu
· Zrnitost 240
· Kompatabilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 6 ks
10.18 [bookmark: _Toc1054073]Leštící kotouč pro modelářskou frézu
· Rounový kotouč pro leštění kovových povrchů
· Kompatibilní se systémem Speedclic
· Požadované množství: 2 ks
10.19 [bookmark: _Toc1054074]Vrták DIN 338
· Vybrušovaný vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 11 mm
10.20 [bookmark: _Toc1054075]Vrták DIN 338
· Vybrušovaný vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 12 mm
10.21 [bookmark: _Toc1054076]Vrták DIN 338
· Vybrušovaný vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 13 mm
10.22 [bookmark: _Toc1054077]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 14 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání 
10.23 [bookmark: _Toc1054078]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 15 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání 
10.24 [bookmark: _Toc1054079]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 16 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání 
10.25 [bookmark: _Toc1054080]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 17 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání 
10.26 [bookmark: _Toc1054081]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 18 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání 
10.27 [bookmark: _Toc1054082]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 19 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání
10.28 [bookmark: _Toc1054083]Vrták DIN 338
· Válcový vrták HSS
· Pro použití do kovu
· Průměr 20 mm
· Zúžená stopka na 10 mm pro upínání
10.29 [bookmark: _Toc1054084]Brusný disk
· Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky
· Samolepící
· Zrnitost 120
· Požadované množství: 10 ks
10.30 [bookmark: _Toc1054085]Brusný disk
· Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky
· Samolepící
· Zrnitost 80
· Požadované množství: 10 ks
10.31 [bookmark: _Toc1054086]Brusný disk
· Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky
· Samolepící
· Zrnitost 60
· Požadované množství: 10 ks
10.32 [bookmark: _Toc1054087]Brusný disk
· průměr 230 mm pro čelní brusky
· Samolepící
· Zrnitost 40
· Požadované množství: 10 ks
10.33 [bookmark: _Toc1054088]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 240
· Požadované množství: 5 ks
10.34 [bookmark: _Toc1054089]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 150
· Požadované množství: 5 ks
10.35 [bookmark: _Toc1054090]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 120
· Požadované množství: 5 ks
10.36 [bookmark: _Toc1054091]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 100
· Požadované množství: 5 ks
10.37 [bookmark: _Toc1054092]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 80
· Požadované množství: 5 ks
10.38 [bookmark: _Toc1054093]Brusný pás
· Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 60
· Požadované množství: 5 ks
10.39 [bookmark: _Toc1054094]Brusný pás
· Rozměr pásu 150 x 1120 mm pro pásové brusky
· Zrnitost 40
· Požadované množství: 5 ks
10.40 [bookmark: _Toc1054095]Sada jehlových pilníků
· Celková délka pilníku minimálně 140 mm
· plochý, plochošpičatý, čtyřhranný, tříhranný, kruhový, úsečový, nožový, tříhranný nízký, jazýčkový, mečový, plochý se zaoblenými rohy, oválový
· Hrubost SEK2 či SEK3
10.41 [bookmark: _Toc1054096]Toroidní jádro
· Železoprachové toroidní jádro 
· Vnější průměr 46,7 mm, vnitřní průměr 24,1 mm
· Materiál jádra T 184-2, Al = 240 µH/100z
· Požadované množství: 5 ks
10.42 [bookmark: _Toc1054097]Plechová krabička stínící
· Konstrukční plechová stínící krabička
· Odnímatelná víčka
· Rozměry 67x46x22 mm
· Požadované množství: 3 ks
10.43 [bookmark: _Toc1054098]Plechová krabička stínící
· Konstrukční plechová stínící krabička
· Odnímatelná víčka
· Rozměry 45x30x22 mm
· Požadované množství: 3 ks
10.44 [bookmark: _Toc1054099]Plechová krabička stínící
· Konstrukční plechová stínící krabička
· Odnímatelná víčka
· Rozměry 96x67x22 mm
· Požadované množství: 3 ks
10.45 [bookmark: _Toc1054100]Sada dílenských pilníků
· Celková délka pilníku minimálně 200 mm
· Kulatý, půlkulatý, plochý, trojhranný, čtvercový
· SEK2
10.46 [bookmark: _Toc1054101]Nůžky na plech
· Převodové nůžky vyhnuté
· Levé provedení
· Délka čepele alespoň 40 mm, celková délka minimálně 240 mm
· Kapacita střihu min. 1 mm (pro ocel)
10.47 [bookmark: _Toc1054102]Dvoukotoučová bruska
· Průměr kotoučů alespoň 150 mm
· Výkon motoru minimálně 250 W
· Včetně držáku pro broušení nástrojů
· Možnost nastavení ochranných krytů bez použití nástrojů
· Vestavěné osvětlení pracovní plochy
· Dvourychlostní, otáčky kotouče min. 2800/3400 min-1
10.48 [bookmark: _Toc1054103]Datalogger
· Datalogger pro záznam teploty, tlaku a vlhkosti prostředí s možností automatického průběžného měření
· Rozsah měření teploty alespoň -20 °C až + 50 °C s přesností nejméně ±2 °C a rozlišením alespoň 0,1 °C
· Rozsah měření vlhkosti 0 až 100 % s přesností nejméně ±5 % a rozlišením alespoň 0,1 %
· Rozsah měření tlaku alespoň 950 až 1050 hPa s přesností nejméně 0,3% a rozlišením alespoň 0,5 hPa
· Připojitelný k PC pomocí USB rozhraní
· Paměť minimálně na 1000 naměřených hodnot
· Nastavitelný interval měření od 1 min.
· Napájení přes USB či baterii
10.49 [bookmark: _Toc1054104]Stojan na úhlovou brusku
· Pro dělení materiálu jednoruční úhlovou bruskou
· Použitelný s kotouči o průměru v rozsahu 110 až 125 mm
· Minimální hmotnost stojanu alespoň 3 kg
· Včetně svěrky pro upnutí řezaného materiálu
· Minimální rozměr základny 200 x 200 mm
10.50 [bookmark: _Toc1054105]Lupa stolní
· Montáž se svorkou k upevnění ke stolu, s nastavitelným kloubem a paží
· Skleněná čočka s průměrem alespoň 120 mm 
· Pevné zvětšení v rozsahu 2 – 3 x
· Led podsvícení s napájením 240 V 50 Hz
10.51 [bookmark: _Toc1054106]Bleskojistka
· Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana
· Frekvenční rozsah minimálně 0 – 100 MHz
· Útlum max. 1 dB
· SWR max. 1,6
· Impedance 50 Ω
10.52 [bookmark: _Toc1054107]Odizolovací nůž
· Nastavení hloubky řezu pomocí matice
· Pro odstranění plášťů na kabelech o průřezu s rozsahem nejméně 7 až 25 mm
· Vyměnitelná čepel
· Možnost provedení spirálového řezu pro odstranění spojovacích kusů
· Pro materiály PVC, guma, silikon a PTFE
11 [bookmark: _Toc1054108]DC Senzory proudu
11.1 [bookmark: _Toc1054109]Multifunkční měřicí karta
· Minimálně 80 vstupních a výstupních kanálů
· Agregovaný vzorkovací kmitočet kanálů minimálně 200 kS∙s-1
· Vstupní a výstupní napěťový rozsah ±10 V
· Rozlišení všech kanálů alespoň 16 bitů
· Rozhraní USB 2.0
· Kompatibilní s programovacím rozhraním LabView
· Výstupní terminály ve formě svorkovnic se šroubky
· Provedení pro evropskou síť 240 V 50 Hz
12 [bookmark: _Toc1054110]Podpůrné laboratorní vybavení
12.1 [bookmark: _Toc1054111]Odizolovací kleště
· Pro použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,05 až 10 mm2
· Možnost odizolování vodičů různých průřezů bez nutnosti změny nastavení kleští
· Odizolování bez poškození vodiče
12.2 [bookmark: _Toc1054112]Sada na výrobu závitů
· Závitová očka M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
· Ruční závitníky rozměrů M3 (I+II+III), M4 (I+II+III), M5 (I+II+III), M6 (I+II+III), M8 (I+II+III), M10 (I+II+III), M12 (I+II+III)
· Včetně stavitelného vratidla a držáku závitových oček
· Včetně příslušných vrtáků v provedení HSS-G (2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5,0 mm; 6,8 mm; 8,5 mm; 10,2 mm)
· Včetně kovového transportního obalu
12.3 [bookmark: _Toc1054113]Proudový měřicí transformátor
· Návlekový transformátor pro měření DC i AC proudů
· Maximální primární proud nejméně ±250 A
· Výstupní rozsah maximálně ± 10 V
· Vhodné pro měření sinusových i nesinusových průběhů
· Přesnost měření alespoň ±1%
· Maximální provozní napětí alespoň 600 V
· Pro vodiče o průměru do 25 mm
· Pomocné napájecí napětí ±12 V
· Krytí alespoň IP 20
12.4 [bookmark: _Toc1054114]Nastavitelná podpěra s rolnou
· Ocelová základna
· Nosnost minimálně 50 kg
· Výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 700 až 1000 mm
· Hmotnost alespoň 4 kg
12.5 [bookmark: _Toc1054115]Expoziční jednotka
· Pro vyvolávání návrhu DPS fotocestou
· Pracovní plocha alespoň 200 x 150 mm
· [bookmark: _GoBack]Vybavena UV světly pro osvit pracovní plochy alespoň 2 mW/cm2
· Vestavěný časovač pro nastavení doby expozice
12.6 [bookmark: _Toc1054116]Okružní pila
· Výkon alespoň 1000 W
· Pro kotouče 160 mm
· Možnost šikmých řezů v rozsahu alespoň 0 – 45°
· Základna z tlakového hliníku
· Možnost aretace vřetene
· Nastavitelná hloubka řezu v rozsahu minimálně 1 – 50 mm
· Nejvyšší otáčky minimálně 5500 min-1
12.7 [bookmark: _Toc1054117]Nástěnný držák pro kotoučovou brusku
· Plocha držáku minimálně 250 x 250 mm
· Nosnost alespoň 10 kg
· Připevnění ke zdi pomocí šroubů
12.8 [bookmark: _Toc1054118]Osciloskopická sonda
· Pasivní napěťová sonda s BNC konektorem
· Pevný dělicí poměr 1:1
· Nejvyšší přípustné napětí alespoň 300 V
· Délka přívodního vodiče minimálně 1 m
· Šířka pásma alespoň 0 – 40 MHz
· Včetně měřicího háčku a referenční krokosvorky
· Požadované množství: 4 ks
12.9 [bookmark: _Toc1054119]Stojan pro modelářskou frézku
· Pro vertikální vrtáni pomocí modelářské frézky
· Možnost vrtání v úhlu a vodorovného upevnění frézky
· Nastavitelný hloubkový doraz
· Kompatibilní se systémem Dremel
13 [bookmark: _Toc1054120]Drobný laboratorní a elektroinstalační materiál
13.1 [bookmark: _Toc1054121]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 50 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.2 [bookmark: _Toc1054122]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 35 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.3 [bookmark: _Toc1054123]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Modrá PVC izolace
· Průřez 25 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.4 [bookmark: _Toc1054124]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Rudá PVC izolace
· Průřez 25 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.5 [bookmark: _Toc1054125]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 25 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.6 [bookmark: _Toc1054126]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 16 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.7 [bookmark: _Toc1054127]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 10 mm2
· Požadovaná délka 20 m
13.8 [bookmark: _Toc1054128]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 6 mm2
· Požadovaná délka 50 m
13.9 [bookmark: _Toc1054129]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Modrá PVC izolace
· Průřez 6 mm2
· Požadovaná délka 50 m
13.10 [bookmark: _Toc1054130]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Rudá PVC izolace
· Průřez 6 mm2
· Požadovaná délka 50 m
13.11 [bookmark: _Toc1054131]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Černá PVC izolace
· Průřez 1 mm2
· Požadovaná délka 100 m
13.12 [bookmark: _Toc1054132]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Modrá PVC izolace
· Průřez 1 mm2
· Požadovaná délka 100 m
13.13 [bookmark: _Toc1054133]Vodič CYA
· Ohebný jednožilový vodič
· Rudá PVC izolace
· Průřez 1 mm2
· Požadovaná délka 100 m
13.14 [bookmark: _Toc1054134]Cermetový trimr
· Více otáčkový s lineárním průběhem
· Odpor 100 kΩ
· Maximální ztrátový výkon alespoň 0,4 W
· Minimálně 20 otáček
· Nejvyšší přípustné rozměry 12 x 12 x 12 mm
· Stojaté provedení
· Požadované množství: 100 ks
13.15 [bookmark: _Toc1054135]Pojistka 
· Axiální provedení pro montáž do DPS
· Jmenovitý proud 50 mA
· Jmenovité napětí 250 V
· Maximální přípustný průměr 10 mm
· Požadované množství: 100 ks
13.16 [bookmark: _Toc1054136]Transil
· Bipolární provedení
· Pouzdro DO 15
· Jmenovité napětí 12 V
· Požadované množství: 100 ks
13.17 [bookmark: _Toc1054137]Svorkovnice
· Řadová pružinová svorkovnice pro montáž do DPS
· Rozteč kontaktů 5.08 mm
· Počet kontaktů: 1
· Zavedení vodiče pod úhlem 45°
· Jmenovité napětí 250 V
· Jmenovitý proud minimálně 10 A
· Pro použití s vodiči o průřezu v rozsahu minimálně 0.5 – 2.5 mm2
· Barva oranžová
· Požadovaný počet svorek: 200 ks
· Požadovaný počet bočnic: 50 ks
13.18 [bookmark: _Toc1054138]Svorkovnice
· Řadová pružinová svorkovnice pro montáž do DPS
· Rozteč kontaktů 5.08 mm
· Počet kontaktů: 1
· Zavedení vodiče pod úhlem 45°
· Jmenovité napětí 250 V
· Jmenovitý proud minimálně 10 A
· Pro použití s vodiči o průřezu v rozsahu minimálně 0.5 – 2.5 mm2
· Barva modrá
· Požadovaný počet svorek: 200 ks
· Požadovaný počet bočnic: 50 ks
13.19 [bookmark: _Toc1054139]Kondenzátor
· Keramické dielektrikum
· Diskové provedení
· Kapacita 100 nF
· Jmenovité napětí minimálně 100 V
· Požadované množství: 100 ks
13.20 [bookmark: _Toc1054140]Universální tištěný spoj
· Pro rozteč 2.54 mm
· Vrtaný, průměr děr 1 mm 
· Měděné pásové pájecí spoje
· Minimální rozměr alespoň 150 x 100 mm
· Požadované množství: 15 ks
13.21 [bookmark: _Toc1054141]Distanční sloupek
· Plastový trubičkový distanční sloupek
· Délka 20 mm
· Pro šrouby M3
· Požadované množství: 200 ks
13.22 [bookmark: _Toc1054142]Distanční sloupek
· Kovový distanční sloupek šestihranný
· Poniklovaný povrch
· Délka 25 mm
· Závit M3
· Požadované množství 50 ks
13.23 [bookmark: _Toc1054143]Kabelové značky
· Barevné návleky na vodič s čísly
· Pro použití na vodiče 0.5 až 1.5 mm2
· Materiál nylon
· Požadované množství: 75 ks s číslicí „0“; 75 ks s číslicí „1“; 75 ks s číslicí „2“; 75 ks s číslicí „3“; 75 ks s číslicí „4“; 75 ks s číslicí „5“; 75 ks s číslicí „6“; 75 ks s číslicí „7“; 75 ks s číslicí „8“ a 75 ks s číslicí „9“
13.24 [bookmark: _Toc1054144]Pájitelný lak
· Pro snadné pájení při osazování DPS
· Provedení ve spreji
· Požadované množství 400 ml
13.25 [bookmark: _Toc1054145]Cínová pájka
· Trubičková cínová bezolovnatá pájka s tavidlem
· Průměr 0.5 mm
· Teplota tání 220 °C
· Požadované množství: 250 g
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