Příloha č. 5 – Popis stávajícího zařízení
Appendix No. 5 – Description of Existing System

Veřejná zakázka
Public Contract

Výměnný modul pro simulátor HDS-20
Interchangeable Module for HDS-20 Simulator
Popis stávajícího zařízení:
Description of Existing Equipment:

Simulátor deformací za tepla HDS-20 (serial number 470) výrobce Dynamic Systems Inc. (USA)
Hot Deformation Simulator HDS-20 (serial number 470) manufactured by Dynamic Systems Inc. (USA)
Simulátor HDS-20 na platformě Gleeble® je plně integrovaný teplotně-mechanický testovací systém s uzavřenou (zpětnovazebnou) řídicí smyčkou. Digitální systém řízení procesů, vakuování pracovních komor, rychlého odporového ohřevu vzorků, archivace a zpracování naměřených dat kombinuje průmyslové procesory s programy pracujícími na řídicím počítači pod operačním systémem Windows. Univerzální řídicí konzola simulátoru deformací za tepla HDS-20 zajišťuje přesný průběh testů, prováděných na základní jednotce nebo i na různých mobilních výměnných jednotkách (dále MCU). Tyto MCU představují zkušební vakuové komory se speciálním zařízením, které lze díky manipulačním kolečkám i vodicím trámcům dopravit a mechanicky, elektricky a elektronicky připojit k základní jednotce typu Gleeble. Tyto MCU (např. typu Hydrawedge, Hot Torsion nebo MAXStrain) nemohou pracovat samostatně, protože ke své činnosti využívají servo-hydraulické, vakuovací, řídicí aj. systémy základní jednotky, v našem případě Gleeble 3800.
The HDS-20 Simulator on the Gleeble® Platform is a fully integrated temperature-mechanical testing system with a closed loop (feedback) control loop. The digital process control system, vacuuming of working chambers, rapid resistance heating of samples, archiving and processing of measured data combines industrial processors with programs running on the control computer under the Windows operating system. The universal control console of the HDS-20 Hot Deformation Simulator ensures accurate test runs on the base unit or on various mobile exchange/conversion units (MCUs). These MCUs are test vacuum chambers with special equipment that can be transported and mechanically, electrically and electronically connected to a Gleeble base unit by means of handling wheels and guide bars. These MCUs (e.g., Hydrawedge, Hot Torsion, or MAXStrain) cannot work independently because they use servo-hydraulic, vacuum, control, and other systems of the base unit – in our case the Gleeble 3800.

V Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě byl v prosinci 2012 instalován a zprovozněn simulátor deformací za tepla HDS-20 se sériovým číslem 470, jehož jádrem je základní jednotka Gleeble 3800 spolupracující ve vybraných případech s MCU Hydrawedge II. Základní jednotka (s možností zatížení odpovídajícímu 10 tunám v tahu či 20 tunám v tlaku a s rychlostí pracovního nástroje až 2 m/s) se používá ke studiu většiny deformačních charakteristik kovových materiálů testy založenými na deformaci tlakem či tahem, a lze k ní nyní připojit např. dilatometrické moduly pro zkoumání strukturotvorných procesů probíhajících v materiálu (zejména fázových transformací). Dostupný simulační modul Hydrawedge II umožňuje dosažení vysoké deformační rychlosti (až 100 s-1) a využívá se zejména k optimalizačním simulacím technologických procesů objemového tváření. Jeho nevýhodou je omezená možnost dosažení velkých stupňů protváření vzorku, protože pracuje s úběry stéle jen v jednom směru. Experimentální komplexy výrobce Dynamic Systems Inc. (USA) jsou stavebnicového typu a mohou být rozšířeny o různá kompatibilní MCU. 
In December 2012, the Hot Deformation Simulator HDS-20 with serial number 470 was installed and put into operation in the Regional Material and Technology Research Center of the VSB - Technical University of Ostrava, whose core is the Gleeble 3800 basic unit, operating jointly with MCU Hydrawedge II in selected cases. The base unit (with a load capacity of 10 tons in tension or 20 tons in compression and a working tool rate of up to 2m/s) is used to study most of the deformation characteristics of metallic materials by compression or tensile strain tests, and can now be connected to, for example, dilatometry modules for the investigation of structure-forming processes occurring in the material (especially phase transformations). The available Hydrawedge II simulation module enables to reach high strain rates (up to 100 s-1) and is used mainly for optimization simulations of bulk forming technological processes. Its disadvantage is the limited possibility of reaching large values of sample deformation, since it only works with strokes in one direction. Experimental complexes by Dynamic Systems Inc. (USA) are modular and can be extended with various compatible MCUs.
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