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SO 01.1 Objekt CEETe

Dispozice technologie — pudorys, fezy 1-PI-3893
PS 02.09 - Dispozice axonometrie 3-P1-4215
1. Uvod

Pfedmétem akce je realizace centra energetickych a environmentalnich
technologii. Vyzkumné centrum bude zaméfeno na zpracovani alternativnich paliv -
tfidénych a jednodruhovych alternativnich paliv v kombinaci se vstupy energii

z obnovitelnych a alternativnich zdroja.

Projekt CEETe predstavuje rozsifeni stavajiciho laboratorniho vyzkumu VSB-
TUO v oblasti termické pfemény materiald. Z pronajatého pracovisté mimo areal Skoly

budou funkéni technologie zapojeny do nové infrastruktury CEETe.

Ve v8ech pfipadech se jedna o zafizeni vyuZivana pro vyzkum a vyvoj. Jedna
se o technické jednotky vyuZivané v laboratornim a poloprovoznim vyzkumu a jinych

vyzkumnych zafizenich.
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2. PS 02 - Technologické provozni soubory
PS 02.01 — Venkovni vodikova stanice
PS 02.02 — Akumulace a rekuperace tepla
PS 02.03 — Vodni hospodafstvi (demineralizace apod)
PS 02.04 — Testovaci stand kotlt
PS 02.04.01 - Silnoproudé napajeni + MaR
PS 02.05 - Plasma, mala pyrolyza, dopalovaci komora
PS 02.05.01 - Chlazeni technologii, rozvod ledové vody
PS 02.05.02 - Silnoproudé napajeni + MaR
PS 02.05.03 - Ridici systém pro Pyrolyzni zplyfovani
PS 02.05.04 - Ridici systém pro Plazmatické zplyfiovani
PS 02.05.05 - Havarijni vétrani
PS 02.06 - Zplyhovaci stand
PS 02.06.01 - Silnoproudé napajeni + MaR
PS 02.07 — Peletizace
PS 02.08 - Nové technologie
PS 02.08.02 — Silnoproudé napdjeni + MaR
PS 02.08.03 — Chlazeni technologii, rozvod chladici vody
PS 02.09 — KGJ 100 kW
PS 02.10 — Velin a distribuovany fidici systém
PS 02.11 — Energetické hospodarstvi
PS 02.12 — Elektronabijeni
PS 02.13 — Laboratof vodik. technologii/elektrolyzér, paliv, Elanky
PS 02.14 - Laboratof vysokoteplotnich vlastnosti surovin
PS 02.14.1 - pfivody trubek N2 H2
PS 02.14.2 - odsavani technickych plynu
PS 02.14.3 - havarijni vétrani
PS 02.14.4 - Silnoproudé napajeni + MaR
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
PS 02.15.1 - Silnoproudé napajeni + MaR
PS 02.15.2 - Havarijni vétrani
PS 02.16 - Laboratof pfipravy a analyzy
PS 02.17 - FVE a vétrna elektrarna
PS 02.18 — Hydroponicka laboratof



Cislo zpravy: 03904-Z-PI-4926
Revize: 0
Strana: 4z 4

Centrum Energetickych
@ ATEKO a Environmentalnich Technologii
T — Explorer (CEETe)

3. PS02.09 - KGJ 100 kW

Kogeneracni jednotka (KGJ) - zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a
elektrické energie. Vyhodou je vysoka uc€innost az 90% vyuZiti paliva. Zakladnim
principem je vyuziti spalovani plynu v pistovém spalovacim motoru. Energie motoru je
prevedena na elektricky generator, ktery je zdrojem elektrické energie. Spalenim plynu
dojde k produkci tepla, které je vyuzito transformovanim do teplé vody. KGJ100 bude
tvofit samostatny provoz v ramci objektu a bude napajena z rozvodné sité zemniho
plynu. KGJ100 bude vyrabét elektrickou energii, ktera bude vyuzita dale ve vyzkumném
procesu a teplo, které bude akumulovano a rekuperovano pro vlastni provoz objektu a
technologii. Pfebytky elektrické a tepelné energie mohou byt distribuovany pro potfeby
VSB-TUO.

Kogeneracni jednotka typ KE-MNG 100, vyrobce spole¢nost KARLA spol. s r.o.,
Bruntal. Elektricky vykon 104 kW, tepelny vykon 135 kW, pfikon v palivu 274 kW.

Hluk

KGJ bude umisténa v uzaviené mistnosti uvnitf objektu CEETe. VSechny
obvodové konstrukce mistnosti budou odhluénény tak, aby nedochazelo k Sifeni
nadmérného hluku v rdmci budovy i do venkovnich prostor.

Emise do ovzdusi

Spalinovy okruh se sklada z motoru, spalinového vyméniku, tlumiCe vyfuku a
kompenzatoru.

Spalovaci smés po shofeni ve valcich spalovaciho motoru odchazi ve formé
spalin mimo

KGJ. Spaliny budou vyvedeny do komina.

Soubor obsahuje nasledujici zafizeni:
- KGJ 100kW
- Rozvadéc
- Potrubni systém
- Armatury
- Kabelaz
- Sbér dat
- Odvod spalin
- Méfici technika
- Systém vyuZiti tepla
- Systém mareni tepla

Pfedmétem projektu jsou pFedevSim prace spojené s instalaci kogeneracni
jednotky v budoveé, zajisténi pfivodu spalovaciho a chladiciho vzduchu do mistnosti
z venkovniho prostoru budovy, zajisténi odvodu vzduchu ven z mistnosti mimo
budovu, odvod spalin v€etné komina, napojeni na pfFipojku zemniho plynu a okruhu
chladici vody, systém mafeni tepla a Cinnosti spojené s ozivenim jednotky. Soucasti
jsou i potfebné zkousSky a revize pro zahajeni bezpecného provozu zafizeni.
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