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Pořízení kompatních regálových systémů

Specifikace požadavků na kompaktní regálové systémy
Ústřední knihovna VŠB-TUO disponuje specializovaným knihovním fondem v rozsahu necelých 370 000 knihovních jednotek (k.j.). Součástí tohoto knihovního fondu je rovněž historický fond, který tvoří celkem 21 741 knih a svázaných periodik. Historický fond obsahuje jak staré tisky (knihy vydané do r. 1800), tak fond vztahující se k historii VŠB-TUO.
Tento historický fond je umístěn ve 12 blocích mobilních regálů, které byly pořízeny v roce 1990 a jsou již ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídají tak současným možnostem moderní ochrany knihovního fondu. Pro zachování tohoto historického a kulturního dědictví a zároveň snazší obslužnost tohoto fondu je nutno vytvořit kvalitní skladovací prostředí, které zvýší ochranu celé kolekce historického fondu. S finanční podporou z projektu Ochrana historického fondu Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, OP IROP MMR ČR, chce Ústřední knihovna pořídit kvalitní systém kompaktních regálů, tvořených sestavou mobilních policových regálů, která je umístěna na pohyblivých podvozcích a doplněna několika menšími stacionárními policovými regály, díky kterým by byla maximálně využita stávající dispozice v prostoru 1. podzemním podlaží skladového prostoru Ústřední knihovny.
V souvislosti s potřebou deklarovat v projektové žádosti technickou připravenost v rámci projektu IROP byla pořízena výkresová dokumentace požadovaného vybavení a konečného stavu umístění kompaktních regálů viz příloha 1. Při přípravě projektu byla zároveň vytvořena technická specifikace produktu.

Popis požadovaného produktu (technická specifikace)
1. Kapacita regálů – BLOK 1A + BLOK 1B + BLOK 1C
min. 1200 bm polic hloubky 500 mm (krycí police není počítáno do kapacity)
2. Rozvržení regálů
BLOK 1A
S1
· Výška:			2250 mm + sokl 150 mm = 2400 mm
· Hloubka:			500 mm
· Délka polic (1 řada):             7x 1770 mm
· Délka regálové řady:            8430 mm
· Počet polic na výšku:           6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky
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M1 – M7
· Výška:			             2250 mm + podvozek 150 mm = 2400mm
· Hloubka:		             500 mm
· Délka polic (1 řada):	             7x 1170 mm
· Počet polic na výšku: 	             6 + krycí
· Délka regálové řady:                  8430 mm
· Všechny podvozky s aretací
· Podvozek M7 uzamykatelný
· Regálová řada M7 z pravé části bude opatřena po celé své délce a výšce posuvnými uzamykatelnými dveřmi
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky

BLOK 1B


S2a
· Výška:			        2500 mm + sokl 150 mm = 2650 mm
· Hloubka:		        500 mm
· Délka polic (1 řada):              1x 970 mm
· Délka regálové řady:             1030 mm
· Počet polic na výšku:	        6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky

· Prostor mezi sloupem a S2a a S2b bude zakryt plechem

S2b
· Výška:			2500 mm + sokl 150mm = 2650mm
· Hloubka:			500 mm
· Délka polic (1 řada):             3x 1770mm +3x 970mm
· Délka regálové řady:            6630 mm
· Počet polic na výšku:	6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky


M8 – M15
· Výška:			2500 mm + podvozek 150mm = 2650 mm
· Hloubka:			500 mm
· Délka polic (1 řada):	7x 1170 mm
· Délka regálové řady:            8430 mm
· Počet polic na výšku: 	6 + krycí
· Všechny podvozky s aretací
· Podvozek M15 uzamykatelný
· Regálová řada M15 z pravé části opatřena po celé své délce a výšce posuvnými uzamykatelnými dveřmi
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky

BLOK 1C



S3a
· Výška:			        2250 mm + sokl 150 mm = 2400 mm
· Hloubka:		        500 mm
· Délka polic (1 řada):              1x 970 mm
· Délka regálové řady:             1030 mm
· Počet polic na výšku:	        6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky


· Prostor mezi sloupem a S3a a S3b bude zakrýt plechem


S3b
· Výška:			        2250 mm + sokl 150mm = 2400mm
· Hloubka:		        500 mm
· Délka polic (1 řada):              3x 1770mm +3x 970mm
· Délka regálové řady:             6630 mm
· Počet polic na výšku:	        6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky

S4
· Výška:			       2250 mm + sokl 150mm = 2400mm
· Hloubka:	                     500 mm
· Délka polic (1 řada):             5x 1770mm
· Délka regálové řady:            6030 mm
· Počet polic na výšku:	       6 + krycí
· Obslužnost regálu pouze z jedné strany, druhá strana (u zdi) bude mít po celé své délce a výšce plná plechová záda (skrz prachotěsnost)
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky

M16 – M23
· Výška:			        2250 mm + podvozek 150mm = 2400 mm
· Hloubka:		        500 mm
· Délka polic (1 řada):	        7x 1170 mm
· Délka regálové řady:             8430 mm
· Počet polic na výšku: 	        6 + krycí
· Všechny podvozky s aretací
· Podvozek M23 uzamykatelný
· Regálová řada M23 z pravé části opatřena po celé své délce a výšce posuvnými uzamykatelnými dveřmi
· Krajní stojiny budou mít na sobě protiprašné kartáčky
· 

3. Popis kompaktních regálů
Kompaktní regály sestávají z posuvných podvozků s regálovou nadstavbou. Celý systém by měl splňovat požadavky na úsporu místa (cca 75-90 %), měl by být tvořen moderní progresivní technologií bezšroubových regálových systémů s lehkou přestavitelností polic dle požadavků provozu. Z hlediska obsluhy pracovníků knihovny by mělo být ideálně dosaženo krátkých obslužných cest.
Kolejnice
Provedení kolejnic by mělo být uloženo na podlahu (nikoliv do podlahy). Kolejnice z obou stran by měly být opatřeny nášlapnými klíny.
Podvozky
Celý systém je propojen a ovládaný volantem v čele podvozku, kdy výška ovládní je min. 850 mm, max. 1000 mm, optimální převod je 1:4 pro snadné přesouvání jednotlivých podvozků.
Povrchová úprava
Ocelová konstrukce vozíků, včetně ovládání je opatřena kvalitní akrylátovou barvou.
Regálové nástavby
Použitý regálový systém by měl být tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.
Police
Měly by být zpracovány tak, aby odpadlo riziko poranění o jejich hrany. 
Minimální nosnost polic viz výkresová dokumentace.
Přední a zadní čela mobilních regálů jsou uzavřena plnými, čelními stěnami pro umístění identifikačních informací o obsahu jednotlivých řad.
Přední i zadní čela stacionárních regálů jsou uzavřena plnými, čelními stěnami pro umístění identifikačních informací o obsahu jednotlivých řad.
Součástí zakázky je i dodání 26 ks A4 magnetických kapes.
Stabilita sestavy regálu je technicky zajištěna.
Povrchová úprava regálů je provedena vypalovanou práškovou barvou, odstín vybere zadavatel dle dodaného vzorníku. Varianta regálů v pozinkovaném provedení je nepřípustná! 
Spojovací materiál pozinkovaný.
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